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Les portails de la gamme «Intemporel» sont d’une solidité à toute épreuve, ils se plient à tous les styles, se surpassent sur 
toutes les lignes et se révèlent dans la couleur, sans nuance. Livré complet, prêt à poser !

Portail aluminium SÉQUOIA
Décor panneau semi-plein

▶ Portail coulissant :

Hauteur maxi : 1800mm
Largeur maxi : 4500mm

GAMME COMPLÈTE PORTAIL SÉQUOIA

L’aluminium autorise de multiples variations de formes et de 
couleurs et s’adapte à tous les styles !

▶ Portail pivotant :

Ouverture à 180°
Hauteur maxi : 1800mm
Largeur maxi : 4250mm
7 formes au choix

GAMME DE PORTAIL ROBUSTE ET DURABLE

▶ L’aluminium, aussi léger que le PVC mais bien plus résistant, 
est un métal inaltérable et 100% recyclable qui durera dans le 
temps. 

▶ Gamme composée de profils en aluminium extrudé assemblés 
mécaniquement par visserie, un procédé fiable et résistant.

▶ Thermolaquage «Qualicoat» pour une parfaite résistance aux 
intempéries.

CONCEPTION MODULAIRE & ÉVOLUTIVE

▶ L’assemblage mécanique des éléments constituant le portail 
permet toute intervention ultérieure, pour le remplacement 
d’éléments endommagés. 

▶ Les traverses intermédiaires sont renforcées pour recevoir 
une motorisation ultérieure sans surcoût.

▶ En option : vantaux tiercé, lames à 45°, gâche électrique, 
récupérateur de pente , RAL hors standard, etc.
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▶ Portillon :

Ouverture à 180°
Hauteur maxi : 1800mm
Largeur maxi : 1750mm

▶ Clôtures assorties :

Clôture barreaudée
Clôture à panneau plein 
Clôture à lisses

LARGE PALETTE DE COULEURS (22 RAL STANDARDS)

FINITION MAT SABLÉE
(aspect grainé)

BLANCCRÈME

90101015 9210 9016 7035 7016 7024 7031

GRIS

SABLÉ

bleu 
600

noir 
900

ROUGE

30053004

VERT

6005 6009

BLEU

5003 5002 5024 5014

9005

NOIR

MARRON

8001 8003 8011 8014 8019

Passage de 2 m50 à 4 m25

Hauteur 
disponible :
de 1 m 
à 1 m80



PORTAILS ALUMINIUM  I  INTEMPOREL

 2/2FICHE TECHNIQUE   05 57 12 22 22  contact@grillages-naas.com

www.grillages-naas.com

Portail aluminium SÉQUOIA
Décor panneau semi-plein

COMPOSITION DU PORTAIL 

Les pivotants sont livrés avec : Serrure à canon européen, 3 
clés - Poignée aluminium - Sabot de sol  avec basculeur - Gonds 
à multi-réglages - Traverse intermédiaire renforcée pour 
automatisme

Les coulissants sont livrés avec : Un guide à galets (nylon) - Une 
platine de réception - Serrure à canon européen, 3 clés - Poignée 
aluminium - Rail au sol à visser - Une butée d’ouverture à visser - 
Traverse intermédiaire renforcée pour automatisme

Pour toutes dimensions hors standards, nous consulter

DIMENSIONS PORTAILS PIVOTANTS ET COULISSANTS

MONTANTS TRAVERSES BARREAUX
ESPACEMENT 

BARREAUX
HAUTEURHAUTEUR PASSAGEPASSAGE

70x55mm 65x45mm 70x20mm  +/- 70mm1 m00
1 m10
1 m20 
1 m30
1 m40
1 m50
1 m60 
1 m70
1 m80

1 m00
1 m10
1 m20
1 m30
1 m40 
1 m50
1 m60
1 m70
1 m 80

2 m50 
2 m75 
3 m00 
3 m25
3 m50 
3 m75 
4 m00
4 m25
4 m50

2 m50 
2 m75 
3 m00 
3 m25 
3 m50 
3 m75
4 m00
4 m25

PROFILS ALUMINIUM COULISSANTPIVOTANT

POTEAUX 

▶ Hauteur disponible : 1000mm, 1100mm, 1200mm, 1300mm, 
1400mm, 1500mm, 1600mm, 1700mm, 1800mm, 2000mm, 
2200mm, 2500mm.

sur demande, 
notre bureau d’études 
conçoit votre portail 

aux dimensions souhaitées 
sur-mesure, sans surcoût

Serrure et poignée Sabot de sol 
avec basculateur

Gonds à multi-réglage Serrure pour portail 
coulissant

Guide à galets Rail de sol à visser

▶ 3 sections profils carrés : 100x100mm, 150x150mm, 
200x200mm.

Portail 
modèle Ginkgo

Portail 
modèle Cèdre

Portail 
modèle Baobab

Portail 
modèle Erable

PRODUITS ASSOCIÉS


