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Gamme légère de portillon grillagé ou barreaudé avec 5 dimensions pour un passage de 1 m00 ou 1 m20, se coordonne à 
tous types de clôture. Conforme à la norme EN 13241-1.

Portillon UNIVERSEL
Remplissage grillagé ou barreaudé

Entraxe 110 mm

Remplissage barreaux 
carrés de 20 x 20 mm

passage nominal 1 m ou 1m20passage nominal 1 m ou 1m20

Panneau maille 
de 50 x 50 mm

Maille Ø 4 mm

PORTILLON PRÊT À POSER

▶ Pivotant à un vantail avec ouverture à la française
▶ Gonds traversants pour une ouverture à 110° 
▶ Gonds réglables permettant un meilleur ajustement du vantail

FLEXIBILITÉ DES OUVERTURES

Ouverture réversible : ouverture à gauche, à droite, poussant ou 
tirant.

Gonds inox sans 
capuchon plastique 
pour une meilleure 

résistance

DIMENSIONS PORTILLON BARREAUDÉ DIMENSIONS PORTILLON GRILLAGÉ 

HAUTEUR
EN MM

HAUTEUR
EN MM

MAILLE 
EN MM

BARREAUX 
EN MM

CADRE 
EN MM

CADRE 
EN MM

POTEAU
EN MM

POTEAU
EN MM

1000

1250

1500

1750

2000

1000

1250

1500

1750

2000

Maille de 
50 x 50 mm

Ø 4 mm

Barreaux de 
20 x 20 mm

Entraxe 
110 mm

40 x 40 40 x 4060 x 60 60 x 60

REVÊTEMENT ANTI CORROSION

Portillon réalisé en acier de type SENDZIMIR, galvanisé puis 
plastifié avec une poudre polyester cuite au four.

Vert
RAL 6005

Gris
RAL 7016

AUTRES RAL 
sur demande 

COULEURS
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Portillon UNIVERSEL
Remplissage grillagé ou barreaudé

ACCESSOIRES & OPTIONS :

Occultant kit bois Feuillure Cylindre pompiersPlatine soudée Accessoire 
anti-écartement

Portillon 
Professionnel

Portillon 
Industriel

Portail pivotant
Universel

PRODUITS ASSOCIÉS

▶ S’installe sur tous les types de terrain. 
▶ Accessoires déjà montés sur la structure (serrure, gonds, 

gâche). 

▶ Fixé sur pilier à sceller ou sur platine.

▶ Feuillure pour recevoir les panneaux rigides (en option).

ADAPTABILITÉ & RAPIDITÉ DE POSE

COMPOSITION DU PORTILLON

▶ Serrure à larder : coffre 36 mm

▶ Poignée double en Zamac noir carré de 8 mm

▶ Cylindre européen 30x30 mm, 3 clés

▶ Gâche profil aluminium plastifié noir

▶ Bouchons en plastique noir (embouts à ailettes)


