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GRILLAGES NAAS RESTE UNE ENTREPRISE A
TAILLE HUMAINE et conserve un contact direct
avec le terrain pour adapter en permanence ses
produits a vos besoins.

Nous sommes équipés de moyens de production
permettant de répondre dans les meilleurs délais et
dans la maitrise des prix : atelier de fabrication de
grillage simple torsion et grillage ondulé, atelier de
serrurerie et atelier de peinture.

Notre bureau d'études vous accompagne dans
les solutions les plus adaptées a votre projet :
faisabilité, choix techniques, fabrication dans des
dimensions hors standards, facilités de pose... en
tenant compte de vos exigences de sécurité, de
garantie, d'esthetisme et de budget.



GRILLAGES NAAS -
Pres de 100 ans d'expérience _

SAVOIR-FAIRE
& EXPERTISE CENTENAIRES
au service des professionnels

;:"\ et particuliers
@ MmAEO '

UNE OFFRE COMPLETE DE CLOTURES ET PORTAILS POUR DE MULTIPLES

APPLICATIONS : industries, collectivités, sites sensibles, sites tertiaires, maisons
individuelles, éguipements sportifs

FABRIQUE EN
«SAVOIR SENTOURER» TELLE EST NOTRE DEVISE FRANCE
Depuis 2019, Grillages Naas a rejoint le groupe industriel francais G FORLAM, PRODUITS DE
le spécialiste de la transformation de 'acier. FABRICATION FRANCAISE

<F de 85%
Le groupe Forlam dispose d’'un pole Cloture «Clotex» de haute gualité, constitue
de 5 sites de production répartis dans I'est de la France. Une collaboration qui
nous permet de continuer a proposer a nos clients des produits de qualité «Made
in France», fiables et robustes, avec des garanties fabricant et dans le respect des

différentes normes en vigueur. ,ﬁ]
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UNE EQUIPE COMMERCIALE
ET DES CONSEILLERS EXPERTS
AVOTRE ECOUTE

GRILLAGES NAAS SAGRANDIT

NOUVELLE AGENCE

Grand Lyon (69) ——]

SOUNErLEE prochaine UN GRAND ESPACE DE STOCKAGE
pour proposer une large gamme
de produits disponibles et préts a
Villenave d’Ornon (33) I'expédition

R, 0557122222
contact@grillages-naas.com

NUUVELLE AGENCE | V | \-

Toulouse (31) Q0O
(Ouverture prochaine)

LIVRAISON DIRECTEMENT
SUR CHANTIER
Parc de 2 camions grues




Retrouvez tous nos produits sur :
www.grillages-naas.com
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Besoin aide 7 Consell pratuit au 655712 22

GRELAGE CLOTURS PORTHACH & PORTAL [QUITMENT S90S & 10

INFCRMATION CONIC-1 - Bvrinon, commandy, - Grisges Nass 1a2 os connpnes | pue (oaoa -
v pia

Cadure Daroeaséo aspect
e Ty uaribon * Lindatoln *
Cloture :
barreaudee

NEATOIRE

icant et distributeur de cidlures et portails
e est notre devise

SERVICES WEB 24H/24 et 7J/7
A VOTRE DISPOSITION

» Professionnels : toutes nos fiches techniques sont EN ACCES LIBRE et &
votre dispositionn pour illustrer vos propositions.

» Particuliers : vous pouvez télécharger EN UN CLIC les fiches techniques
pour préparer votre projet.

QUESTION, CONSEIL & COMMANDE :

» 0557 12 22 22 du lundi au vendredi, de 8h a 12h et de 14h a 18h
(17h le vendredi)

» contact@grillages-naas.com
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Au travers de nos partenariats,
nous vous apportons continuellement des nouveautés.
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FABRICATION & EXPERTISE
SUR-MESURE

Notre bureau d'études est capable de répondre a de
nombreuses demandes spécifiques.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS::

» 0557122222 dulundiauvendredi,de 8h a 12h
et de 14h a 18h (17h le vendredi)

» contact@grillages-naas.com



PAGES

=)

PANNEAUX RIGIDES

8-9 Panneau rigide MEDIUM & poteau GIGA

10-11 Panneau rigide MEDIUM & poteau GIGACLIP
12-13 Panneau rigide PREMIUM & poteau GIGA

14-15 Panneau rigide PREMIUM & poteau GIGACLIP
16_17 Panneau rigide DF MEDIUM & poteau GIGA
18_19 Panneau rigide DF MEDIUM & poteau GIGACLIP
20 23 Panneau rigide DF PREMIUM & poteau GIGA
22-23 Panneau rigide DF PREMIUM & poteau GIGACLIP
24-25 Dalle BETON de soubassement

@ OCCULTANTS

26-27 Kit d'occultation en COMPOSITE & ALUMINIUM
28-29 Kit d'occultation lattes PVC

30et32 Kitdoccultation lattes bois MELEZE

31-32  Kitdoccultation lattes bois EPICEA

33 Filet occultant 92%

34-35 Brande épaisse

36-37 Cloéture de GIRONDE

@ CLOTURES BETON

38 Cloture Béton Décorative CLASSICA
39 Cléture Béton Décorative CLAUSTRA
40-41 Cléture Mur Plein en PLAQUES BETON

h

S3dN1O1D

@ CLOTURES BARREAUDEES

42-43 Cléture Barreaudée LINEATOIRE
44-45 Cloture Barreaudée ARCADE
46-47 Cloture Barreaudée URBAN 50X 10
48-49 Cloture Barreaudée UNIVERSELLE

CLOTURES| 7



&
EL

Panneaurigide MEDIUM + GIGA®

Panneau fil@4 /5 mm + poteau a encoches

GARANTIE
FABRICANT

anti-corrosion

il __

FABRIQUE EN
FRANCE

Ce systéme de cléture rapide a poser, vous offre une solution esthétique pour les séparations de jardins, de pares ainsi
que les sites industriels. La qualité professionnelle a un prix avantageux !

PANNEAU RIGIDE
Ll; Maille 200 x 55mm
LER *Entraxe 55mm
55 \ ' TTTT11  File 4 mmvertical /@ 5 mm

(L L horizontal

§ 44 fils verticaux

y‘ 2 a4 plisselon la hauteur
/| Picots défensifs 30mm
LU
1
LI L >
2504mm

RIGIDITE OPTIMALE

v 5mm

g4mm

» 2 fois plus de rigidité
» Panneau sans découpe
» Panneau soudé selon la norme EN 10223-7

REVETEMENT GARANTIE 10 ANS

» Fil d’acier galvanisé selon la norme EN 10244-2

» Plastification par phosphatation microscristalline.
Epaisseur du Polyester : 100 microns minimum

VERT

2 COULEURS STANDARDS : 6005

8 | CLOTURES | PANNEAUX RIGIDES

POTEAU A ENCOCHES

33/\‘55’

Dimension profil : 80 x 60 mm
Poids : 2,58 kg/ml

Epaisseur: 1mm

Entraxe : 2540 mm

Hauteur de 700 a 3000mm

RAPIDE, FACILE ET INVIOLABLE

» Sans accessoires
» Angle a 90° sans ajouter de poteau
» Inviolabilité du systeme

ULTRA-RESISTANT

» Résistance |/V:6cm?
» Pas de découpe au niveau des plis = plus de rigidité a
I'ensemble

» Résistance a 1m dusol = 240 kg

REVETEMENT DURABLE

» Profil acier galvanisé nuance DX51D+Z275.
Epaisseur du zinc - 275 gr/m? minimum

» Plastification par phosphatation microscristalline :
80 microns minimum

GRIS \
7016 » Autres coloris possibles sur demande

Q0557 1222 22 | contact@grillages-naas.com



Panneau rigide MEDIUM + GIGA®

Panneau fil @4 /5 mm + poteau a encoches

PROFIL PANNEAUFIL @ 4/5MM 1-935 DIMENSIONS
- e PANNEAU POTEAU ASCELLER  POTEAU SUR PLATINE

LT o HAUTEUR  POIDS HAUTEUR  POIDS HAUTEUR  POIDS
i EN MM ENKG ENMM ENKG ENMM ENKG

1.0 1020 7,02 1500 287 1100

[ ( 1230 8,46 1700 4,39 1300

> 1530 10,31 2000 5,16 1600

1730 11,38 2200 5,68 1800

1930 12,45 2500 6,45 2000

P I

INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE

Préparation : creuser des trous de @ 30 cm et de 50 cm de Installation
profondeur tous les 2,54 m. du 1*"panneau:

Positionner
le panneau

Positionner le panneau

E Installation du 1= poteau : dans les encoches du i
Sceller le 1= pateau avec du ciment un peu sec. poleau. Placer lesclés

Ajuster la hauteur et la verticalité. A teriEon ’
Placer le /‘r
bloqueur K !
| <
af

Installation
du 2¢m= poteau:

1+
Insérer des cales en bois 4
pour soutenir l'ensemble

I 4m Ajuster la hauteur et la verticalité

- Sceller le 25™ poteau.

254m g
_ Ajuster Ia? ha_uifeur Ak
: et la verticalité du poteau. la hauteur et
+ Soutenir I'ensemble avec la verticalité
des étais. -

Répéter les opérations.

@ 30 cm / Profondeur 50 cm

Soutenir I'ensemble avec des étais
ACCESSOIRES & OPTIONS :
/_,.:—/"
___.—’
//’
Platine Giga Dalle béton de Occultation kit PVC Occultation kit bois
soubassement

www.grillages-naas.com PANNEAUX RIGIDES | CLOTURES | 9



Panneau rigide MEDIUM + GIGACLIP®
Panneau filg4 /5 mm + poteau a clips

GARANTIE
FABRICANT

*sous conditions

anti-corrosion
FABRIQUE EN
~ FRANCE

awe, | 105,

N e e o :_J" . '... \\\‘\ ”

Ce systéme de cléture rapide a poser, vous offre une solution esthétique pour les séparations de jardins, de parcs ainsi
que les sites industriels. La qualité professionnelle a un prix avantageux !

POTEAU A CLIPS

PANNEAU RIGIDE

et

Clip en acier plastifié

P
Ll; Maille 200 x 55mm .

*Entraxe 55mm

55* Fil @ 4 mm vertical /@ 5 mm
(L L horizontal
§ 46 fils verticaux
p‘ 2 a4 plisselon la hauteur
/| Picots défensifs 30mm
T ||”|||H”“H Dimension profil : 80 x 60 mm

Poids: 2,58 kg/ml
Epaisseur: 1mm

Entraxe : 2520 mm
f' l I/V:6cm’
ﬁ / \ Hauteur de 700 2 3000mm

—{ >

2504 mm

RIGIDITE OPTIMALE v\ ‘J] ULTRARESISTANTETTOUTTERRAIN .
: » Angle a 90° sans ajouter de poteau T2
; - » Remplacement panneau sans démontage s R <l
Ll \ des poteaux
e4mm » Absorbe tous les degrés de dénivelé

» Résistance a Im dusol =270kg

REVETEMENT DURABLE —

» Profil acier galvanisé nuance DX51D+Z275.
Epaisseur du zinc: 275 gr/m* minimum

» 2 fois plus de rigidité
» Panneau sans découpe

» Panneau soudé selon la norme EN 10223-7
~ » Plastification par phosphatation microscristalline :
REVETEMENT GARANTIE 10 ANS 80 microns minimum

» Fil d’acier galvanisé selon la norme EN 10244-2 POSE DU CLIP AVEC CHASSE GOUPILLE
» Plastification par phosphatation microscristalline.
Epaisseur du Polyester : 100 microns minimum

Appuyer d l'aide du chasse goupille, jusqu'a insertion totale du clip.

VERT

2 COULEURS STANDARDS : 6005 701t

|
7016 » Autres coloris possibles sur demande

10 | CLOTURES | PANNEAUX RIGIDES Q0557 1222 22 | contact@grillages-naas.com




Panneau rigide MEDIUM + GIGACLIP®

Panneaufil@4 /5 mm + poteau a clips

PROFILPANNEAUFIL@4/5MM %% DIMENSIONS
&%y PANNEAU POTEAUASCELLER  POTEAU SUR PLATINE
T HAUTEUR ~ POIDS HAUTEUR POIDS  HAUTEUR  POIDS
s EN MM ENIKG  ENMM ENKG  ENMM EN KG
- Wy 4 1030 7,02 1500 387 1100
148 ¢ p 1230 8,46 1700 4,39 1300
= ’ 1530 10,31 2000 516 1600
T - 1730 11,38 2200 5,68 1800
> > 1930 12,45 2500 6,45 2000
2030 14,20 2500 6,45 2100
2430 16,46 3000 7.74 2500
L& ok oA ¥y k5 Autres dimensions sur demande I
*nous consulter
INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE
P;_'éparation :creuser 'qes trous de @ 30 cm et de 50 cm de Lnsflﬂlation _
profondeur tous les 2,54 m. L panneau:;

Positionner
le panneau

Positionner le panneau dans
. . la feuillure du potcau.

E Installation du 1= poteau: i Positionner le coté ouvert du
Sceller le 1# poteau avec du ciment un peu sec. clip face a I'encoche ouverte
Ajuster la hauteur et la verticalité. du profil du puleau. Mellie

d'abord le crochet du clip &

l'intérieur du profil du poteau.
| Appuyer sur le clip pour
permettre le verrouillage de
'ensemble.
Insérer des cales en bois
pour soutenir I'ensemble

I 4 Ajuster la hauteur et la verticalité

Installation
du 2*™ poteau:

- Sceller le 75 poteaur.

252m _ Ajuster Ia? ha_ut'eur st
_ et la verticalité du poteau. la hauteur et
4+ Soutenir 'ensemble avec la verticalité
des étais. -

Répéter les opérations.

@ 30 cm / Profondeur 50 cm

t s <
Soutenir l'ensemble avec des étais
ACCESSOIRES & OPTIONS :
_‘_-""‘j—
//_F—‘,
Platine Giga Dalle béton de QOccultation kit PVC Occultation kit bois
soubassement

www.grillages-naas.com PANNEAUX RIGIDES | CLOTURES | 11



12 | CLOTURES | PANNEAUX RIGIDES

Systéme de cléture facile et rapide a poser, inviolable, adapté a tous types d'usage et de terrains : résidentiels,

professionnels, collectivités...

PANNEAU RIGIDE

Maille 200 x 55mm

Noxg *Entraxe 55mm
51 N 111 File5mm
1 -] 45fils verticaux
§ 2 a4 plis selon la hauteur
V‘ Picots défensifs 30mm
/ |
1
———
2505 mm

’
o5mm

RIGIDITE OPTIMALE

o5

‘rherrnola;um
Tolérance $0.5

£1.5

100

» 2 fois plus de rigidité
» Panneau sans découpe
» Panneau soudé selon la norme EN 10223-7

REVETEMENT GARANTIE 10 ANS

» Fil d’acier galvanisé selon la norme EN 10244-2

» Plastification par phosphatation microscristalline.
Epaisseur du Polyester : 100 microns minimum

4 COULEURS
STANDARDS

VERT

6005

GRIS

1016

a5mm

NOIR

9005

Panneaurigide PREMIUM + GIGA®

Panneau fil 8 5 mm + poteau a encoches

GARANTIE
FABRICANT

anti-corrosion

103

FABRIQUE EN
FRANCE

POTEAU A ENCOCHES

?3/\‘55’

Poids : 2,58 kg/ml
Epaisseur: 1mm
Entraxe : 2540 mm

Hauteur de 700 a 3000mm

RAPIDE, FACILE ET INVIOLABLE

» Sans accessoires
» Angle a 90° sans ajouter de poteau
» Inviolabilité du systeme

ULTRA-RESISTANT

» Résistance |/V:6cm?
» Pas de découpe au niveau des plis = plus de rigidité a
I'ensemble

» Résistance a 1m dusol = 240 kg

REVETEMENT DURABLE

» Profil acier galvanisé nuance DX51D+Z275.
Epaisseur du zinc - 275 gr/m? minimum

» Plastification par phosphatation microscristalline :
80 microns minimum

®

BLANC

Autres coloris possibles
9010

sur demande

Q0557 1222 22 | contact@grillages-naas.com

Dimension profil : 80 x 60 mm



Panneau rigide PREMIUM + GIGA®

Panneau fil @ 5 mm + poteau a encoches

PROFIL PANNEAU FIL @ 5MM DIMENSIONS
243 PANNEAUX POTEAU ASCELLER  POTEAU SUR PLATINE
223y HAUTEUR POIDS HAUTEUR POIDS HAUTEUR  POIDS
- EN MM ENKG EN MM ENKG ENMM EN KG
1,93y 0 630 6,66 900 2,32 700 *
iy 830 8,25 1300 335 900
{43 51 -535 s 1030 9,83 1500 3.87 1100
123 3 1230 11,41 1700 4,39 1300
i > 1430 12,99 2000 5,16 1500
T 1530 14,48 2000 516 1600
. > > 1730 16,07 2200 5,68 1800
Hosd > 1930 17,65 2500 6,45 2000
2030 19,14 2500 645 2100
2230 20,60 2700* * 2300*
£ 2 2 222 2430 22,31 3000 7.74 2500
*nous consulter

INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE

Installation

Préparation : creuser des trous de @ 30 cm et de 50 cm de
du 1" panneau :

profondeur tous les 2,54 m.

Pasitionner le panneau - Positionner
[ Installation du 1~ poteau: dans les encoches du le poorens
Sceller le 1= poteau avec du ciment un peu sec. poteau. Placer les clés i
Ajuster la hauteur et la verticalité. .,
|
| Placer le
| blogueur

Insérer des cales en bois 4
pour soutenir I'ensemble

i 4m Ajuster la hauteur et la verticalité

Installation

| du 2*™ poteau:
- ’Jf""* Sceller le 25™ poteau.
254m Ajuster Ia? halut’eur Ajuster
et la verticalité du poteau. la hauteur et
%+ Soutenir 'ensemble avec laverticalité
des étais. =
it hriaibien . Répéter les opérations.
Soutenir I'ensemble avec des étais
ACCESSOIRES & OPTIONS :
/ -f"'/

Occultation kit PVC Occultation kit bois

Dalle béton de
soubassement

Platine Giga

www.grillages-naas.com PANNEAUX RIGIDES | CLOTURES | 13



Panneaurigide PREMIUM + GIGACLIP®

Panneau fil @ 5 mm + poteau a clips

GARANTIE
FABRICANT

anti-corrosion

1850

FABRIQUE EN
FRANCE

Gamme de panneaux alliant rigidité, robustesse et esthétisme, adaptés a tous vos besoins : résidentiels, professionnels,

collectivités...

PANNEAU RIGIDE

Ll; Maille 200 x 55mm
Noxg *Entraxe 55mm
55* 171 File5mm
- L 45 fils verticaux
§ 2 a4 plis selon la hauteur
|/‘ Picots défensifs 30mm
( |
-——
2505 mm
RIGIDITE OPTIMALE e5mm
-,
5 | §§
2%
2 §§
w< e

100

» 2 fois plus de rigidité
» Panneau sans découpe
» Panneau soudé selon la norme EN 10223-7

REVETEMENT GARANTIE 10 ANS

» Fil d’acier galvanisé selon la norme EN 10244-2

» Plastification par phosphatation microscristalline.
Epaisseur du Polyester : 100 microns minimum

4 COULEURS
STANDARDS

VERT

6005

GRIS

7016

14 | CLOTURES | PANNEAUX RIGIDES

85mm

NOIR

9005

POTEAU A CLIPS

P

et

Clip en acier plastifié

Dimension profil : 80 x 60 mm
Poids: 2,58 kg/ml

Epaisseur: 1mm

Entraxe : 2520 mm

I/V:6cm’
Hauteur de 700 a 3000mm
ULTRA RESISTANT ET TOUT TERRAIN - @

» Angle a 90° sans ajouter de poteau

» Remplacement panneau sans démontage
des poteaux

» Absorbe tous les degrés de dénivelé

» Résistance a Im dusol =270kg

=] R3,Sinter

REVETEMENT DURABLE —

» Profil acier galvanisé nuance DX51D+Z275.
Epaisseur du zinc: 275 gr/m* minimum

» Plastification par phosphatation microscristalline :
80 microns minimum

POSE DU CLIP AVEC CHASSE GOUPILLE

> HIR

Appuyer d l'aide du chasse goupille, jusqu'a insertion totale du clip.

BLANC

9010

I, Autres coloris possibles
sur demande

Q0557 1222 22 | contact@grillages-naas.com




Panneau rigide PREMIUM + GIGACLIP®

Panneau fil @ 5 mm + poteau a clips

PROFIL PANNEAU FIL @ 5MM
243
p
2.23,>
2.03
4
‘1.931>
l 1.?3,) .
1‘4351 .5&.) > s
1‘238
1.03
4 ]
0.83
> > ;
0.63
]

DIMENSIONS
PANNEAUX POTEAU A SCELLER
HAUTEUR POIDS HAUTEUR  POIDS
EN MM EN KG EN MM EN KG
630 6,66 900 2,32
830 8,25 1300 3,35
1030 9,83 1500 3,87
1230 11,41 1700 4,39
1430 12,99 2000 5,16
1530 14,48 2000 516
1730 16,07 2200 5,68
1930 17,65 2500 6,45
2030 19,14 2500 645
2430 22,31 3000 7.74

INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE

Préparation : creuser des trous de @ 30 cm et de 50 cm de
profondeur tous les 2,54 m.

E Installation du 1= poteau :
Sceller le 1= poteau avec du ciment un peu sec.
Ajuster lahauteur et la verticalité.

I ﬁ Ajuster la hauteur et la verticalité

Installation
du 1* panneau:

Positionner le panneau dans
la feuillure du poteau.
Positionner le céte ouvert du
clip face a I'encoche ouverte
du profil du poteau. Mettre
d'abord le crochet du clip a
l'intéricur du profil du potcau.
Appuyer sur le clip pour
permettre le verrouillage de
I'ensemble.

Installation
du 2:m= poteau:

Sceller le 22 poteau.
Ajuster la hauteur

el la ver Licalilé du poleau.
Soutenir I'ensemble avec
des étais.

Répéter les opérations.

ACCESSOIRES & OPTIONS :

252m
T
@ 30 cm / Profondeur 50 cm
1
/"Jﬂ,ﬂ’—

/
Platine Giga Dalle béton de
soubassement

www.grillages-naas.com

Occultation kit PVC

POTEAU SUR PLATINE
HAUTEUR POIDS

EN MM

700

00

1100
1300
1500
1600
1800
2000
2100
2500

EN KG

*nous consulter

Insérer des cales en bois
pour soutenir l'ensemble

Occultation kit bois

L)

Soutenir l'ensemble avec des étais

PANNEAUX RIGIDES | CLOTURES| 15

Ajuster
la hauteur et
la verticalité

-




Panneau rigide DF MEDIUM + GIGA®

Panneau double fil @ 6/5/6 mm + poteau a encoches

GARANTIE
FABRICANT

anti-corrosion

103

FABRIQUE EN
FRANCE

pour les sites industiels, les aéroports, les zones militaires, les écoles et les sites sensibles.

PANNEAU RIGIDE DOUBLE FIL

Entraxe 55 mm
Longueur 2504 mm

Hauteurs disponibles : de 808 mm
a 2430 mm

Nombre de maille : 45

Picots défensifs : 30 mm

55mm T

A 5mm \

Gémmx2

RIGIDITE OPTIMALE

» Panneau rigide sans découpe, A double fils horizontaux
pour augmenter la solidité du panneau.

» Soudure par résistance, produisant ainsi un panneau de
cloture extrémement solide.

REVETEMENT GARANTIE 10 ANS
» Fil d’acier galvanisé selon la norme EN 10244-2

» Plastification par phosphatation microscristalline.
Epaisseur du Polyester : 100 microns minimum

4 COULEURS . VERT GRIS
STANDARDS 6005 1016

16 | CLOTURES | PANNEAUX RIGIDES

NOIR

9005

POTEAU A ENCOCHES

39/\‘3

Poids : 2,58 kg/ml
Epaisseur: 1mm
Entraxe : 2540 mm

Hauteur de 700 a 3000mm

RAPIDE, FACILE ET INVIOLABLE

» Sans accessoires
» Angle a 90° sans ajouter de poteau
» Inviolabilité du systeme

ULTRA-RESISTANT

» Résistance I/V:6cm?

» Pas de découpe au niveau des plis = plus de rigidité a
I'ensemble

» Résistance a 1m dusol = 240 kg

REVETEMENT DURABLE

» Profil acier galvanisé nuance DX51D+2Z275.
Epaisseur du zinc : 275 gr/m? minimum

» Plastification par phosphatation microscristalline :
80 microns minimum

BLANC B, Autres coloris possibles
3010 sur demande

Q0557 1222 22 | contact@grillages-naas.com

Dimension profil : 80 x 60 mm



Panneau rigide DF MEDIUM + GIGA®

Panneau double fil g 6/5/6 mm + poteau a encoches

243

PROFIL PANNEAU RIGIDE
DOUBLE FIL @ 6/5/6 MM _
2,03 DIMENSIONS / POIDS
1,83 PANNEAUX POTEAU A SCELLER POTEAU SUR PLATINE
HAUTEUR POIDS HAUTEUR POIDS HAUTEUR POIDS
1,63 EN MM EN KG EN MM EN KG EN MM EN KG
803 9,38 1300 3,35 880 %
1,43
1030 11,50 1520 3,87 1080
1,23 1230 13,75 1700 439 1280
1430 15,87 2000 5,16 1480
1,03 1630 17,98 2250 5,68 1680
1830 20,10 2250 5,68 1880
0,82
2030 22,21 2500 6,45 2080
2230 24,33 2750 7,09 2280
2430 26,44 3000 774 2480
*nous consulter

ACCESSOIRES & OPTIONS :

Platine Giga Dalle béton de Poteau aclips Portillon industriel
soubassement

PRODUITS ASSOCIES

il

111} T K
(L

Emw.

Panneau rigide Panneau rigide Panneau DF
MEDIUM + GIGA PREMIUM + GIGA PREMIUM + GIGA

www.grillages-naas.com PANNEAUX RIGIDES | CLOTURES | 17



Panneau rigide DF MEDIUM + GIGACLIP®

Panneau double fil @ 6/5/6 mm + poteau a clips

GARANTIE 2 N
ABRICANT | B
antl corrasion § [

FABRIQUE EN
: FRANCE

Doté de 2 fils horizontaux qui lui conférent une extréme rigidité, le panneau Double Fil est spécialement recommandé
pour les sites industiels, les aéroports, les zones militaires, les écoles et les sites sensibles.

PANNEAU RIGIDE DOUBLE FIL

Entraxe 55 mm
Longueur 2504 mm

Hauteurs disponibles : de 808 mm
a 2430 mm

Nombre de maille : 45

Picots défensifs : 30 mm

Gémmx2

RIGIDITE OPTIMALE

» Panneau rigide sans découpe, A double fils horizontaux
pour augmenter la solidité du panneau.

» Soudure par résistance, produisant ainsi un panneau de
cloture extrémement solide.

REVETEMENT GARANTIE 10 ANS
» Fil d’acier galvanisé selon la norme EN 10244-2

» Plastification par phosphatation microscristalline.
Epaisseur du Polyester : 100 microns minimum

4 COULEURS
STANDARDS

VERT

6005

GRIS

7016

18 | CLOTURES | PANNEAUX RIGIDES

NOIR

9005

POTEAU A CLIPS

P

et

Clip en acier plastifié

Dimension profil : 80 x 60 mm
Poids: 2,58 kg/ml

Epaisseur: 1mm

Entraxe : 2520 mm

I/V:6cm’
Hauteur de 700 a 3000mm
ULTRA RESISTANT ET TOUT TERRAIN - @

» Angle a 90° sans ajouter de poteau

» Remplacement panneau sans démontage
des poteaux

» Absorbe tous les degrés de dénivelé

» Résistance a Im dusol =270kg

REVETEMENT DURABLE —

» Profil acier galvanisé nuance DX51D+Z275.
Epaisseur du zinc: 275 gr/m* minimum

» Plastification par phosphatation microscristalline :
80 microns minimum

POSE DU CLIP AVEC CHASSE GOUPILLE

Appuyer d l'aide du chasse goupille, jusqu'a insertion totale du clip.

BLANC

9010

Autres coloris possibles
sur demande

Q0557 1222 22 | contact@grillages-naas.com



Panneau rigide DF MEDIUM + GIGACLIP®

Panneau double fil @ 6/5/6 mm + poteau a clips

243

PROFIL PANNEAU RIGIDE
DOUBLEFIL @ 6/5/6 MM o
2,03 DIMENSIONS / POIDS
1.83 PANNEAUX POTEAU ASCELLER  POTEAU SUR PLATINE
HAUTEUR POIDS HAUTEUR  POIDS HAUTEUR  POIDS
1,63 EN MM EN KG EN MM EN KG EN MM EN KG
803 9,38 1300 3,35 880 o
1,43

1030 11,50 1520 3,87 1080

1,23 1230 1375 1700 4,39 1280

1430 15,87 2000 5,16 1480

1,03 1630 17,98 2250 5,68 1680

1830 20,10 2250 5,68 1580

0,23

2030 2221 2500 6,45 2080

2230 24,33 2750 7,09 2280

2430 26,44 3000 7.74 2480

*nous consulter
ACCESSOIRES & OPTIONS :
=
Platine Giga Dalle bétonde Poteau a encoches Portillon industriel

soubassement

PRODUITS ASSOCIES

Panneaurigide Panneau rigide Panneau DF
MEDIUM PREMIUM PREMIUM
+ GIGACLIP + GIGACLIP +GIGACLIP

www.grillages-naas.com PANNEAUX RIGIDES | CLOTURES | 19
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et

Doté de 2 fils horizontaux qui lui conférent une extréme rigidité, le panneau Double Fil est spécialement recommandé

Panneau rigide DF PREMIUM + GIGA®

Panneau double fil @ 8/6/8 mm + poteau a encoches

GARANTIE
FABRICANT

anti-corrosion

103

FABRIQUEEN
FRANCE

pour les sites industiels, les aéroports, les zones militaires, les écoles et les sites sensibles.

PANNEAU RIGIDE DOUBLE FIL

Entraxe 55 mm
Longueur 2505 mm

Hauteurs disponibles : de 810 mm
a 2430 mm

Nombre de maille : 45

Picots défensifs : 30 mm

55mm "

A Aamm
F8mmx2

RIGIDITE OPTIMALE

» Panneau rigide sans découpe, A double fils horizontaux
pour augmenter la solidité du panneau.

» Soudure par résistance, produisant ainsi un panneau de
cloture extrémement solide.

REVETEMENT GARANTIE 10 ANS
» Fil d’acier galvanisé selon la norme EN 10244-2

» Plastification par phosphatation microscristalline.
Epaisseur du Polyester : 100 microns minimum

4 COULEURS . VERT GRIS
STANDARDS 6005 1016

20 | CLOTURES | PANNEAUX RIGIDES

NOIR

9005

POTEAU A ENCOCHES

39/\‘3

Poids : 2,58 kg/ml
Epaisseur: 1mm
Entraxe : 2540 mm

Hauteur de 700 a 3000mm

RAPIDE, FACILE ET INVIOLABLE

» Sans accessoires
» Angle a 90° sans ajouter de poteau
» Inviolabilité du systeme

ULTRA-RESISTANT

» Résistance I/V:6cm?

» Pas de découpe au niveau des plis = plus de rigidité a
I'ensemble

» Résistance a 1m dusol = 240 kg

REVETEMENT DURABLE

» Profil acier galvanisé nuance DX51D+2Z275.
Epaisseur du zinc : 275 gr/m? minimum

» Plastification par phosphatation microscristalline :
80 microns minimum

BLANC B, Autres coloris possibles
3010 sur demande

Q0557 1222 22 | contact@grillages-naas.com

Dimension profil : 80 x 60 mm



Panneau rigide DF PREMIUM + GIGA®

Panneau double fil g 8/6/8 mm + poteau a encoches

243

PROFIL PANNEAU RIGIDE
DOUBLE FIL @ 8/6/8 MM _
2,03 DIMENSIONS / POIDS
1,83 PANNEAUX POTEAU A SCELLER POTEAU SUR PLATINE
HAUTEUR POIDS HAUTEUR POIDS HAUTEUR POIDS
1,63 EN MM EN KG EN MM EN KG EN MM EN KG
830 14,66 1300 3,35 880 *
1,43
1030 17,90 1520 3,87 1080
1,23 1230 21,30 1700 439 1280
14320 2453 2000 516 1480
1,03 1630 27,77 2250 5,68 1680
1830 31,00 2250 5,68 1880
0,82
2030 34,24 2500 6,45 2080
2230 37,48 2750 7,09 2280
2430 40,71 3000 7,74 2480
*nous consulter

ACCESSOIRES & OPTIONS :

/

Lt

Platine Giga Dalle béton de Poteau aclips Portillon industriel
soubassement

PRODUITS ASSOCIES

Panneau rigide Panneau rigide Panneau DF
MEDIUM + GIGA PREMIUM + GIGA MEDIUM + GIGA

www.grillages-naas.com PANNEAUX RIGIDES | CLOTURES | 21



Panneau rigide DF PREMIUM + GIGACLIP®

Panneau double fil @ 8/6/8 mm + poteau a clips

GARANTIE
FABRICANT

anti-corrosion

1 FABRIQUEEN - R8N
FRANCE ;5 '

Doté de 2 fils horizontaux qui lui conférent une extréme rigidité, le panneau Double Fil est spécialement recommandé
pour les sites industiels, les aéroports, les zones militaires, les écoles et les sites sensibles.

PANNEAU RIGIDE DOUBLE FIL POTEAU A CLIPS

P

et

Entraxe 55 mm Clip en acier plastifié
Longueur 2505 mm

Hauteurs disponibles : de 810 mm
a 2430 mm

Nombre de maille : 45

Picots défensifs : 30 mm

Dimension profil : 80 x 60 mm
Poids: 2,58 kg/ml

Epaisseur: 1mm

Entraxe : 2520 mm

I/V:6cm’
Hauteur de 700 a 3000mm
ULTRARESISTANTETTOUTTERRAIN 4
@8mmx2
) » Angle a 90° sans ajouter de poteau
RIGIDITE OPTIMALE » Remplacement panneau sans démontage

des poteaux
» Absorbe tous les degrés de dénivelé
» Résistance a Im dusol =270kg

» Panneau rigide sans découpe, A double fils horizontaux
pour augmenter la solidité du panneau.

» Soudure par résistance, produisant ainsi un panneau de
cléture extrémement solide. 2 2

REVETEMENT DURABLE ¢

REVETEMENT GARANTIE 10 ANS » Profil acier galvanisé nuance DX51D+Z275.

Epaisseur du zinc: 275 gr/m? minimum

» Fil d'acier galvanisé selon la norme EN 10244-2 . . i . o
» Plastification par phosphatation microscristalline :

» Plastification par phosphatation microscristalline. 80 microns minimum
Epaisseur du Polyester : 100 microns minimum

POSE DU CLIP AVEC CHASSE GOUPILLE

>

Appuyer d l'aide du chasse goupille, jusqu'a insertion totale du clip.

4 COULEURS VERT GRIS
STANDARDS 6005 1016

NOIR BLANC ! Autres coloris possibles
9005 9010 sur demande

22 | CLOTURES | PANNEAUX RIGIDES Q0557 1222 22 | contact@grillages-naas.com




Panneau rigide DF PREMIUM + GIGACLIP®

Panneau double fil g 8/6/8 mm + poteau a clips

243

PROFIL PANNEAU RIGIDE
DOUBLEFIL @ 8/6/8 MM o
2,03 DIMENSIONS / POIDS
183 PANNEAUX POTEAU ASCELLER  POTEAU SUR PLATINE
HAUTEUR POIDS HAUTEUR POIDS HAUTEUR  POIDS
1,63 EN MM EN KG EN MM EN KG EN MM EN KG
830 14,66 1300 3,35 880 *
1,43

1030 17,90 1520 3,87 1080

1,22 1230 21,30 1700 439 1280

1430 24,53 2000 516 1480

1,03 1630 27,77 2250 5,68 1680
1830 31,00 2250 5,68 1880

0,23

2030 34,24 2500 6,45 2080

2230 37,48 2750 7,09 2280

2430 40,71 3000 7,74 2480

*nous consulter
ACCESSOIRES & OPTIONS :
=
Platine Giga Dalle bétonde Poteau a encoches Portillon industriel

soubassement

PRODUITS ASSOCIES

Panneaurigide Panneau rigide Panneau DF
MEDIUM PREMIUM MEDIUM
+ GIGACLIP + GIGACLIP +GIGACLIP

www.grillages-naas.com PANNEAUX RIGIDES | CLOTURES | 23



Dalle BETON de soubassement

Plaque de soubassement avec demi chaperon

. | ;

.FABRiQUEEN
g " FRANCE

Les plaques en béton 1/2 chaperon pour panneaux rigides ou clétures en rouleaux, vous offrent de multiples avantages :
facilité d’entretien des bordures et barrage contre les nuisibles.

2FINITIONS:

//
“MH____,.--"' - IS
BRUT TON PIERRE
Dalle de 35 mm d'&paisseur
2 hautcurs disponiblcs : 250 mm
ou 500 mm
RESISTANCE & ESTHETISME FACILITE DE POSE
Une option appréciable pour : » Les dimensions de la plague s'adaptent parfaitement a celles

= : . 2 o du panneau et de la feuillure métallique.
» Faciliter I'entretien au pied de la cloture en particulier 3 q

en séparation de la voirie et des espaces verts. » Emboitement direct de la dalle béton dans le poteau a clips

GIGACLIP ou dans le poteau 3 hes GIGA.
» Rehausser le niveau de finition de la cloture : la plague béton i

confére un aspect robuste a la cloture.

» Eviter le passage d’animaux : la dalle béton peut étre Dalle pleine en béton armé vibré
partiellement enterrée afin d’éviter que les animaux avec 1/2 chaperon dirigé vers l'extérieur.
ne creusent et passent sous la cloture.

=36~

» Retenir la terre en cas de dénivelé important.

=10

ACIER : - 4 barres 6 mm long 2450 mm
-1 barre 8 mm long 2030 mm

DIMENSIONS

TYPE DE CLOTURE HAUTEUR EN MM LONGUEUREN MM  EPAISSEUR EN MM POIDS EN KG

g = 250 2500 35 54

Poteau a clips
500 2500 S 104
" 250 2525 35 59
Poteau a encoches
500 2525 35 109

24 | CLOTURES | PANNEAUX RIGIDES Q0557 1222 22 | contact@grillages-naas.com




Dalle BETON de soubassement

Plaque de soubassement avec demi chaperon

CONSEIL DE POSE

Mettre en place le premier poteau, régler en hauteur et
vérifier sa verticalité.

=

Une fois le béton coulé, positionner le soubassement
dans la feuillure et vérifier son horizontalité avec un

[

niveau.
Positionner le premier panneau en fond de feuillure.
Pour vous aider, stabilisez la dalle avec des cales en bois.

Présenter le second poteau a sceller.

B oA

Panneau rigide Panneaurigide Panneau rigide Panneaurigide
MEDIUM PREMIUM MEDIUM + GIGA PREMIUM + GIGA
+ GIGACLIP + GIGACLIP

it
i

Occultat’Io‘n kit bols Occult‘ation_ kit bols Occultation kit bols Grillage
MELEZE EPICEA PVC simple torsion

www.grillages-naas.com PANNEAUX RIGIDES | CLOTURES | 25



Kit d’'occultation en COMPOSITE
& ALUMINIUM pour panneaux rigides

GARANTIE
FABRICANT

19:

Misez sur la longévité et I'esthétisme du compasite qui tire profit de I'alliance parfaite des fibres naturelles du bois et du
PVC pour une occultation durable et design.

Lisse haute de finition
en aluminium Triangle en aluminium

3 COLORIS AU CHOIX

Gris Anthracite  Gris quartz Brun

4 HAUTEURS DISPONIBLES

Compatible avec nos panneaux rigides

1m23 de la gamme MEDIUM et PREMIUM
(longueur 2m50).
1m53
Latte concue pour les panneaux rigides*
1m73 avec une maille de 55 mm d’entraxe (un
vide de maille de 50 mm) et un fil de @
1m93 5 mm maximum.

* Nous consulter pour la compatibilité

MATERIAU RESISTANT ET DURABLE

1 KIT OCCULTE 1 PANNEAU ENTIEREMENT Alliance de la robutesse du composite et de la noblesse de
(de longueur 2,50 m) I'aluminium

PRODUITS SPECIFICATION De par leur composition en fibres naturelles de bois et en PVC,
les lattes en composite bénéficient d'une grande résistance aux
conditions extérieures. Le composite offre une durée de vie

43 |attes Lattes composite intermédiaires 49mm nettement Supéfieure acelled'unkiten PVC.

i i pE R T e Les triangles et lisses hautes de finition en aluminium procurent

2 lattes d’extrémité dans les mailles se situant aux extrémités du une résistance supplémentaire a la pluie et au vent.

anneau - - - - -
p Aucun entretien n'est nécessaire, un simple nettoyage & haute

5 réglettes UPKOS  Systéme de fixation PRESsIOnauinE

Triangles de renfort en aluminium & insérer dans

4/6 triangles :
les plis du panneau

CLOTURE OCCULTANTE AU DESIGN MODERNE

Associées a un procedé de fabrication pleine masse et dotées
d’'une finition brossée en surface, les lattes en composite offrent
un rendu a la fois sobre et contemporain.

Lisse haute en aluminium en 2 parties a apposer

1 lisse de finition
au dessus du panneau

26 | CLOTURES | OCCULTANTS Q0557 1222 22 | contact@grillages-naas.com



Kit d'occultation en COMPOSITE
& ALUMINIUM pour panneaux rigides

INSTALLATION NETTE ET RAPIDE

l J Latte d'extrémité

i 'I Latte intermédiaire
ek’ l

'
K!

e
S to iy
)

I B— S e 2
! | I |

Aprés avoir posé votre cloture en panneaux

rigides, installez a chaque extrémité de votre
panneau, une réglette UPKOS a l'aide d’'une latte
intermédiaire et d'une latte d'extrémité (coté
poteau).

Installez les autres réglettes UPKQOS
puis remplissez votre panneau de lattes
intermédiaires.

ACCESSOIRES & OPTIONS :

(
|

Panneau rigide

Panneaurigide
MEDIUM PREMIUM

www.grillages-naas.com

Dalle béton de Poteau a clips
soubassement GIGACLIP GIGA

Puis installez les triangles en aluminium dans
les plis du panneau.

'l Clipsez les 2 lisses hautes en aluminium sur le
haut de votre panneau (Attention au sens lors
de la pose, schéma b).

Poteau a encoches

OCCULTANTS | CLOTURES | 27



Kit d’'occultation lattes PVC

pour panneaux rigides

RN N S
Ny

AR

F‘ABR|QUE EN
FRANCE

Par leur design unique, les lamelles s’intégrent parfaitement dans les panneaux. Ces lamelles 2 dauble paroi isolent votre
jardin non seulement des regards curieux des voisins et des passants, mais aussi du vent et du bruit.

7 COULEURS AU CHOIX

Lame congue . . ‘

pour les panneaux Gris Anthracite Noir Ton Bois Vert

avec une maille RAL 7016 RAL 9004 RAL 8003 RAL 6005
de 55 mm d'entraxe.

(Maille de 50 sur demande) p \

OO0

Ne nécessite aucun
entretien

Occultant tubulaire 48 mm poinconné Cris Blanc Beige
RAL 7042 RAL 9010 RAL 1015

5 HAUTEURS COMPOSITION DUKIT PREVU
DISPONIBLES POUR 1 PANNEAU DE LONGUEUR 2,50 M

1m03 PRODUITS SPECIFICATION

1m23 43 profils 5 hauteurs disponibles

1m53 : 2 profils étroits  Ainsérer dans les mailles se situant aux extrémités du panneau

Compatible avec nos panneaux .
1m73 rigides de la gamme MEDIUM ProfilsenV Ainsérer dans les plis du panneau
1m93 et PREMIUM {!ongueur 2m50] i | proﬁl de finition f\apmser aul dessiis du panneats
ProfilenV

28 | CLOTURES | OCCULTANTS Q0557 1222 22 | contact@grillages-naas.com



Kit d'occultation lattes PVC

pour panneaux rigides

Glissez la corniére de
verrouillage en haut.

Glissez la corniére de
verrouillage en bas.

INSTALLATION NETTE ET RAPIDE

dans la premiére maille
verticale gauche

Remplissez le panneau :
glissez vos lames dans
chacune des mailles
jusqu’au remplissage
du panneau.

Glissez votre lame derive

Glissez votre lame de rive
dans la premiere maille
verticale droite.

Panneau rigide
MEDIUM

www.grillages-naas.com

Fixez le clip de finition
en haut : disposez le

clip de finition en haut
du panneau face plane

verrouiller vos lames.

ACCESSOIRES & OPTIONS :

Panneau rigide Dalle béton de
PREMIUM soubassement

extérieure chantier afin de

‘,_.-—-]_;...,"'"";} — | I

ZHTE
'.‘ ‘

Poteau a clips
GIGACLIP

OCCULTANTS | CLOTURES | 29



Kit d’occultation lattes bois MELEZE

pour panneaux rigides

FABRIQUE EN
FRANCE |

-

MELEZE

— 41

FSC* C005532

I

Transformez en un tour de main votre jardin en espace privé avec ce kit d'occultation naturelle pour grillage rigide !

Idéal pour : le résidentiel, les jardins, les écoles...

« Bois de Méléze, essence de bois
naturellement DURABLE

e Latte de & mm d'épaisseur

= 5 hauteurs disponibles

1 KIT OCCULTE 1 PANNEAU ENTIEREMENT
(de longueur 2,50 m)

HAUTEURS DES LATTES
PRODUITS
IMO3 iM23 IM53 1M73 IM93
Lattes (47 mm) 45 45 45 45 45
Lattes* {32 mm) 2 2 2 2 2
Trapéze (1m25) 4 4 6 6 6

*Lattes étroites a insérer dans les mailles se situant aux extrémités du panneau,
posé avec le poteau a clips GIGACLIP

- = 4 3 6 trapezes

sclon hautcur choisic

%
" 2lattes étroites

<
" 45 |attes

30 | CLOTURES | OCCULTANTS

5 HAUTEURS DISPONIBLES

L atte concue pour les panneaux

5 HAUTEURS :
DISPONIBLES avec une maille de 55 mm d’entraxe
etunfil de @ 5 mm maximum.
1m03
1m23
1m53 Compatible avec nos panneaux rigides
de lagamme MEDIUM et PREMIUM
1m73
(longueur 2m50)
1m93 Autres hauteurs sur demande.

LES AVANTAGES DU BOIS DE MELEZE :
HAUTE QUALITE ET DURABILITE

100 % NATUREL & ECOLOGIQUE, sans produit de synthése, ni
de traitement & haute température : 3 la différence du bois type
Pin ou Fraké, le bois de Méléze purgé de son aubier ne nécessite
aucun traitement.

Naturellement IMPUTRESCIBLE : le bois de Méléze ne craint
ni champignons, ni termites, ni autres insectes.

Duramen répertorié en classe |1l de durabilité naturelle et non
imprégnable.

BRISE-VUE FACILE A POSER

Glissez ces lattes a la verticale entre les mailles du panneau, et le
tour est joué ! elles se fixent par agrafes ou vis (non fournies) aux
traverses horizontales.

ENTRETIEN SIMPLE

Comme I'ensemble des bois résineux, les lattes en bois de Méléze
vont naturellement griser dans le temps.

Le Méléze a sa protection naturelle et ne nécessite aucun vernis,
lasure, ou peinture, sauf si vous souhaitez le teinter.

» Pour garder un rendu grisé naturel : un nettoyage a basse
pression une fois par an suffit pour I'entretien.

» Pour récupérer sateinte naturelle : appliquer un dégriseur.

» Pour préserver sa teinte naturelle : appliquer un saturateur
une a deux fois par an.

Q0557 1222 22 | contact@grillages-naas.com




Kit d’occultation lattes bois EPICEA

pour panneaux rigides

A la fois brise vue et brise vent naturel, l'occultant lattes en bois d'épicéa est la solution idéale pour embellir votre cléture

en grillage rigide 3 moindre coft !

5 HAUTEURS DISPONIBLES

Latte concue pour les panneaux

SHAUTEURS
DISPONIGLES avec une maille de 55 mm d'entraxe
etun filde @ 5 mm maximum.
1m03
1m23
1m53 Compatible avec nos panneaux rigides
de lagamme MEDIUM et PREMIUM
1m73
(longueur 2m50)
1m93 Autres hauteurs sur demande.

LEPICEA, BOIS STABLE ET ELASTIQUE

L'épicéa, le sapin blancdu Nord, est originaire des régions froides
d’Europe (Scandinavie et Russie). Etant moins poreux que
certains autres bois, I'épicéa possede des facultés naturelles de
résistance a I'lhumidité. A l'instar du pin, il se déforme assez peu
sous |'effet de la chaleur et de I'humidité.

UNE TOUCHE A LA FOIS ESTHETIQUE ET NATURELLE

L'épicéa a un grain fin, sa couleur est blanc créme avec parfois
une coloration rougeatre a coeur. Les cernes de croissance sont
étroits et réguliers.

Le bois étant un matériau naturel, I'épicéa, comme tout résineux,
a des poches de résine (exsudation par fortes chaleurs) et
des petits noeuds durs. Ceci nest pas un défaut mais une
caractéristique propre au bois.

ENTRETIEN SIMPLE

Lentretien de I'épicéa est trés facile. Soit vous le laissez griser,
seul un nettoyage a basse pression une fois par an sera utile,
tout en sachant que vous pouvez retrouver a tout moment
votre teinte d'origine grace a un dégriseur. Sinon vous pouvez
maintenir la teinte de |'épicéa avec un saturateur a passer deux
fois par an.

www.grillages-naas.com

¢ Latte de 9 mmd'épaisseur
¢ 5hauteurs disponibles

1 KIT OCCULTE 1 PANNEAU RIGIDE ENTIEREMENT
d'une longueur de 2m50

HAUTEURS DES LATTES
PRODUITS
IMO3 M23 1M53 IM73 1M93
Lattes (47 mm) 45 45 45 45 45
Lattes* (32 mm) 2 2 2 2 2
Trapéze (1m25) 4 4 é 6 é

*Lattes étroites a insérer dans les mailles se situant aux extrémités du panneau, posé
avec le poteau d clips

FACILITE DE POSE

Glissez les lattes a la verticale entre les mailles du panneau, et le
tour est joué ! Elles se fixent par agrafes ou vis (non fournies) aux
traverses horizontales.

OCCULTANTS | CLOTURES | 31



Kit d’occultation lattes bois MELEZE
& EPICEA pour panneaux rigides

INSTALLATION NETTE ET RAPIDE

! !

i 4
o Lo
|| '30]
Pl Aprés avoir posé votre cléture en panneaux Placer les trapézes dans le pli du panneau, en
rigides, glisser les 2 lattes étroites verticales a haut et en bas, sous la latte verticale (les tra-
chacune des extrémités du panneau le long des po- pezes doivent venir en butée dans les poteaux).
teaux.
| &
It ! A S | 11
Glisser une latte verticale au milieu du panneau Fixer les lattes verticales sur les trapézes a
pour maintenir les trapézes déja posés. l'aide d'une agrafe de 14 mm minimum ou d'un

clou de 15 mm minimum. Fixer les lattes en un seul
point permet de laisser le bois travailler.

ACCESSOIRES & OPTIONS :

[ -
LT 1
Panneau rigide Panneaurigide Dalle béton de Poteau aclips Poteau a encoches
MEDIUM PREMIUM soubassement GIGACLIP GIGA
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Filet occultant 92%
Brise vue SUR-MESURE

FABRIQUE EN
FRANCE

Le filet occultant 92% est parfaitement adapté pour les séparations de jardins, pour couvrir vos halcons et terrases.
De par son excellente qualité (185gr/m?), il est équipé d'oeillets sur les longueurs pour vous faciliter la mise en place.

OCCULTATION 92 % & BRISE VENT

Filets tricotés 100 % monofils et

bandelettes en polyéthyléne haute
densité (PEHD)

# Point de fusion 130°C

# Finition bande 80 mm avec ceillets
tous les 50 cm pour une pose plus
efficace et une meilleure longévité

Matiére imputrescible traitee anti-UV.

6 COULEURS
DISPONIBLES

DIMENSIONS SUR-MESURE EN FONCTION DES BESOINS

CONDITIONNEMENT
» Sur mesure

Nos filets brise vue
protégent du regard
indiscret tous les sites
sensibles (parc auto,
usine, piscine...).
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Brande EPAISSE

100% naturel et écologique

FABRiQUE EN
FRANCE

Une palissade en brande sans entretien, sans arrosage, sans risque de maladies. En harmonie avec la nature, elle vous
isole des regards et du bruit du voisinage. Parfaitement étanche et opaque, elle est un véritable coupe-vent.

Brande fagonnée d la main, environ 8 G 10 cm d'épaisseur,
serrée et dense, 15 Kg garantie au m’, assemblée par un fil de
fer galvanisé

Brise vue en brande de
Bruyére des Landes

11 HAUTEURS DE PANNEAUX DISPONIBLES

HAUTEUR 1m 1mio 1m20 1m30 1m40

RESISTANCE

La brande est exploitée dans la forét Landaise et Girondine, les
panneaux sont fagconnés a la main aprés un tri des brins, en res-
pectant le sens naturel du végétal, ce qui garantit une qualité
identique pour chacun des panneaux.

Parfaitement étanche et opaque, la brande a une durée de vie
moyenne de 20 ans.

FACILITE DE POSE

Se pose sur des poteaux robustes en
bois ou en béton scellés de 50 cm.

L'agrafe sur poteaux en bois se faita
|'aide de crampillons.

Se fixe également facilement sur les
barres transversales d’'une pergola
pour abriter la terrasse du soleil.

Crampillon

34 | CLOTURES | OCCULTANTS

e [Différentes hauteursde 1a2m
* Panneaude 1 mdelarge

Fil galvanise€ @ 2,7 mm pour la trame
et @ 1.3 mm pour le parement

1m50 1 mé&0 1m70 1mB0 1m90 2m

OCCULTATION 100% & BRISE VENT

La brande est tressée manuellement, serrée et dense, garantit
une bonne protection des regards indiscrets et du bruit.

Contrairement &8 un mur dont la densité provoque des
perturbations a son pied, la brande de bruyeére laisse passer l'air
en le filtrant, elle constitue donc une excellente protection pour
les plantes fragiles mais aussi pour les cultures potagéres.
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Brande EPAISSE

100% naturel et écologique

ACCESSOIRES DE POSE

Poteaux ronds en bois de chataignier,
écorcés et pointés :
* 2diamétres disponibles:de 6a8cm
oude8alOcm
¢ 7 hauteurs au choix: 1 m, 1 m20,
1 m50, 1 m80, 2 m, 2 m20, 2 m50.

INSTALLATION RAPIDE

La pose doit étre réalisée en respectant

certains principes, la brande trés €paisse a
une prise au vent importante, il faut donc avoir un
support solide et de la hauteur de la brande.

28| Placez un réseau horizontal de fil de fer

galvanisé - avec des raidisseurs - dont
la distribution, le nombre et [l'espacement
correspondront aux fils de trame des panneaux
a poser. Tendez les raidisseurs et fixez - a l'aide
de crampillons - les fils de fer aux poteaux
intermédiaires.

Pour la brande épaisse, attention de respecter le sens de la pose, mettre le plus gros bout (le pied de la bruyére) en haut pour

respecter le sens de I'écoulement de la pluie.

Poteaux en béton :
¢ 2sections disponibles:8x8cmou

10x10cm
« Hauteursauchoix:delma3m.

Sur un sol aplani, plantez des poteaux en bois

dechataignier écorce pointé aune profondeur
de 50 cm & 70 cm selon la hauteur de Brande, avec
un écartement de 1.80 m 3 2 m. On peut également
utiliser des poteaux en béton scellés de 50 cm.
Mettezenplace desjambesdeforce auxextrémités,
aux angles et en moyenne tous les 25 métres.

7§ Les panneaux seront fixés sur leur suppaort

(les fils de fer horizontaux) al'aide d’'une pince

agrillage, et joints entre eux avec leurs propres fils
de trame.

PRODUITS ASSOCIES

Occultation kit bois Occultation kit bois Occultation kit bois

MELEZE EPICEA

www.grillages-naas.com

Filet occultant Cloture de Gironde

92%

OCCULTANTS | CLOTURES | 35



Cloture de GIRONDE

Ganivelle - Barriére naturelle

FABRIQUE EN
FRANCE

La cléture girondine est utilisée pour la protection des dunes du litteral mais également pour les clatures privatives.
Barriére esthétique et écologique qui cléturera votre jardin de la maniére la plus naturelle possible.

Cléture composée d'échalas ou
de latles, relies par du [il de fer
galvanisé n°12 en double torsion.

e Lattes ouéchalas en boisde
chataignier

¢ Difféerentes hauteurs de
Om50a2m

* RouleauxdeS5oul10m
lingéaires

3TYPESDE PROFIL:

» Treillage en lattes.
» Treillage en échalas triangulaires écorcés pointés.
» Treillage en échalas bruts ni écorcés ni pointés.

Treillage en lattes Treillage en échalas Treillage en échalas

triangulaires bruts
TREILLAGE EN LATTES
HAUTEUR [ ¥lala] 1M25 1MS50 1IM75 2MO0
DEFIE 3 4 a4 5 5
FEARTREMIRELES | 5-a 6 moanoy
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RESISTANCE

Chataignier : Essence imputrescible, variété naturellement
résistante aux insectes et moisissures.

La double torsion des fils assure une résistance mécanique trés
importante et durable.

INTIMITE & PROTECTION
iilll_;'ﬂ-';.j._'llﬁ'lli,'l bbbl Les écartements entre les
11 | I 1] 'I | lattes (de 2 & 15 cm selon
U ln;‘l'_j 111 _' 1 la finition) détermine la
T | | [ . | perméabilité au regard de
_-di,.h TR EEE R l - labarriére.

Les ganivelles permettent grace a l'occultation partielle une
forte diminution des vitesses du vent.

FACILITE DE POSE

Sur poteaux bois a
l'aide de crampillons.

TREILLAGE EN ECHALAS TRIANGULAIRES

HAUTEUR OM50 OM80 IMOO IM20 M50 IM75 2MOO
NOMERE

DE ::LS 2 3 3 3 4 4 5
ECARTS ENTRE

LES ECHALAS 2-4-6-8-10-12-15cm

TREILLAGE EN ECHALAS BRUTS

HAUTEUR OM50 OM20 IMOO 1M20 IM50 IM75 2MOO
NOMBRE

DEFILS 2 3 3 3 4 4 5
ECARTS ENTRE

LESEcHALAS 2-4-6-8-10-12cm
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Cloture de GIRONDE

Ganivelle - Barriére naturelle

ACCESSOIRE DE POSE

Poteaux ronds en bois de chataignier, écorcés et pointés :

¢ 2diametres disponibles:de 6328 cmoude82a 10cm
¢ 7 hauteurs au choix: 1m, 1m20, 1 m50, 1 m80, 2 m, 2 m20,
2 m50.

Avec la cléture de gironde, vous obtenez une belle barriére de caractére et décorative sans fil de fer ni grillage a tendre.

INSTALLATION RAPIDE

Aprés avoir déterminé la ligne de pose de

votre cléture, mettre en place des piquets en
bois de chataignier tous les 2 metres. |l faut prévoir
des piquets d'une hauteur supérieure de 0.50 m
par rapport a la hauteur de la cléture girondine.

%) Installer ensuite les ganivelles en déroulant

la cl6ture le long des piquets et juste posé au

sol. La fixation est assurée a l'aide de crampillons
plantés dans les poteaux.

Une jambe de force au départ et en bout de
cléture, et deux jambes de forces aux angles.

Pour certains usages, il est également

possible de renforcer la résistance de la
cléture ganivelle en mettant lors de la pose un fil de
fer de tension en bas et en haut.

PRODUITS ASSOCIES

Occultation kit bois Occultation kit bois Occultation kit bois

MELEZE EPICEA

www.grillages-naas.com

Filet occultant
92%

Brande épaisse
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Cléture Béton DECORATIVE

Aspect bois - modeéle Classica

F‘ABR|QUE EN
FRANCE

Aux reliefs trompe-I'ceil de planches en bois, durable, élégante, modulable, et ne nécessitant aucun entretien, la cléture
Béton Décorative constitue une solution pratique et moderne pour vous sentir vraiment chez vous.

Hauteur plaque de finition : 40 cm

e Booo— - - g

1m92de large

HAUTEUR:

Ce systéme d'emboitage des plaques permet de choisir la
hauteur souhaitée.

DIMENSIONS
LARGEUR HAUTEUR EPAISSEUR  POIDS
PLAQUE ENM ENCM EN MM ENKG
STANDARD 1m92 40 40 58

MONTAGE SIMPLE PANNEAU
pour un aspect bois sur 1 face de la cloture

Les faces lisses au dos peuvent révéler des variations de teinte.

Il APPLICATION
OBLIGATOIRE

Stabilité assurée
Avant avec le protecteur hydrofuge
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3 TEINTES DE BETON DISPONIBLES

TON PIERRE GRIS ANTHRACITE
Teinté Béton brut a lasurcr Teinté
dans la masse dans la teinte de votre dans la masse
choix
. 100 % BETON ARME FIBRE

| Epaisseur : 40 mm

Profiter de tous les avantages esthétiques du bois
sans connailre les inconvenienls de lenlredien.

POTEAUX : teinté finition lisse

Ton pierre Anthracite

Gris (a lasurer)

®

SECTION  HAUTEUR POIDS
g LIRS ENCM ENM ENKG
0 POTEAU
E INTERMEDIAIRE 2,00 63
E 5 B b 2410 71
o 2,50 75

POSE POTEAU : bnfouissement 50 cm

Q0557 1222 22 | contact@grillages-naas.com



Cloture Béton DECORATIVE

Aspect bois - modéle Claustra

Aux reliefs trompe-I'eeil de planches en bois, durable, élégante, modulable, et ne nécessitant aucun entretien, la cléture
Béton Décorative constitue une solution pratique et moderne pour vous sentir vraiment chez vous.

Hauteur plaque de finition : 40 cm

3 TEINTES DE BETON DISPONIBLES

TON PIERRE GRIS ANTHRACITE
Teinté Béton brut a lasurer Teinté
dans la masse dans la teinte de votre dans la masse
choix

100 % BETON ARME FIBRE

Epaisseur : 40 mm

Profiter de tous les avantages esthétiques du bois
sanis conrailre les inconvenients de lenbrelien.

- [
- -

1m92delarge

HAUTEUR:

Ce systéme d'emboitage des plaques permet de choisir la
hauteur souhaitée.

POTEAUX : teinté finition lisse

AT Ton pierre Anthracite Gris (a lasurer)
LARGEUR HAUTEUR EPAISSEUR POIDS I 3 i
ELAQUE EN M ENCM  ENMM ENKG S - -
saNoa  1m92 40 40 58 = &
MONTAGE SIMPLE PANNEAU

pour un aspect bois sur 1 face de la cléture SECTION HAUTEUR  POIDS

Q POTEAU
Les faces lisses au dos peuvent révéler des variations de teinte. (] ENCM ENM EN KG
Y1 poTEAU
E INTERMEDIAIRE 2,00 63
= B 11x1? 210 71
(=)
Bl /\PPLICATION 2,50 75
o OBLIGATOIRE
WoRorves P - POSE POTEAU : Enfouissement 50 cm
Stabilité assurée
Avant avec le protecteur hydrofuge
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Cl6ture mur plein en PLAQUES BETON
Modulable & durable

FABRIQUE EN
FRAN CE’.

D'une grande résistance, pose facile grace au systéme d’emboitement des plaques, le mur béton existe en 2 finitions :
gris (brut) et ton pierre.

CLOTURE MODULABLE
AVEC OU SANS CHAPERON:

2 FINITIONS DISPONIBLES

GRIS (BRUT") TON PIERRE**

HAUTEUR : ce systéme

d'emboitage des plaques . 5 ; -
e chottir 13 Fatewr *Bétan brut a lasurer dans la teinte de vatre choix

perme‘ H ** Teinté dans la masse

souhailée.

100 % BETON ARME FIBRE

_._'_'_'__,_--—'_'_'_'_'_._
épaisseur : 35 mm
o il
POSE FACILE:
sans accessoires,
/ les plaques se posent
jongueu’ dans la feuillure des
/ 1 m92 de \ poteaux.
Poteau a feuillures
2 HAUTEURS DE PLAQUE AU CHOIX : OM25 OU OM50
2 LONGUEUR HAUTEUR EPAISSEUR POIDS LONGUEUR HAUTEUREN EPAISSEUR POIDS
o EN MM EN MM EN MM ENKG EN MM MM EN MM EN KG
n
£ | THAGUES 1920 500 35 74 PLAQUES
§ LISETES 1?2 1920 240 35 42
a) ﬁnitil:lc|)1pctllloanperon 1850 7 10 29 Baladi
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Cloture mur plein en PLAQUES BETON

Modulable & durable

POTEAUX A FEUILLURES 12X12 TETE PLATE

POTEAU
INTERMEDIAIRE

Poteau intermeédiaire

SECTION HAUTEUR POIDS
ENCM ENM ENKG
2,00 67

12x12 2,50 84
3,00 101

STABILITE ASSUREE AVEC LE PROTECTEUR HYDROFUGE

~=

PROTECTEUR
HYDROFUGE

La composition de nos produits étant & base
de matériaux d'origine naturelle, les couleurs
sont susceptibles de varier suivant le temps, ce
phénomeéne naturel n'altére en rien la qualité
des produits.

PRODUITS ASSOCIES

POSE POTEAU

| Enfouissement

Clest pourquoi, vous avez la possibilté
d’appliquer le protecteur hydrofuge spécial
béton, pour protéger et assurer la stabilité de
la teinte (réhausse la couleur et apporte une
finition satinée).

Cl6ture béton
décorative Classica

www.grillages-naas.com

Cloture béton
décorative Claustra
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Cloture barreaudée LINEATOIRE

Aspect végétal « bambou »

Lacléture barreaudée Linéatoire, réalisée en tiges d'acier verticales implantées de maniére aléatoire donnant un aspect

végétal. Un mariage parfait entre un style épuré et moderne !

Tube rond & 25 mm,
épaisseur 1,5 mm
6 hauteurs disponibles :
[ 1m/1m20/1m50/ 3 FINITIONS DISPONIBLES

1

/ l,.ff..l

Lisse horizontale
40x40x 1,5mm

A
L'

Longueur 2430 mm

ESTHETISME, ROBUSTESSE & SECURITE :

» Ensemble branché « Bambou », celle-ci est inspirée par la
nature et est entiérement réalisée en tiges d’acier verticales
implantées de maniére aléatoire, elle incarne avec élégance
une certaine idée de la décoration contemporaine « green »,
c’est le produit idéal pour cléturer un site avec robustesse et
originalité.

» Les barreaux sont soudés a l'oblique de part et d'autre des
lisses horizontales, apportant une grande rigidité.

» Les poteaux en acier sont équipés de capuchons en
polypropyléne résistant aux agressions extérieures et
le systeme de fixation panneau / poteau est totalement
inviolable.

» Tous nos panneaux et poteaux sont en acier galvanisé et
thermo-laqué (minimum 100 microns), avec traitement
anticorrosion, pour une longévité accrue et se déclinent dans
une multitude de dimensions et de coloris (sur demande).
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(.. 1m80/2m/2

GHIS BLANC VEKI

1016 9010 6005

! I
| Autres coloris possibles
sur demande

L]
f\ e )@
|

FACILICITE DE POSE & ADAPTABILITE

» Possibilité de découper la grille pour s'adapter aux contraintes
de chantiers.

» Assemblage panneaux / poteaux ronds par un systéme de
fixation a colliers métalliques flexibles permettant la pose sur
terrain pentu ou en terrasse, ou de gérer tous les angles avec
un seul poteau.

GAMME COMPLETE

Possibilité de combiner un portail {pivotant ou coulissant) ou un
portillon avec le méme design.

T

DE NOMBREUSES DEMANDES
SPECIFIQUES

E

N

-.__1___‘:
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Cloture barreaudée LINEATOIRE

Aspect végétal « bambou »

DIMENSIONS
PANNEAUX POTEAU ROND
LONGUEUR HAUTEUR SECTION EN MM ENTRAXE EN M
im DEOx2
1m20 DE0x2
1 m50 DE0x2
ZH 1m80 ?60x3 Anl

2m DEOx3
2 m40 DEON3

PROFIL POTEAU: SYSTEME DE FIXATION

T SCELLEMENT

Poteau rond 1_ﬁ {it A
@60 mm ;._é*.‘._T-___.:_:;._-_;__-;._ Pose des poteaux sur soubassement de

épaisseur : 2 ou 3 mm {41 L . béton
en fonction de la hauteur A Poteau

— {B) B. Scellement

SYSTEME DE LIAISON POTEAU / PANNEAU e

1| Ti= Collier en acier . A & Possibilité d'incorporer une platine pour
i) — épaisseur 1,5 mm T m e fixer les poteaux sur un mur en béton et sur

L / 1 TG des clotures de plus de 2 m de hauteur.

- r( /) Dimension des panneaux :

e AR R , - 120x 120 x 6 mm.

rr

%Y

A. Poteau
B. Platine
C. Ancrage

PRODUITS ASSOCIES

Poteau rond en tole d'acier @ 60 x 2 mm avec collier.

Cléture barreaudée Cloture barreaudée Cléture barreaudée
ARCADE URBAN UNIVERSELLE
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Cloture barreaudée ARCADE

Panneaux & portillon

La cléture barreaudée Arcade, d’'une extréme rigidité, alliant design et élégance, est idéale pour cléturer les zones
résidentielles, industrielles, les parcs ou les zones de loisirs. Conforme a la norme européenne AFNOR NF EN 1176-1.

Tube rond & 20 mm,
épaisseur 1,5 mm

3 COULEURS RAL STANDARD
e - l-l i) @ &2 & o=
o o B
GRIS RI ANC VFRT Autres coloris
006 9010 6005  pessiblessur
1 isse harizontale H - =
43‘: 40';'“"2" 5 hauteurs disponibles :
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Omé0/0m80/1m00/1m20/1m50

A

Longueur 2700 mm

SECURITE & ESTHETIQUE :

» Anti-escalade, sans risque de coincement de la téte ou des
poignets (espacement des barreaux normé 110 mm), la cléture
barreaudée Arcade est idéale pour toutes les applications
liées aux enfants.

» Ne présente aucune aspérité blessante, aucune possibilite
d'écrasement des doigts au niveau de la charniére ou de la
serrure et le portillon est équipé d’'un systéeme d'ouverture
que seul un adulte peut actionner avec ses deux mains.

» Les poteaux en acier sont équipés de capuchons en
polypropyléne résistant aux agressions extérieures et le
systeme de fixation panneau/poteau est totalement inviolable.

» Tous nos panneaux et poteaux sont en acier galvanisé et
thermo-laqué (épaisseur minimale : 100 microns) pour une
longévité accrue et se déclinent dans une multitude de
dimensions et de coloris (sur demande).

FACILICITE DE POSE & ADAPTABILITE

» Possibilité de découper la grille pour s'adapter aux contraintes
de chantiers.

» Assemblage panneaux / poteaux ronds par un systéme de
fixation a colliers métalliques flexibles permettant la pose sur
terrain pentu ou en terrasse, ou de gérer tous les angles avec

un seul poteau.

\i

GAMME COMPLETE / PORTILLON

Poignée sécurisée S /

avec double action Charniére d ressort

pour fermelure
automatique

Passage 1m
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Cloture barreaudée ARCADE

Panneaux & portillon

DIMENSIONS
PANNEAUX POTEAU ROND PORTILLON
LONGUEUR HAUTEUR SECTION EN MM ENTRAXE EN M PASSAGEENM CADRE EN MM
0mé0 D60x2
0m80 D60x2
2m70 1m00 B 60x2 2m730 im 40 x 40 mm
1m20 D60x2
1m50 D60x2
PROFIL POTEAU : SYSTEME DE FIXATION
(i SCELLEMENT

Poteaurond
@ 60 mm
épaisseur : 2 mm

—8)

SYSTEME DE LIAISON POTEAU / PANNEAU

(= Collier en acier e 4
~~ _~ épaisseur 15mm ' il

Ny | T -
~

Poteau rond en téle d’acier @ 60 x 2 mm avec collier.

)
n
{ it

] Iéture'barreaudée Cloture barreaudée Cléture barreaudée
LINEATOIRE URBAN UNIVERSELLE
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PRODUITS ASSOCIES

Pose des poteaux sur soubassement de
béton

A. Poteau
B. Scellement

PLATINE

Possibilité d'incorporer une platine pour
fixer les poteaux sur un mur en béton et sur
des clotures de plus de 2 m de hauteur.
Dimension des panneaux :
120x 120 x 6 mm.

A. Poteau
B. Platine
C. Ancrage



Cloture barreaudée URBAN 50x10

Barreaux verticaux 50x10mm

La cléture en acier 4 barreau plat, évoque 2 |a fois légéreté et profondeur pour donner une ligne moderne et urbaine. Elle
s'adapte parfaitement 2 tous les environnements : les sites industriels, tertiaires, les parcs, écoles, collectivités, résidences.

2440 mm (entraxe 2500mm)

“I 200 mm
= 5
—
. o
! i \
Do vk ticiiioe / Lisses haute et basse
50x 10mm soudés en

applique sur les lisses

/ 50x30x2 mm

Poleau
tube carré
60x60 mm

,T 100mm

RESISTANT 3 COULEURS RALSTANDARD

» Barreaudage réalisé en tube acier sendzimir Z275 selon la

norme EN 10305. I
Thermolaquage par plastification haute protection par
VERT

poudrage électrostatique au polyester sans TGIC (80 microns

minimum) et polymérisation par cuisson au four & 200°C, ?Eﬁi g‘ﬁ’ﬁc 5005 ’:,"UE':SHS:'E:S
afin de garantir une exceptionnelle protection contre la demande
corrosion.

» Cloture haut de gamme présentant une résistance optimale.

e  5hauteurs disponibles : 1 m, 1 m20, 1 m50,
1m75 et 2 m(autres dimensions sur demande)

. I - i d’emboitement soudée ou a visser sur place e  Largeurdupanneau: 2440mm / entraxe des
l | % poleaux : 2500mm
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Poteau en tube carré avec patte




Cloture barreaudée URBAN 50x10

Barreaux verticaux 50x10mm

DIMENSIONS
GRILLES POTEAUX A SCELLER
LONGUEUR EN MM HAUTEUR EN MM SECTION EN MM AVEC U DE FIXATION* OU SANS PERCAGE** HAUTEUR EN MM
1000 1500
1200 1700
2440 1500 60x60x2 2000
1750 2250
2000 2500

Autres dimensions sur demande
*  Avec U de fixation soudé au poteau
**  Sans percage : embout de fixation synthétique a fixer sur chantier

SYSTEME DE FIXATION

SCELLEMENT PLATINE

Il est conseillé de prévoir les Possibilité d'incorporer une

scellements d'une profondeur platine pour fixer les poteaux

de 500 mm. sur un mur en béton et sur
des clotures de plus de 2 m de
hauteur.

\/ Poteaux soudes sur platine a
- -
visser sur demande

GAMME COMPLETE

Possibilité de combiner un portail de 1 ou
2 vantaux, un coulissant ou autoportant,
avec barreaux verticaux.
% NOTRE BUREAU D'ETUDES
EST CAPABLE DE REPONDRE A

l
DE NOMBREUSES DEMANDES IIIIiIII Il

SPECIFIQUES 4

PRODUITS ASSOCIES

Cl Iﬁture'barreaudée Cloture barreaudée Cléture barreaudée
LINEATOIRE ARCADE UNIVERSELLE
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Cloture barreaudée UNIVERSELLE

Barreaux tube g 25mm

. I I T
oy o L l ﬁ __

-_— N

La cléture barreaudée universelle, conciliant robustesse, sécurité et esthétisme, répond idéalement aux besoins de
sécurisation des sites tertiaires et collectifs d’habitations.

A0 mm . Entraxe 110 mm
e  longueur 2440 mm
¢ 5hauteursdisponibles: 1m, 1 m20, 1 m50,

Im75et2m
3 COULEURS RALSTANDARD
- O B
Li—— i 2 et
dl\\ : -
Barre;udggg / GRIS BLANC VERT Autres coloris
tube 325 mm Iraverse 50x 30 mm 7016 9010 6005  Pomiblessur
2440 mm
RESISTANT INSTALLATION ADAPTABLE
» Barreaudage réalisé en tube acier selon la norme EN Un poteau unique pour gérer toutes les configurations :
10142 (NF 36322)thermolaquage par plastification haute départ, angles, redans... et ce, sans soudures grace a son collier
protection, afin de garantir une exceptionnelle protection meétallique discret.

contre la corrosion.

: ;s SYSTEME DE FIXATION PANNEAU / POTEAU
» Cléture haut de gamme présentant une résistance optimale.

DESIGN DISUASIF ET SECURITAIRE Facilite d'assemblage sans soudure
grace au collier métalligue

» Les barreaux verticaux sont finis en biseau (coupe a 45°) pour
limiter le risque d'escalade.

48 | CLOTURES | CLOTURES BARREAUDEES 0557 1222 22 | contact@grillages-naas.com




Cloture barreaudée UNIVERSELLE

Barreaux tube g 25mm

Himm

Sur demande, existe en finition décorative

Fleur de lys
DIMENSIONS
PANNEAUX POTEAUX
LONGUEUR EN MM HAUTEUR EN MM SECTION EN MM HAUTEUR EN MM
1000 1500
1200 1700
2440 1500 260x2 2000
1750 2300
2000 2500
Autres dimensions sur demande
SYSTEME DE FIXATION
SCELLEMENT . PLATINE
B)
@) Il est conseillé de prévoir les scellements /E)\\ ,-/ : Possibilité d’incorporer une platine pour
il d’une profondeur de 500 mm. i 1 fixer les poteaux sur un mur en béton et sur
A. Poteau B. Scellement : * .  desclétures de plus de 2 mde hauteur.
/}’ Poteaux soudés sur platine a visser sur
=—® Z demande.

- A. Poteau B.Platine C.Ancrage

PRODUITS ASSOCIES

| pmmm
-

w :.| | |

Y 5 li |

Cl lﬁture‘barreaudée Cloture barreaudée Cléture barreaudée
LINEATOIRE ARCADE URBAN 50x10
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Retrouvez tous nos produits sur :
www.grillages-naas.com

% NAAS

Besoin daide 7 Conseld pracuit au 8557 12 22

GRELAGE CLOTURS PORTHACH & PORTAL [QUITMENT S90S & 10

conwEnos | ruenk (@)oaon -

Cdture Baroaasho FRpect
Barmbou * Lindatoln *

e fabricant et distributeur de cidlures et poriails

edle est notre devise

Dot 1900 s et ét el bt 68 e, N i 6 1 i v e i 86

Tt e vomss ey e Ukl U b U L. Pl o rutandes gl ue e i LA rs T g
diRrustr it S5 produits di [ibrication Frangaion ou on pantoaris] dy lengug date it des Aabricants poroplent.

SERVICES WEB 24H/24 et 7J/7
A VOTRE DISPOSITION

» Professionnels : toutes nos fiches technigues sont EN ACCES LIBRE et &
votre dispositionn pour illustrer vos propositions.

» Particuliers : vous pouvez télécharger EN UN CLIC les fiches techniques
pour préparer votre projet.

QUESTION, CONSEIL & COMMANDE :

» 0557 12 22 22 du lundi au vendredi, de 8h a 12h et de 14h a 18h
(17h le vendredi)

» contact@grillages-naas.com
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5253 Grillage Simple Torsion
54-55 Grillage Ondulé
56-57 Grillage Mailles Soudées

GRILLAGES AGRICOLES

58 Grillage Noué / Mouton

59 Grillage Triple Torsion / Lapin - Poule

60 Grillage Soudeé Lourd / Grands espaces - Chasse
61 Ronce Artificielle / Fil barbelé

62 Grillage Soudé Maille Carrée / Voliéere

RONCE CONCERTINA

PIQUET & POTEAU

64 Piquet T & jambe de force
65-66 Poteau rond a crémaillére & jambe de force



[ Grillage SIMPLE TORSION

o }
% Maille 50mm

\/

B

. W

Plusieurs épaisseurs de fils et
hauleurs disponibles

«  Finition fil galvanis¢, plastifi¢
ou duralinox

o  Sansfil de bordure, un caté

bouclé, et un coté a picots

défensifs

Maille de 50 mm

FACILE A POSER

Facile a mettre en forme et a utiliser grace a sa souplesse. La
liaison entre deux rouleaux se fait facilement puisqu’il est
remaillable

RESISTANT

Excellente tenue aux chocs et a I'écrasement.

PRATIQUE

Particuliérement adapté aux terrains en pente.

DIMENSIONS

FINITION @ FIL EN MM

Galvanisé 20/24/29/39
Plastifié gris / vert / blanc / noir 24/28/31/38/44

Duralinox 3

52 | GRILLAGES

!. l
A /

Trés pratique, résistant et facile A poser, le simple torsion présente une trés grande souplesse qui lui permet de s’adapter
a tout type de terrain et méme aux terrains en pente. Idéal pour les jardins et parcs, terrain de jeux et de sports...

e

1
il

FABRIQUE EN

FRﬁNCE. ‘
TN AN

.";‘ S
‘v E
\

N [

6 FINITIONS AU CHOIX

X KX <

Gris Vert Blanc
RAL 7016 RAL 6005 RAL 9010

Noir Galvanisation Duralinox*

RAL 9005 riche

* Alllage d'aluminium et d'Inox, excellent résistance a la corrosion

CONDITIONNEMENT
Non compacté
'E": ',:';f HAUTEUREN M
Toutes hauteurs
50

de0,5a3
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Grillage SIMPLE TORSION
Maille 50mm

INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE

Espacement
poteaux : 2m50

L
-

A

1 3 agrafes

Fils de tension par métre
tous les 50 cm de fil tendeur

A

Jambe 1 tendeur

de force tous les 25 m
Poteau pour chaque

rangée de fil

A
Y

Jambes de force tous les 25 m

ACCESSOIRES & OPTIONS :

Poteau rond Piquet T Piguet bavolet Dalle béton de Fil de tension
acrémaillére soubassement & agrafes

PRODUITS ASSOCIES

Grillage ondulé Grillage Grillage agricole Panneau rigide
mailles soudées
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Grillage ONDULE
Maille 55mm

FABRIQUE EN
FRANCE

Grillage ondulé tiss€ a la main dans nos ateliers, il se décline en 2 finitions de bordure : parisienne ou défensive.

WWWWW

4 FINITIONS AU CHOIX

i1 it it ! i) Fil galvanisé
1 L\ 1 11 11 ‘ u classe C
Galvanisation riche
Vert Blanc
‘\‘\‘\ RAL 6005 RAL 9010
Fil plastifié Fil plastifié

~. Duralinox
|| Alliage daluminium et d'inox,
s excellente résistance a la corrosion

N

ROBUSTESSE :

Structure en fils ondulés rigides, cela évite aux mailles de glisser.

2 FINITIONS DE BORDURE :
DEFENSIVE

~

PARISIENNE - \ \
K % | o
i » Arceaux en partie supérieure, cette e ‘_
) - »

bordure s'installe le plus souvent dans un

» Picots défensifs taillées en biais en partie
superieure.

paysage décoratif, parcs et jardins.
» Jusqu'a 1m50 de hauteur.
» 2 fils delisiére.

DIMENSIONS
FINITION @ FILEN MM
Galvanisé 3/3.2
Plastifié vert ou blanc 3,9
Duralinox 3/39

54 | GRILLAGES

» Rempart efficace contre l'intrusion sur les
sites a protéger.
» 3filsdelisiére.

MAILLE HAUTEUR
EN MM & LONGUEUR
55 Toutes hauteurs

et longueurs sur mesure

Q0557 1222 22 | contact@grillages-naas.com



Grillage ONDULE
Maille 55mm

INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE

Espacement
poteaux : 2m50

L
-

A

1 3 agrafes

Fils de tension par métre
tous les 50 cm de fil tendeur

A

Jambe 1 tendeur

de force tous les 25 m
Poteau pour chaque

rangée de fil

A
Y

Jambes de force tous les 25 m

ACCESSOIRES & OPTIONS :

Poteau rond Piquet T Piguet bavolet Dalle béton de Fil de tension
acrémaillére soubassement & agrafes

PRODUITS ASSOCIES

Grillage Grillage Grillage agricole Panneau rigide
simple torsion mailles soudées

www.grillages-naas.com GRILLAGES | 55



Grillage MAILLES SOUDEES
Maille 100x50mm / 100x75mm / 50x60mm

I |

FABRIQUEEN
FRANCE

Parfaitement résistant grace A ses mailles serrées, réguliéres et uniformes, ce grillage se décline en différents maillages,

il est adapté a de multiples applications, résidentielles ou industrielles.

g
e ma T  ma
e g ——

I__,—_ S S e

Grillage soudé maille 100 x 50 mm Grillage soudé maille 100 x 50 mm
Rouleau 25m /fil @ 2,2mm Rouleau 25m /fil @ 2,5mm
® Vert (RAL 6005) @® Vert(RAL4005) ® Gris (RAL7016)
DFIL HAUTEUR  POIDS  PALETTI- BFIL HAUTEUR ~ POIDS  PALETTI-
EN MM EN M EN KG SATIONS EN MM ENM EN KG SATIONS
22 0.60 12 Rix 25 0,60 12 24 Rlx
0,80 0,80 15
e 1,00 17 L 1,00 20 12 Ebe
1.20 19 ® 1.20 23
1,50 24 1,50 39
1,80 28 1,80 35
2,00 32 2,00 a7
Liégant et harmonieux, ce grillage est la solution Grillage de cléture a triple lisiére dans la partie
idéale pour la cléture des pavillons et des jardins. supérieure et d double lisiére dans la partie inférieure.

Grillage soudé maille 50 x 60 mm

Grillage soudé maille 100 x 75 mm Rouleau 25m /fil @ 3mm
Rouleau 25m /Fil@ 2.1mm ® Vert (RAL 6005)
@® Vert (RAL 4005) DFIL HAUTEUR  POIDS PALETTI-
EN MM EN M ENKG  SATIONS
oFL HAUTEUR  POIDS  PALETTI-
EN MM ENM ENKG  SATIONS 30 1.00 34 8RIx
1,20 44
21 1,00 12 16 Rix Q e i
® 1,20 14 1380 66
Lol L) 2,00 74
2,20

Sobre, solide et excellente tenue aux chocs et
a [lévrasernenl pour délimiler avec une cldlure
Eéconomique.

2.50
Grillage particulierement résistant grace a ses maifles

serrées, réguliéres et uniformes sur 50x60 mm et aux
fils d'un fort diamétre.

56 | GRILLAGES

SEMI-RIGIDE & LONGEVITE

» Mailles serrées, réguliéres et uniformes,
fils horizontaux pour un grillage
parfaitement tendu.

» La maille du grillage soudé en acier
galvanisé puis plastifié confére une
grande résistance a votre cloture aux
chocs, a I'écrasement et aux intempéries.

» Par son ondulation « goutte » située
au centre de la maille, qui en plus
d’améliorer la tension, forme un point de
drainage des eaux de pluie et assure une
meilleure résistance ala corrosion.

» Revétement PVC garantit haute
performance et qualité.

» Produit conforme a lanorme EN 10223-
4.

POSE SIMPLE ET RAPIDE

o

Avec le piquet T Avec poteau rond a
crémaillére

Q0557 1222 22 | contact@grillages-naas.com




Grillage MAILLES SOUDEES
Maille 100x50mm / 100x75mm / 50x60mm

INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE

Espacement
poteaux : 2m50

L

LV
1 3 agrafes
Fils de tension par métre
r tous les 50 cm de fil tendeur
1 tendeur
de fé?.?;be tous les 25 m
Poteau pour chaque

A

rangée de fil

A

Jambes de force tous les 25 m

ACCESSOIRES & OPTIONS :

Poteau rond Piquet T Piguet bavolet Dalle béton de Fil de tension
acrémaillére soubassement & agrafes

PRODUITS ASSOCIES

Grillage Grillage ondulé Grillage agricole Panneau rigide
simple torsion
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Grillage NOUE

Grillage a mouton

Trés pratique, résistant et facile A poser, le grillage noué est recommandé pour réaliser des enclos d’élevage de moutons,
de chévres et de vaches. On le retrouve également en bord de route pour bloguer le passage des animaux.

DIMENSIONS

TYPE

100/8/ 15
120/ 9/15
110/12/15
145/18/ 15
200/20/15

58 | GRILLAGES | GRILLAGES AGRICOLES

DIAMETRE FILS EN MM

1,90/2,20
1.90/2.20
1,90/2,20
1,90/2,50
1,90/2,50

RESISTANT

» Fabriqué a partir de fil galvanisé riche, a mailles progressives,
le grillage noué a moutons est idéal pour réaliser des enclos
d'élevage de moutons, chevres, vaches et pour de nombreuses
applications au jardin.

» Durée de vie 2 fois supérieure a la galvanisation riche
EN10244-2.

» Le noeud renforce larigidité et la solidité de la cloture.

APPLICATIONS MULTIPLES

Le grillage noué est constitué de mailles rectangulaires nouées
progressivement : I'espace entre lesfils horizontaux est dégressif
de haut en bas c'est-a-dire que les mailles sont plus resserrées
sur la partie basse de la clature pour éviter les petits rongeurs
de passer et plus grandes sur le haut pour empécher le bétail
de s'échapper. C'est une cloture souple en rouleau idéale pour
éviter le passage d’animaux.

HAUTEUR EN CM LARGEU réﬂf:'ﬁ'“ MAILLE LONGUEUREN M
100 15
120 15
Rouleau
1410 15
de 50m
145 15
200 15

Q0557 1222 22 | contact@grillages-naas.com




Grillage TRIPLE TORSION

Grillage basse-cour

Legrillage triple torsion est un grillage de maille hexagonale recommandé pour I'aviculture, la cuniculture, la construction
de cages et les armartures. Sa souplesse en fait un produit facile 2 poser et 3 mettre en forme.

« Existe dans différentes
mailles (de 13351 mm)
et@defil (de 0,7 a 1 mm).

* Plusieurs hauleurs
disponibles : de 500 mm
a 2000 mm.

s Finition fil d'acier galvanisé.

Existe aussi en finition
plastifié vert (sur demande)

SOUPLESSE & SOLIDITE

» Mailles hexagonales créées par le triple enroulement des fils
garantissant souplesse et solidité.

» Une forte résistance a la corrosion du fait de sa galvanisation
achaud apres tissage.

DIMENSIONS
MAILLE OFIL HAUTEURER MM ROULEAU
EN MM EN MM 500 1000 1200 1500 2000 ENM
13 X X
0,70
16 X
20 X X X X
08
25 X X X X
30 X X X X
0,90
40 X X X X
50 1,00 X X X

www.grillages-naas.com GRILLAGES | GRILLAGES AGRICOLES | 59



Grillage SOUDE LOURD

Grillage chasse - grands espaces

& [ ST SR e . R R =

Un grillage A mailles progressives particuliérement adapté pour la cléture de grands linéaires (autoroutes, chemins de
fer, voies forestiéres, chasses,etc). De couleur neutre, le grillage se fond dans son environnement de maniére invisible.

DIAMETRES FIL

FiLs @FIL RESISTANCE
EN MM EN N/MM?
i e i e : 3,40 sur les extrémes
LJ ¥
| lorizontaux A o s 700
Verticaux 3,00 450-550
RESISTANT

» Le diamétre du fil, sa résistance et son revétement sont
rigoureusement choisis pour répondre aux exigences de ces
clotures.

» Lors d'un impact, le Soudé Lourd résiste a une poussée
supérieure 3 2 tonnes au m>

» Fabrication en acier galvanisé riche suivant la norme NF EN
10244-2, pour une bonne résistance contre la corrosion.

ECONOMIE & RAPIDITE DE POSE

Lintervalle entre les poteaux peut atteindre jusqua 6 m
maximum (2.50 m pour un grillage courant). Moins de poteaux
et de scellement sont donc nécessaires, soit un temps de pose
divisé par trois !

DIMENSIONS
o HAUTEUR NOMBRE DE FILS LARGEUR DE LA MAILLE POIDS INDICATIF LONGUEUR
ENCM HORIZONTAUX ENCM EN KG ENM
140/12/15 140 12 15 60,34
200/15/15 200 15 15 80,17
245/17/ 15 245 17 15 93,19 %

250/20/15 20 15 102,47
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Ronce ARTIFICIELLE

Fil barbelé

La ronce artificielle, appelée communément fil barbelé, est particuliérement indiquée pour cléturer les exploitations
agricoles mais sont aussi un parfait complément pour renforcer la sécurité des certains sites industriels ou militaires.

Livrée en bobine

avec une poignée de transport
en acier pour faciliter la
manipulation.

Cordon @ 1,70 mm, picots @ 1,40 mm

4 picots défensifs tous les 10 cm.

Finition galvanisée riche

Disponible en rouleaux de 100 m ou 250 m

. o @+ @

DIMENSIONS
@ CORDON B PICOTS
EN MM EN MM
1,70 1,40

Existe aussien:
- @ 1,60 mm, galvanisé normal

www.grillages-naas.com

de hauteur environ.
DISTANCE ENTRE PICOTS EN CM ROULEAU EN M ”U‘Dim[(’émﬂ"
100 5,10
10
250 12,50

RESISTANT

» Roncefabriquée a partir de fil en acier dur, elle a une résistance
3 la rupture de 400 kg/m?.

» Des torsions alternées bloquent les picots a des espacements
réguliers de 10 cm évitant ainsi leur glissement.

APPLICATIONS MULTIPLES

» La ronce est utilisée pour délimiter des espaces d'élevage
bovin ou des parcelles herbagées en zone rurale.

» Egalement en cloture défensive pour les sites sensibles
(prisons,sites militaires, aéroports, industries a risque...).

POSE RAPIDE ET FACILE

» Sa pose est aisée et ne nécessite pas de compétences
particuliéres, il suffit de disposer de quelques points d’attache
ou I'on peut le fixer avec des cables ou des agrafes.

» |l est recommandé de disposer unrangderonce tousles 50cm

Picots entrelacés pris dans le cordon
- ©2/2,20 mm, galvanisé normal

- ©1,60/2,40 mm, plastifié

- ©2,20/2,40/2,70mm, galvanisé
normal et riche
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Grillage SOUDE MAILLE CARREE

Grillage voliére / rongeur

f

é

Grillage indéformable, utilisé principalement pour la réalisation de voliéres ou de cages pour petits animaux.

u
4=
|

e Existe dans différentes mailles (de 6 @ 25 mm) et @ de il (de 0,8
a 2 mm).

* 3 hauteurs disponibles : 600, 800 et 1000 mm.
& Finition: galvanisé a chaud.
@ de0,0 SOUPLESSE & SOLIDITE
a2mm -t . . ] ) )
— » Grillage constitué de petites mailles carrées ou rectangulaires
— - /N soudees rigides.
» Une forte résistance a la corrosion du fait de sa galvanisation
achaud.
USAGES MUTILPLES
» Enclos pour animaux, voliéres ou cages pour rongeurs.
» Loisirs créatifs.
» Construction des supports de plantes grimpantes, ou pour des
travaux de magonnerie ou de bricolage.
DIMENSIONS
MAILLE GFIL HAUTEUR EN MM ROULEAU
EN MM EN MM 500 1000 1200 ENM
6.5x6.5 0,70 X X
13x13 0,80 X X X
19x19 1,40 X X 25
25x13 1,50 X
25x 25 1,80 X

Existe aussi en version carreleur pour la réalisation d'armatures de chape et la pose de sols scellés : maille 50 x 50 mm, @ fil 2,00 x 1,00 mm.

62 | GRILLAGES | GRILLAGES AGRICOLES 0557 1222 22 | contact@grillages-naas.com




Ronce CONCERTINA

Haute sécurité / anti-intrusion / anti-franchissement

Les systémes barbelés «Ronce Concertina» repondent a un besoin du marché de la sécurité visant a dissuader, retarder
et limiter les effractions, les escalades ou toutes autres tentatives de franchissement.

F——‘ A fild'me: @ 2,5 mm
T{ ¥& ¥ I > < g
1€ g 1K 1 € <
tEpmsseurdesfam :0.5mm
 Fil en acier de 2,50 mm, équipé et de lames tranchantes tous les Acier galvanisé d chaud et
inoxydable
25 mm
¢ Lamede 9 mm en longueur et de 0,5 mm en épaisseur
¢+ 3dimensions de réseaux disponibles : 450 mm, 700 mm et
960 mm
+ Rouleaude 10 a 12 ml suivant étirement
PIQUET T POUR LA POSE Le systeme barbelé « Ronce Concertina » est constitue de
spirales en acier ressort, munies de lames tranchantes, qui
Piquet et jambe de force en acier laminé a chaud. rendent quasiment infranchissables tous types d’enceintes ou
de périmétres.
Bonne rectitude : Dressage a froid entre cylindres, brossage, s -
débit, poingonnage, ébavurage. LONGEVITE
Cette méthode de mise en oeuvre °°"_fere a ce pr?d”'t une La qualité des différents revétements disponibles garantit au
bon_ne retftltude. Elle brise la 'cc_vuche d'oxyde formee lors du produit une trés longue durée de vie.
laminage a chaud et permet d'éviter toute formation de rayure
lors de la manutention et le stockage. RESISTANCE
LONGUEUR LONGUEUR JAMBES ‘ Le fil d’acier du Concertina peut résister a la coupe d'outils
POTEAUX ENM DE FORCEEN M Rk
ordinaires.
TE30 TE35 CORNIERE 25
075 225 0.75 CONDITIONNEMENT
1 2,50 1 Les ensembles de rouleaux sont conditionnés sur des palettes
1,20 1,20 de type « EUROPE », calés et cerclés a l'aide de feuillards
1,45 150 métalliques, avec une protection type film plastique.
1,75 1L/h
2 2
2,25 7
Tés de 40 et corniéres de 30 disponibles
Sur demande
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Piquet T

& Jambe de force

FABRIQUE EN

> .

1 L A

Les poteaux en forme de T en acier haute résistance sont une solution idéale pour les clétures grillagées en rouleaux , et
pour une installation rapide et simple grace a ses trous permettant la fixation du grillage et des fils de tension.

" Piquet pré-percé de trous
| de @ 8 mm permettant

| la fixation du grillage

et des fils de tension

PIQUETT 30X 30 MM OU 35X 35MM

Encoche servant d insérer une tige métallique
4 pour solidifier I'emprise dans le scellement béton

4 FINITIONS AU CHOIX

it Vert
Finition
W' GALVANISEE . Eﬁr&l&nﬁ?ﬁ?ﬂ
Blanc Gris
RAL 2010 . RAL 7016
Einition plastifiée Finition plastifice
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PROCEDE DE FABRICATION

Dressage a froid entre cylindres, brossage, débit, poinconnage,
ébavurage. Cette méthode de mise en oeuvre confére a ce
produit une bonne rectitude. Elle brise la couche d'oxyde formée
lors du laminage a chaud et permet d'éviter youte formation de
rayure lors de la manutention et le stockage.

DIMENSIONS :

SECTION LONGUEURS

ENMM 575 1 120 145 175 2 225 250

30 ae x| x| loeh (e | o
PIQUETST

35 e X

JAMBE DE FORCE 25 X X X X X

Tés de 40 et corniéres de 30 disponibles sur demande

Pour connaitre la hauteur adéquate du piquet T, comptez la hauteur de votre grillage + 0
m50 de scellement en pleine terre.
Le piquet T se pose tous les 2 m50, et les jambes de force tous les 25 m.

1 ] 3 4 5 3
o 2 [} : 0 o = 0 7 o £ o i 0

35 5 35 §i—3 Q-3 [ [>—3s Ji—35 |3
- 150 150 150
250 1250 250 f-— 250 i t— 290
400 ko
+ 500 ~— 500 S
<+ 600 4+ 800 T30
630 - se0 0.75m
760 |- 760
T30
i aso - oe0 f - oso f1.00m o
T30
160 - 1160 1160k 1.20m
1320+ 1320 T30
1450 - 1460 e m
T30, 35, 40
L iTzo - 1720 1Tam "'
1960 1960 § "o
T35, 40
2.25m
T3, 40
e E250m o
1 z 3 4 5 1]
ACCESSOIRES :
=

Le grillage est fixé et

tendu grace aux différents 0
accessoires nécessaires ﬁ
: =
a la pose : tendeur, fil de

tension, agrafes...

Q0557 1222 22 | contact@grillages-naas.com
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Poteau rond a CREMAILLERE %%

& Jambe de f i
ampe der1orce e
i. v -
et
| ]|
= I =i
B L A
?.
Yy i
ot
£ DOLEe - BIe e A 50 () Hedie po U - 0 Al U [} AlL de 54 PO AlE - e DITIpAaliDie ave
[ - e = ) E1E ol e [) ) s = - pudee [ - =l [0 =
FINITION
Vert Gris
@ rrLeoos @ ravo6
Finilivn plastifiée Finitivn pluslifiée
Finition
PRE- GALVANISEE ] AUTRES RAL
sendzimir zinc sur demande
70 gr/m* minimum
Fine '
B 2 VERSIONS DU POTEAU :
///..' - .\\\
& 7 versions de poteau: @ 50 mm [
ou @70 mm I'-.
e [paisseur du profil : 1,20 mm et 1,5 mm X y
* Plusieurs hauteurs disponibles : & g 4
de 1 m00 3 3m00
@70mm: @50 mm:
recommandeé pour les clétures recommandeé
de grande hauleur ou exigeanl pour les rouleaux
une grande résistance. <2m
HAUTEURS DE LA CLOTURE GRILLAGE EN MM
DIMENSIONS
600 800 1000 1200 1500 1800 2000
LONGUEUR POTEAU @ 50 EN MM 1300 1300 1500 1800 2000 2400 2500
LONGUEUR JAMBE DE FORCE @ 35 EN MM 1200 1200 1500 1500 2000 2400 2400
Longueur poteau @ 70 mm sur demancde
POSE RAPIDE & FACILE:
» Asceller ou a monter sur platines rondes en polyamide. Montage des panneaux rigides a |'aide de I'accessoire fixation crémaillére
» Angle a 90° sans ajouter de poteau.
Grillages : La fixation des grillages se fait avec des agrafes en _‘f{“ Jj
galva. E;
Panneaux rigides : Installation a l'aide de I'accessoire

fixationcrémaillére ou du collier en polyamide.
Pas besoin de percer le poteau, durée de vie rallongée.

www.grillages-naas.com Q & PO 3



Poteau rond a CREMAILLERE

& Jambe de force

PROFIL : N

—

» Le collier d'acier sert a fixer
les jambes de torce et les

» Les agrafes s'utilisent pour
fixer le grillage au poteau.

» Platine en polyamide pour
pose sur muret avec le

tendeurs. Les vis et boulons poteau rond de 50 mm de
sontinclus. diamétre.
» Disponihle en plastifié vert
et en pré-galvanise.
PRODUITS ASSOCIES

o I

Grillage
simple torsion

Grillage ondulé

Grillage
mailles soudées

66 | GRILLAGES | PIQUET & POTEAU

L ™
7 N
» Poteau profilé en feuillard en forme de T avec trois nerfs qui /j_'/ 1
assurent robustesse évitant ansi gu'il ne tourne. 7 5
» Poteau renforcé par une feuillure qui permet de fixer les
grillages avec des agrafes. \__ N
r— \\\ . :5;;_
ACCESSOIRES & OPTIONS
Le collier en acier Les agrafes La platine
|
. - “w " =
» s .
- ‘IS
t ; —

Panneau rigide

Laccessolre
crémaillére

» Accessoire métallique qui
s'adapte directement ala
crémaillére

» Installation frontale

» Inviolable grice a savis
autocassante

Portillon grillagé

Q0557 1222 22 | contact@grillages-naas.com



Z

FABRICATION & EXPERTISE
SUR-MESURE

Notre bureau d'études est capable de répondre a de
nombreuses demandes spécifiques.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS::

» 055712 2222 dulundi au vendredi,de 8h a 12h
et de 14h 3 18h (17h le vendredi)

» contact@grillages-naas.com



Retrouvez tous nos produits sur :
www.grillages-naas.com

% NAAS

Besoin daide 7 Conseld pracuit au 8557 12 22

GRELAGE CLOTURS PORTHACH & PORTAL [QUITMENT S90S & 10

conwEnos | ruenk (@)oaon -

Cdture Baroaasho FRpect
Barmbou * Lindatoln *

e fabricant et distributeur de cidlures et poriails

edle est notre devise

Dot 1900 s et ét el bt 68 e, N i 6 1 i v e i 86

Tt e vomss ey e Ukl U b U L. Pl o rutandes gl ue e i LA rs T g
diRrustr it S5 produits di [ibrication Frangaion ou on pantoaris] dy lengug date it des Aabricants poroplent.

SERVICES WEB 24H/24 et 7J/7
A VOTRE DISPOSITION

» Professionnels : toutes nos fiches techniques sont EN ACCES LIBRE et &
votre dispositionn pour illustrer vos propositions.

» Particuliers : vous pouvez télécharger EN UN CLIC les fiches techniques
pour préparer votre projet.

QUESTION, CONSEIL & COMMANDE :

» 0557 12 22 22 du lundi au vendredi, de 8h a 12h et de 14h a 18h
(17h le vendredi)

» contact@grillages-naas.com
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Portillon UNIVERSEL

Remplissage grillagé ou barreaudé

CONFORME
alanorme

INFy

NF EN 132411

FABRIQUE EN
FRANCE

Gamme légére de portillon grillagé ou barreaudé avec 5 dimensions pour un passage de 1 m00 ou 1 m20, se coordonne
atous types de cléture. Conforme a la norme EN 13241-1.

passage nominal 1 mou 1m20 passage nominal 1m ou Im20

- -
— e
A 1T Gonds inox sans
— capuchon plastique
pour une meilleure
| résistance L
____i. TTE () ek,
| “ | HE| 7
\\\ \\\ ya
b Maille @4 mm Entraxe 110 mm
Panneau maille Rempli x barreaux
de 50x 50 mm warres de 20 x 20 mrn
PORTILLON PRET A POSER COULEURS
Pivotant a un vantail avec ouverture a la frangaise
: Gonds traversants pour une ouverture a 110E . Vert Gris I AUIRES RAL
RAL 6005 RAL 7016 sur demande

» Gonds réglables permettant un meilleur ajustement du vantail

FLEXIBILITE DES OUVERTURES REVETEMENT ANTI CORROSION

SuveHI EYeRRIe JoUMeTIe 4 gaUChe, ACFRIeROUSSRIkOU Portillon réalisé en acier de type SENDZIMIR, galvanisé puis

tirant. A :
plastifié avec une poudre polyester cuite au four.
DIMENSIONS PORTILLON GRILLAGE DIMENSIONS PORTILLON BARREAUDE
HAUTEUR MAILLE CADRE POTEAU HAUTEUR BARREAUX CADRE POTEAU
EMN MM EN MM EN MM EMN MM EN MM EM MM EN MM EN MM
1000 1000
. Barreaux de
20 oy i 1250 o o
1500 40 x 40 60 x 60 1500 40 x40 60 x 60
2 4 Entraxe
1750 1750 110 mm

2000 2000

70 | PORTAILS ACIER | PORTILLONS Q0557 1222 22 | contact@grillages-naas.com



Portillon UNIVERSEL

Remplissage grillagé ou barreaudé

ADAPTABILITE & RAPIDITE DE POSE

» S'installe sur tous les types de terrain. » Fixé sur pilier a sceller ou sur platine.
» Accessoires déja montés sur la structure (serrure, gonds, » Feuillure pour recevoir les panneaux rigides (en option).
gache).

COMPOSITION DU PORTILLON

» Serrure a larder : coffre 36 mm

» Poignée double en Zamac noir carré de 8 mm

» Cylindre européen 30x30 mm, 3 clés

» Gache profil aluminium plastifié noir

» Bouchons en plastique noir (embouts a ailettes)

ACCESSOIRES & OPTIONS :

i

Occultant kit bois Feuillure Platine soudée Cylindre pompiers Accessoire
anti-écartement

PRODUITS ASSOCIES

SEENENE REEEAI

Portillon Portillon Portail pivotant
Professionnel Industriel Universel

www.grillages-naas.com PORTAILS ACIER | PORTILLONS | 71




Portillon PROFESSIONNEL

Remplissage barreaux ronds ou panneau maille 200x55mm

Montant :
50x 50mm

PASSAGE

M

1M50

/

Remplissage
barreaux ronds :
tube de 822mm

Disponible en
remplissage panneau
maille 200 x 55 mm
HAUTEURS
1M25 1M50 1M75

Section poteaux 80 x 80 mm

Rarreaux @ 22mm

2M

ke

s

{ g5
e, % 1

- |
. . CDNFORME‘] =

alanorme

FABRIQUE EN @
FRANCE NF EN 13241-1

B Hll il .

(U3 e po es app 0 professionnelle 2

Gonds d réglage tridimensionnel
permettant une ouverture des
vantaux a 180°

5 COULEURS RALSTANDARD
Gris Blanc Vert Noir Gris pierre
7016 9010 6005 9005 7030

]
» Autres coloris possibles sur demande

PORTILLON MESURE STANDARD

» Hauteurs au choix: 1m25, 1m50, 1m75 ou 2m00
» Ouverture maximale a 180°
» Gondsréglables permettant un meilleur ajustement du vantail

FIABILITE
» Barreaudage réalisé en acier sendzimir Z2/5.

» Rigidité exceptionnelle grace a la section des profils utilisés et
a une construction entiérement soudée.

» Finition sablage, métallisation, plastification haute protection
par poudrage électrostatique au polyester (120 microns
minimum) et polymérisation par cuisson au four a 200°C.

SECURITE

» 110 mm maximum de distance entre les barreaux verticaux
pour éviter tout passage intempestif.

» Le dispositif de fermeture (serrure encastrée Locinox Type
LAKQ U2) est solide et pratiqguement impossible a forcer.

» Possibilité de lisse dentée pour plus de securité.

Q0557 1222 22 | contact@grillages-naas.com



Portillon PROFESSIONNEL

Remplissage barreaux ronds ou panneau maille 200x55mm

ADAPTABILITE & RAPIDITE DE POSE

» S'installe sur tous les types de terrain. » Fixé sur pilier a sceller ou sur platine.
5 2 o - - . . -
» Gonds réglables pour une ouverture des vantaux a 180" » Feuillure pour recevoir les panneaux rigides (en option).
» Accessoires déja montés sur la structure (serrure, gonds,
gache).

COMPOSITION DU PORTILLON

» 1vantail

» 2 poteaux

» Serrure boitier aluminium a canon P. Européen
» Coffre et poignées en aluminium

Serrure Locinox avec coffre
enaluminium avec ancrage
de 23 mm du péne dormant
en acier inoxydable massif
pour assurer un verrouillage

SECUiSE. » Battement de serrure aluminium a visser
» Cylindre européen 30x30 mm, 3 clés
» Bouchons en plastigue noir (embouts a ailettes)
ACCESSOIRES & OPTIONS :
! ! P
7
- "
.
9 \
@ ||
. i -8
Serrure a code Feuillure Ferme porte Cylindre pompiers Gache électrique
mécanique Locinox

PRODUITS ASSOCIES

Portillon Portillon Portail pivotant Portail coulissant Portail autoportant
Universel Industriel Professionnel Professionnel Professionnel

www.grillages-naas.com PORTAILS ACIER | PORTILLONS | 73
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FRANCE

Portillon INDUSTRIEL

Remplissage barreaux carrés

CONFORME
alanorme

FABRIQUE EN

FABRICATION

SUR-MESURE NF EN 132411

Portillon industriel barreaudé, une solution compléte et qualitative pour les applications professionnelles. Il est
conforme aux normes européennes et posséde le marquage CE.

Passage 1 m ou Im50

A

Entraxe /

'\\ 110 mm max. ,’/
Remplissage barreaux Cadre vanlail
carrés de 25 x 25 mm 40x 40 mm
"~ Section poteau:
80x80mm

% NOTRE BUREAU D'ETUDES
EST CAPABLE DE REPONDRE A

DE NOMBREUSES DEMANDES
SPECIFIQUES

HAUTEURS
PASSAGE 1M25 1M50 1675

M Section poteaux 80 x 80 mm

1M50 Barreaux 25x25 mm

74 | PORTAILS ACIER | PORTILLONS

. _
Il 4

v

2M

permettant une ouverture des
vantaux a 180°
5 COULEURS RALSTANDARD
& ® & O
Cris Blanc Vert Noir Gris pierre
7016 9010 6005 9005 7030

]
» Autres coloris possibles sur demande

PORTILLON DIMENSIONS STANDARDS

» Hauteurs au choix: 1m25, 1m50, 1m75 ou 2m00
» Ouverture maximale a 180°
» Gondsréglables permettant un meilleur ajustement du vantail

FIABILITE
» Barreaudage réalisé en acier sendzimir Z2/5.

» Rigidité exceptionnelle grace a la section des profils utilisés et
a une construction entiérement soudée.

» Finition sablage, métallisation, plastification haute protection
par poudrage électrostatique au polyester (120 microns
minimum) et polymérisation par cuisson au four a 200°C.

SECURITE

» 110 mm maximum de distance entre les barreaux verticaux
pour éviter tout passage intempestif.

» Le dispositif de fermeture (serrure encastrée Locinox Type
LSBZ) est solide et pratiguement impossible a forcer.

» Possibilité de lisse dentée pour plus de securité.

Q0557 1222 22 | contact@grillages-naas.com




Portillon INDUSTRIEL

Remplissage barreaux carrés

ADAPTABILITE & RAPIDITE DE POSE

» S'installe sur tous les types de terrain. » Fixé sur pilier a sceller ou sur platine.
5 2 o - - . . -
» Gonds r.?glable’s_. i ouverture des vantaux a 180°. » Feuillure pour recevoir les panneaux rigides (en option).
» Accessoires déja montés sur la structure (serrure, gonds,
gache).

COMPOSITION DU PORTILLON

» 1vantail

» 2 poteaux

» Serrure boitier aluminium a canon P. Européen
» Coffre et poignées en aluminium

» Battement de serrure aluminium a visser

» Cylindre européen 30x30 mm, 3 clés

Serrure Locinox avec coffre
enaluminium avec ancrage
de 23 mm du péne dormant
en acier inoxydable massif
pour assurer un verrouillage
SECLrISE.

ACCESSOIRES & OPTIONS :

Serrure a code Lisse défensive a Ferme porte Cylindre pompiers Gache électrique
mécanique souder ou a visser Locinox

PRODUITS ASSOCIES

Portillon Portillon Portail pivotant Portail coulissant Portail autoportant
Universel Professionnel Industriel Industriel Industriel
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Portail pivotant UNIVERSEL

Remplissage barreaudé

e
—

Gamme de portail léger, avec au choix 5 hauteurs pour un passage nominal 3 ou 4 métres. Ce portail pivotant se
coordonne 2 tous types de cléture, et s'adapte a tous types de terrain.

- o " FABRIQUE EN §
FRANCE

Au choix : passage nominal de 3mou4m

i Vantail de 1455 mmou 1955 mm 30
[ |

4‘ 2
T Seti”ti'on
5 hauteurs POEY.-
disponibles : B80x 80 mm
deia2m
~_Cadre
vantail
vertical :
40 x40 mm
1 i
Cadre \'jranl‘ail' Remplissa{;'e barreaux 5
r;;-:?s horizontal : 30x 30mm  carrés de 20 x 20mm v
% 450
Gonds inox sans
capuchon plastique
pour une meilleure
résistance
PORTAIL PRET A POSER COULEURS
» Pivotant a 2 vantaux avec ouverture a la francaise Vert Gris
» Fixations traversantes pour une ouverture a 110° RAL 6005 RAL 7016

» Gondsréglables permettant un meilleur ajustement du vantail

FLEXIBILITE DES OUVERTURES

Quverture réversible : auverture a gauche, a droite, poussant ou
tirant.

DIMENSIONS POUR UN PASSAGE REEL DE 2M86

! AUTRES RAL
sur demande

REVETEMENT ANTI CORROSION

Portail reéalisé en acier de type SENDZIMIR, galvanisé puis
plastifié avec une poudre polyester cuite au four.

DIMENSIONS POUR UN PASSAGE REEL DE 3M86

HAUTEUR  HAUTEUR HAUTEUR LARGEUR ESPACE HAUTEUR  HAUTEUR HAUTEUR LARGEUR ESPACE
HORSSOL POTEAUX VANTAIL VANTAIL REQUIS HORSSOL POTEAUX VANTAIL VANTAIL REQUIS
EN MM EN MM EN MM EN MM EN MM EN MM EN MM EN MM EN MM EN MM
1000 1500 970 1000 1500 970
1200 1700 1170 1200 1700 1170
1500 2000 1470 1455 3160 1500 2000 1470 1955 4160
1750 2250 1720 1750 2250 1720
2000 2500 1970 2000 2500 1970

76 | PORTAILS ACIER | PORTAILS PIVOTANTS
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Portail pivotant UNIVERSEL

Remplissage barreaudé

COMPOSITION DU PORTAIL

» 2 vantaux

» 2 piles

» 1butée desol

» Serrure a larder : coffre 36 mm

» Poignée double en Zamac noir carré de 8 mm

» Cylindre européen 30x30 mm, 3 clés

» Gache profil aluminium plastifié noir

» Bouchons en plastique noir (embouts a ailettes)

ACCESSOIRES & OPTIONS :

Arrétoir 3 bascule Feuillure Platine soudée Cylindre pompiers Motorisation
Locinox

PRODUITS ASSOCIES

Portail pivotant Portail pivotant Portillon
Professionnel Industriel Universel

www.grillages-naas.com PORTAILS ACIER | PORTAILS PIVOTANTS | 77
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Portail pivotant PROFESSIONNEL

Remplissage barreaux ronds ou panneau maille 200 x 55mm

I
mll—l F
CONFORME |

alanorme
FABRIQUE EN

i)
FRANCE i

Gamme professionnel, portail pivotant 3 barreaux ronds, une solution compléte et qualitative pour les applications
professionnelles. Marquage CE, il est conforme a la norme européenne EN 13241-1.

Au choix : passage 3m, 4m, 5m ou 6m

A

A
-
D S5
ef.
4 hauteurs : T—
1m20,1m50, Gonds d réglage tridimensionnel
1m700u 2m permettant une ouverture
des vantaux a 180"
= Section poteau:
80 x 80mm pour passage 3m
100x100 pour passage 4m,
5m, 6m
Y i
msg;:?mmeau Remplissage barreaux ronds : Montant : traverse : 30mm |
maille 200 x 55 mm tube de 822mm 50 x 50mm 40 x40mm
PORTAIL DIMENSION STANDARD 5 COULEURS RAL STANDARD
» Passage 3m ou 4m ou 5mou ém.
» 4 hauteurs disponibles : 1m20, 1m50, 1m70 et 2m.
» Ouverture a 180° . . .
» Version manuelle.
Gris Blanc Vert Noir Gris pierre
7016 9010 6005 9005 7030

FIABILITE

» Barreaudage réalisé en acier sendzimir Z275.

» Rigidité exceptionnelle grace a la section des profils utilisés et
a une construction entiérement soudée.

» Finition sablage, métallisation, plastification haute protection
par poudrage électrostatique au polyester (120 microns
minimum) et polymérisation par cuisson au four a 200°C.

SECURITE

» 110 mm de distance entre les barreaux verticaux pour éviter
tout passage intempestif.

» Le dispositif de fermeture : serrure Locinox, coffre avec
ancrage de 23 mm du péne dormant en acier inoxydable
massif pour assurer un verrouillage securise.

» Possibilité de lisse dentée pour plus de sécurité.

78 | PORTAILS ACIER | PORTAILS PIVOTANTS

;
» Autres coloris possibles sur demande

DIMENSIONS SECTION POTEAUX

PASSAGE
HAUTEUR 3M 4M 5M 6M
1M20 BxB0mm  100x100mm  100x100mm  120x120mm
1M50 80x80mm  100x100mm 100x100mm 120x120mm
1M70 80x80mm  100x100mm 100x100mm 120x120mm
2MO00 g0xBUmm  100x100mm  100x100mm  120x120mm

Q0557 1222 22 | contact@grillages-naas.com



Portail pivotant PROFESSIONNEL

Remplissage barreaux ronds ou panneau maille 200 x 55mm

ADAPTABILITE & RAPIDITE DE POSE

» S'installe sur tous les types de terrain. » Fixé sur pilier a sceller ou sur platine.
» Gonds r.?glables_. pour une ouverture des vantauxa 180" » Feuillure pour recevoir les panneaux rigides (en option).
» Accessoires déja montés sur la structure (serrure, gonds,
gache).
COMPOSITION DU PORTAIL
» 2 vantaux

» 2 poteaux
» verrou de sol et sabot a visser

Serrure Locinox avec coffre
en aluminium avec ancrage
de 23 mm du péne dormant
en acier inoxydable massif
pour assurer un verrouillage
SECUrise.

» Serrure boitier aluminium a canon P. Européen
» Coffre et poignées en aluminium

» Battement de serrure aluminium a visser

» Cylindre européen 30x30 mm, 3 clés

» Bouchons en plastique noir (embouts a ailettes)

ACCESSOIRES & OPTIONS :

h-al

Arrétoir 3 bascule Lisse défensive 3 Serrure 3 code Cylindre pompiers Gache électrique
Locinox souder ou a visser mécanique

PRODUITS ASSOCIES

TR

Portail pivotant Portail pivotant Portillon Portail coulissant Portail autoportant
Universel Industriel Professionnel Professionnel Professionnel
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Portail pivotant INDUSTRIEL

Remplissage barreaux carrés

I

CONFORME
alanorme

B ;jFABRIQUEEI\I_
'FRANCE

FAB R ICATION »
SUR-MESURE -

IIlll"l” .!!!!.;.

Gamme industriel, portail pivotant, une solutmn compléte et qualitative pour les applications professionnelles. Il est
conforme a la norme européenne EN 13241-1 et posséde le marquage CE.

3 hauteurs :
Am50, Im75
ou2m

Gonds a réglage tridimensionnel
permettant une ouverture des
vantaux d 180°

j ’e Remplissage bélrmaux carrés:
NOTRE BUREAU D ETUDES 25 x 25 mm
3 | =

ST CAPABLE DE REFONDRE A Cudre vanlail : 40 x 40 mim Montanf':

DE NOMBREUSES DEMANDES " Section poteau:
L 100 x 100mm
SPECIFIQUES
PORTAIL DIMENSION STANDARD 5 COULEURS RAL STANDARD
» Passage 3m ou 4m ou 5m.
» 3 hauteurs disponibles : 1m50, Im75 et 2m.
» Ouverture 3 180° . . .
- MeisionaEndelia Gris Blanc Vert Noir Gris pierre
7016 9010 6005 9005 7030

FIABILITE

» Barreaudage réalisé en acier sendzimir Z275.

e . o i . : Autres coloris possibles sur demande
» Rigidité exceptionnelle grace a la section des profils utilisés et » i

a une construction entiérement soudée.

» Finition sablage, métallisation, plastification haute protection
par poudrage électrostatique au polyester (120 microns
minimum) et polymérisation par cuisson au four a 200°C.

DIMENSIONS SECTION POTEAUX

SECURITE PASSAGE
» 110 mm de distance entre les barreaux verticaux pour éviter HAUTEUR 3M 4M 5M
tout passage intempestif.
1M50 80x80mm 100x100mim 100x100mm

» Le dispositif de fermeture : serrure Locinox, coffre avec
ancrage de 23 mm du péne dormant en acier inoxydable 1M75 80x80mm 100x100mm 100x100mm
massif pour assurer un verrouillage securise.

» Possibilité de lisse dentée pour plus de sécurité.

2 MOO B0x80mm 1003 100mm 100x100mm

80 | PORTAILS ACIER | PORTAILS PIVOTANTS 0557 1222 22 | contact@grillages-naas.com




Portail pivotant INDUSTRIEL

Remplissage barreaux carrés

ADAPTABILITE & RAPIDITE DE POSE

» S'installe sur tous les types de terrain. » Fixé sur pilier a sceller ou sur platine.
» Gonds r.?glable’s_. i ouverture des vantaux a 180°. » Feuillure pour recevoir les panneaux rigides (en option).
» Accessoires déja montés sur la structure (serrure, gonds,
gache).
COMPOSITION DU PORTAIL
» 2 vantaux

» 2 poteaux
» verrou de sol et sabot a visser

Serrure Locinox avec coffre
en aluminium avec ancrage
de 23 mm du péne dormant
en acier inoxydable massif
pour assurer un verrouillage
SECUrise.

» Serrure boitier aluminium a canon P. Européen
» Coffre et poignées en aluminium

» Battement de serrure aluminium a visser

» Cylindre européen 30x30 mm, 3 clés

ACCESSOIRES & OPTIONS :

ML E

Arrétoir 3 bascule Lisse défensive 3 Serrure 3 code Cylindre pompiers Motorisation
Locinox souder ou a visser mécanique

PRODUITS ASSOCIES

HEENNNN NEENEE

Portail pivotant Portail pivotant Portillon Portail coulissant Portail autoportant
Universel Professionnel Industriel Industriel Industriel
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Remplissage barreaux ronds

2

lw Portail coulissant PROFESSIONNEL

= A

CONFORME

J“—_
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| e
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. WD R

i ) :
Portail coulissant sur rail, aux dimensions standards, une solution compléte et qualitative pour les applications
professionnelles. Il est conforme 3 la norme européenne EN 13241-1 et posséde le marquage CE.

Au choix : passage de 3md 12m

A
A

'y

Hauteurs s

standurds ; o B

de Im20

2m50

v . M
\ i Portique de guid
Remplissage barreaux ronds : e S TRoueolzOmm [ RO
a2 2mm (passage 3/4/5/6m) 110 mm max. (a140mm > C200)/ {
a25mm (passagede 7 d 12m) N ] e
5 COULEURS RALSTANDARD

PORTAIL DIMENSION STANDARD

» Large gamme : passagesde 3a12m. . . .

» Hauteurs de 1 m20a 2 m50. : . . i
; - Gris Blanc Vert Noir Cris pierre
» Version manuelle ou motorisable. 7016 9010 6005 9005 7030

» Autres coloris possibles sur demande

DIMENSIONS
C120 C150 C200
POUTRE PILEDE  PORTIQUE POUTRE PILEDE  PORTIQUE POUTRE PILEDE  PORTIQUE
PASSAGE | CADRE BASSE RECEPTION DEGUIDAGE| CADRE BASSE RECEPTION DEGUIDAGE| CADRE BASSE RECEPTION DEGUIDAGE
ENMM ENMM  ENMM ENMM | ENMM ENMM  ENMM ENMM | ENMM ENMM  ENMM EN MM HAUTEURS
STANDARDS
3m DISPONIBLES :
am | 60x60 120x60
5m x15 x2 1&?:;;0 2 poteaux 1m20
80Xx80x 2 1m50
6m x2 XX 0x60 150x100 200 2poteaux "
m | 60x60 120x60 x2 x3 v 8oxgox2| oo oo 100x100 100x 100 1m70
x2 x3 x2 ”xz {1 xz‘u\s 2m00
8m 0300 EDS R
9m x3 2m20
10m 2m50
m 100x 120x120 100x100
2
1Zm 100x2 X2 gt
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Portail coulissant PROFESSIONNEL

Remplissage barreaux ronds

FIABILITE

» Rigidite exceptionnelle grace a la section des profils utilisés et
a une construction entiérement soudée.

» Finition sablage, métallisation, plastification haute protection
par poudrage électrostatique au polyester (120 microns
minimum) et polymérisation par cuisson au four a 200°C.

FACILITE DE POSE
» De nombreux réglages disponibles pour affiner 'installation.

» Plan de Génie Civil fourni a la commande.

COMPOSITION DU PORTAIL
P » 1vantail
= e » 1portique de guidage
» 1 poteau de réception
» 1rail avisser
Serrure Locinox avec » 2 roues encastrées g 120 mm ou g 160 mm selon modéle
fﬂﬂ‘m 6':] zfifzﬂrnium » 1serrure Locinox Type LSKZ
m“'." n"}simet;ﬂ'ade! » 1butée derail a visser
Inoxydable
ACCESSOIRES & OPTIONS :

1 5
§ (’} |

Serrure a code
mecanique

Lisse défensive a
souder ou a visser

PRODUITS ASSOCIES

¥ |

|| m:m
I.Il=‘

Portillon
Professionnel

Portail coulissant
Industriel

www.grillages-naas.com

Cylindre pompiers

Portail pivotant
Professionnel

SECURITE

» 110 mm de distance entre les barreaux verticaux pour éviter
tout passage intempestif.

» Le dispositif de fermeture (serrure encastrée Locinox Type
LSBZ) est solide et pratiquement impossible a forcer.
» Possibilité de lisse dentée pour plus de sécurité.

Motorisation

Portail autoportant
Professionnel
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Portail coulissant INDUSTRIEL

Remplissage barreaux carrés

FABRIQUE EN FABRICATION
FRANCE SUR-MESURE NFE" 13241 1 18

CDNFORME
a la norme

Portail coulissant industriel sur rail, une solution compléte et qualitative pour les applications professionnelles. Il est
conforme aux normes européennes et posséde le marquage CE.

Hauteur
sur-mesure 2
delm
a2m50

DE NOMBREUSES DEMANDES
SPECIFIQUES

PORTAIL SUR-MESURE

» Large gamme : passagede 3a16m.

» Hauteur sur mesure de 1 m a 2m50.

» Version manuelle ou motorisable.

» Remplissage barreaudé ou par panneau grillagé.

DIMENSIONS
PASSAGE POUTRE
NOMINAL CADRE BASSE
ENM EN MM EN MM
3a6 60x 60
6a8 160x 80
8a9 80x 80
9a10 200x 100
10a16 200x 120

84 | PORTAILS ACIER | PORTAILS COULISSANTS

Au chojy -
______fj?i{ -Passage libre o 3ma 14
=i m

ﬁ v - Poutre basse
RDRHE: B AL '? SO - d haut module d'inertie
EST CAPABLE DE REPONDRE A

Remplissage barreaux carrés
de25x 25 mm

Disponible en remplissage tile
pleine / micro-perforée

5 COULEURS RALSTANDARD
Cris Blanc Vert Noir Cris pierre
7016 9010 6005 9005 7030

| !
» Autres coloris possibles sur demande

PILE PORTIQUE HAUTEURS
DE RECEPTION DE GUIDAGE DISPONIBLES
EN MM EN MM ENM
80x 80 80x 80
(2 poteaux) delm
a2m 50
100 x 100
(2 poteaux)
100x 100 100 x100
(double portique)

Q0557 1222 22 | contact@grillages-naas.com




Portail coulissant INDUSTRIEL

Remplissage barreaux carrés

FIABILITE

» Rigidité exceptionnelle grace 3 la section des profils utilisés et
aune construction entierement soudée.

» Finition sablage, métallisation, plastification haute protection
par poudrage électrostatique au polyester (120 microns
minimum) et polymérisation par cuisson au four & 200°C.

GAIN D’ESPACE

» Economie d'espace liée a son ouverture latérale.

» Solution parfaite pour les endroits ol les possibilités
proposées par le terrain sont limitées.

COMPOSITION DU PORTAIL

Serrure Locinox avec » 2roues encastrées g 160 mm
coffre en aluminium » 1serrure Locinox Type LSKZ U2
thermnlaqué et 7
T T » 1butée desol
Inoxydable

ACCESSOIRES & OPTIONS :

Serrure a code
mecanique

Lisse défensive a
souder ou a visser

Portillon
Industriel

Portail coulissant
Professionnel

www.grillages-naas.com

Cylindre pompiers

PRODUITS ASSOCIES

Portail pivotant
Industriel

SECURITE

» 110 mm de distance entre les barreaux verticaux pour éviter
tout passage intempestif.

» Le dispositif de fermeture (serrure encastrée Locinox Type
LSBZ) est solide et pratiquement impossible a forcer.

» Possibilité de lisse dentée pour plus de sécurité.

FACILITE DE POSE

» De nombreux réglages disponibles pour affiner I'installation.
» Plan de Genie Civil fourni a la commande.

» 1vantail

» 1 portique de guidage

» 1 poteau de réception

» 1rail asceller ou avisser

Motorisation

Portail autoportant
Industriel
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Portail autoportant PROFESSIONNEL

Remplissage barreaux ronds

i L e

CONFORME
. alanorme
FABRIQUE EN @

FRANCE | {' 4}

Gamme de portails professionnels 4 un vantail autoportant, idéal pour les accés de sites trés fréquentés, et recommandé
pour les entrées montantes et descendantes. Il est conforme aux normes européennes, marquage CE.

Hauteurs au choix :
de 1m20 a2 m50

Remplissage barreéux ronds @ 22 mm
(8 25 mm pour les passages de 8 a 10m)

PORTAIL DIMENSION STANDARD

» Large gamme : passagesde 3a 10 m.
» Hauteur sur mesurede 1 m20 a2 m50.
» Version manuelle ou motorisable.

» Remplissage barreaudage rond @ 22 mm.

ADAPTABILITE

» Massifs béton a prévoir uniquement pour les poteaux /

Portique de
guidage
5 COULEURS RAL STANDARD
Gris Blanc Vert Noir Gris pierre
7016 9010 6005 9005 7030

portigues. ]
2 . i . i . Autres coloris possibles sur demande
» S'adapte facilement sur un site existant : peu d'intervention
sur l'enrobé.
DIMENSIONS
POUTRE RAIL PILE PORTIQUE o HAUTEURS
PASSAGE CADRE BASSE AUTOPORTANT DE RECEPTION DE GUIDAGE BARREAUX DISPOMIBLES
NOMINAL EN M EN MM EN MM EN MM EN MM EN MM EN MM EN M
AlOD" 3a4a6ém 50x50x15 100x50x2 60x70x3,5 100x 100x 2 22 1m20a2 moo
2 pule .
AI20 6a8m  60x60x2 120x60x3  92x84x4  100x100x2 BSR 22 1m20 42 m50
B80x80x2
Al6D 8alom 80x80x3 160x80x3  110x97x5  100x%100x2 25 1m2032m50

* A100: usage manuel uniquement

86 | PORTAILS ACIER | PORTAILS AUTOPORTANTS
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Portail autoportant PROFESSIONNEL

Remplissage barreaux ronds

FIABILITE

» Construction entiérement soudée, avec systéme d’équilibrage
ingénieux pour assurer a tout moment une tenue parfaite.

» Finition sablage, métallisation, plastification haute protection
par poudrage électrostatique au polyester (120 microns
minimum) et polymérisation par cuisson au four a 200°C.

CONFORT D'UTILISATION

» Passage parfaitement dégagé. Aucun soubresaut pour les
véhicules.

» L'absence de rail évite les désagréments liés aux conditions
metéorologiques ou a la présence de caillou empéchant le bon
déplacement du vantail.

COMPOSITION DU PORTAIL
» 1vantail
o Snisfadinge s » 1 portique de guidage
' coffre en aluminium » 1 poteaude réception
thermolaquéet » 1serrure Locinox Type LSKZ U2
s » 2 chariots de guidage
» 1butéearriére
ACCESSOIRES & OPTIONS :

Serrure a code
mecanique

Lisse défensive a
souder ou a visser

I 11T
'i'Illlln.g-

Portillon
Professionnel

Portail autoportant
Industriel

www.grillages-naas.com

Cylindre pompiers

PRODUITS ASSOCIES

Portail pivotant
Professionnel

FACILITE DE POSE
» De nombreux réglages disponibles pour affiner I'installation.
» Une gamme simple et facile a poser.

SECURITE

» 110 mm de distance entre les barreaux verticaux pour eviter
tout passage intempestif.
» Le dispositif de fermeture (serrure encastrée Locinox Type
LSBZ) est solide et pratiquement impossible a forcer.
» Possibilité de lisse dentée pour plus de sécurité.

Motorisation

Portail coulissant
Professionnel
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Portail autoportant INDUSTRIEL

Remplissage barreaux carrés

I

i

TEHT ; | [ conForRME
. R0 ENE I | 212 norme

INFy

NF EN 132411

FABRIQUE EN

u FRANCE FABRICATION

SUR-MESURE

Portail coulissant autoportant industriel sans rail, une solution compléte et qualitative pour les applications
professionnelles. Il est conforme aux normes européennes et posséde le marquage CE.

NOTRE BUREAU D'ETUDES
ST CAPABLE DE REPONDRE A
DE NOMBREUSES DEMANDES
SPECIFIQUES

5 hauteurs

sur-mesure :
de Im
a2ms50

Remplissage barreaux carrés
de25x25mm

Exisle aussi en rernplissage par

panneau grillagé, occultants
kit bois, télé, etc.
PORTAIL SUR-MESURE
» Large gamme : passagesde 3a 12 m.
» Hauteur sur mesure de 1 m00 a 2 m50. 5 COULEURS RAL STANDARD

» Version manuelle ou motaorisable.

» Remplissage barreaudé ou par panneau grillagé. . . .

ADAPTABILITE . ; e
Gris Blanc Vert Noir Gris pierre
» Massifs béton a prévoir uniquement pour les poteaux et 7016 9010 6005 9005 7030
chariots. »
7 . i . 4= . Autres coloris possibles sur demande
» S'adapte facilement sur un site existant : peu d'intervention z
sur I'enrobe.
DIMENSIONS
PASSAGE PILE PORTIQUE HAUTEURS
NOMINAL PASSAGE REEL CADRE POUTRE BASSE DE RECEPTION EN DE GUIDAGE MASSIF BETON" DISPONIBLES
EN M EN M EN MM EN MM MM EN MM ENM EM M
3a6 2,842 5,84 60X 60 120x 60 100 x 100 80 X80 3,60 x 1,00 X 0,80
638 5844784 80 x 80 160x 80 4,40 1,00 x 0,80 delm
42m50
8a9 7,84 48,84 4,80 x 1,00 X 0,80
9al12 88421184 200x 100 100 x 100 2 %100 x 100 6,00x 1,00 x 0,80

* indicatif
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Portail autoportant INDUSTRIEL

Remplissage barreaux carrés

FIABILITE

» Construction entiérement soudée, avec systéme d’équilibrage
ingénieux pour assurer a tout moment une tenue parfaite.

» Finition sablage, métallisation, plastification haute protection
par poudrage électrostatique au polyester (120 microns
minimum) et polymérisation par cuisson au four a 200°C.

CONFORT D'UTILISATION

» Passage parfaitement dégagé. Aucun soubresaut pour les
véhicules.

» L'absence de rail évite les désagréments liés aux conditions
metéorologiques ou a la présence de caillou empéchant le bon
déplacement du vantail.

COMPOSITION DU PORTAIL
» 1vantail
- Snisfadinge s » 1 portique de guidage
. coffre en aluminium » 1poteau de réception
thermolaquéet » 1serrure Locinox Type LSKZ U2
s » 2 chariots de guidage
» 1butéearriére
ACCESSOIRES & OPTIONS :

1 5
§ (’} |

Serrure a code
mecanique

Lisse défensive a
souder ou a visser

Cylindre pompiers

SECURITE
» 110 mm de distance entre les barreaux verticaux pour éviter
tout passage intempestif.
» Le dispositif de fermeture (serrure encastrée Locinox Type
LSBZ) est solide et pratiquement impossible a forcer.
» Possibilité de lisse dentée pour plus de sécurité.

FACILITE DE POSE
» De nombreux réglages disponibles pour affiner I'installation.
» Plan de Génie Civil fourni a lacommande.

Motorisation

PRODUITS ASSOCIES

Portillon
Industriel

Portail autoportant
Professionnel

www.grillages-naas.com

Portail pivotant
Industriel

Portail coulissant
Industriel
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Automatisme a vérins PWR
Motoréducteur pour portail a 2 vantaux battants

CONFORME
!!,,, | alanorme

NF EN 132411

-—a\‘-.._-‘_

/ "‘b.i

Robuste et infatigable, le motoréducteur a vérins PWR présente une structure moderne et futuriste, aux formes dnuces
et souples, qui s'adapte bien a tout type de portail... du portail résidentiel au grand portail industriel !

|
L] ‘ l
1 | | . | o =
W [ 1]
| " Déverrouillage a clé facile en

! . ouvrant le volet en cas de panne
ou rupture de courant.

e
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Feu clignotant
35

Kit d'éclairage

— dezone

Exemple d'installation
motoréductenr PWR 50

" Armoire de commande

électronique

Photocellule
d rayons infrarouges

% NOTRE BUREAU D'ETUDES
Transmetteur EST CAPABLE DE REPONDRE A

DE NOMBREUSES DEMANDES
SPECIFIQUES

PWR50 MOTOREDUCTEUR
IRREVERSIBLE POUR VANTAIL

Certifié pour portail a deux vantaux battants
jusqu’a 5m chacun soit jusqu’a 8 m de passage

» Usage intensif, 6000 N de poussée.

» Moteur de 24V - Puissance : 310W.

» Force maximale : 800 kg.

» Temps d'ouverture : 14-80 sec /90°

» Course maximale : 500 mm.

» Ouverture maximale motoréducteur: 120°

» Température de fonctionnement : -35°C / +55°C.

Q0557 1222 22 | contact@grillages-naas.com



Automatisme a vérins PWR
Motoréducteur pour portail a 2 vantaux battants

INSTALLATION
A B C S D
200 190 20 7o 1200
o 20 20 =0 130 1
Vo 220 D 10 90°
o 10 210 il 140 nge
; 1o 220 1m0 1 95°
o 0 1%0 10 0 100
1 b 19 n 052
10 2% 220 n %07

PRINCIPALES FONCTIONS

PWR 50 - ARMOIRE DE COMMANDE LCU40H

Armoire de commande

Tension d'alimentation de réseau

Ratteries (en cas de panne de courant)

Tension d'alimentation moteur

lension d'alimentation accessoires

Serrure électrique

Feu clignatant

Voyant portail ouvert (signale la non-fermeture totale)
Pre-adaptation fin de course

Codeur virtuelle (gestion vitesse / ralentissement)
Réglage force

ODS détection d'obstacles (arrét ou inversion)
Reglage de la vitesse

Freinage / ralentissement

Réglage du temps de manoeuvre
Commandc d'ouverturc

Commande d'ouverture partielle
Commande de fermeture

Fermeture automatique temporisée
Commande étape par étape

Commande homme présent

Sécurité d'arrét

Securité d'inversion

NIO - Systéme antigel

Soft start

Degré de protection

Dimensions

www.grillages-naas.com

120

-— A -
Pl o
-
1
| w
i
60min avecouverture a 90°
L P min
220
22
10
o 150 D
10 190
220
17
150 S ¢
DIMENSIONS
PWR 50
POUR10U 2 MOTEURS
24V = il
230V~ /50-60 Hz
® (option) i
g!
24Vec/2x12A
24Vee /0,5 A continuel
]
24Vcc
L]
]
']
sur afficheur
COMPOSITION DUKIT
a
Le kit contient dans un seul emballage,
. les motoréducteurs et les accessoires de
= commande et de sécurité nécessaires pour

réaliser une installation de base, évolutive
. selon les besoins de l'utilisateur final ou les
exigences des réglemenlalions en vigueur.

. s e
: LS

2 motoréducteurs PWR

1 armoire de commande

1 télécommande code 2 canaux
1 paire de photocellules
1sélecteur aclé

1feu clignotant (avec antenne et 5 m de
cable coaxial)

1 panneau de signalisation
notice de pose et accessoires de montage

yYYyYvoyvryy

IP55

Yy

238x 357 x 120 mm
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Automatisme a vérins PWR
Motoréducteur pour portail a 2 vantaux battants

ACCESSOIRES
DE SECURITE

ACCESSOIRES

Photocellules a
rayons infrarouges

Permettent a I'automatisme de
fonctionner en toute sécurité.

Montage en saillie ou sur

Bourrelet de sécurité

Garantit une sécurité maximale
pendant l'ouverture et Ia
fermeture de  tout  systéme
d'acces.

Marquage au sol

les sites

Obligatoire  pour
industriels et collectifs.

Bandes jaunes pour matérialiser

Feu clignotant

colonne. |a zone de mouvement.
Rayon infrarouge modulé.
Kit d’éclairage Radiocommande

ACCESSOIRES

CONTROLE
D'ACCES -
Prévient de la mise en marche du Zone de passage & zone de 2 canaux & code fixe, avec
systéme de motorlsation. refoulement. possibllité de clonage, ou avec
it systéme rolling code.
: 7 Permel dédairer  lors  du

Ellgnaf(emen’.( prpgramme par fonctionnement du portail. . s
armoire de comimande. Forme ergonomigue, elle se lail
Obligatoire pour les sites trés discréte et se glisse avec

Ampoule de 15 Watts fournie. industriels et collectifs. aisance dans votre poche.
Clavier de commande Clavier de commande a Horloge digitale Interphone audio/vidéo

a code radio

Commande a code radio
quadricanal.

Fiable : permet l'ouverture radio
d'accés motorisés en composant
en tapant le code.

Montage cn saillic.

code filaire

Avec clavier a combinaison
numérique anti-vandalisme.

Code secret Jusqu'a 8 chiffres.

programmable

Permet la  programmation
annuellesdes heures d'ouverture
et de fermeture.

Gére le changement d'heure été
/ hiver.

4

2 fils INTEGRAL pour remplacer
une sonnette.

Contact sec pour commande
auxiliaire sans relais ou fil
supplémentaire.

Extensible 3 2 moniteurs et 2
platines.

Nous proposons une large gamme d’accessoires permettant de réaliser des systemes d'acces avec differentes possibilités de commande
et de controle. Lunité de contréle peut étre adaptée sur-mesure en fonction du projet : détecteur a boucle magnétique, interphone,
vidéophone, lecteur de carte... nous consulter.
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Automatisme a vérins PWR
Motoréducteur pour portail a 2 vantaux battants

SCHEMA D’'IMPLANTATION ELECTRIQUE STANDARD POUR PORTAIL PIVOTANT

. ﬁ
5
_
Armoire
de commande
N
P
k. t{"_“'k
- =
Verrins Photocellules Feu clignotant Kit d’éclairage Alimentation
3x 1,5 mm? 4x0,5 mm? 2x1,5mm’ 3x1,5mm’ 230 Volts
3x2,5mm?
Recommandations:

» Les gaines pour I'implantation des photocellules doivent remonter dans les poteaux a I'aide des trappes de visite.

» Brancher l'alimentation a un interrupteur unipolaire de type homologué avec une distance d'ouverture des contacts de moins de 3
mm (non fourni). Le branchement au réseau doit avoir lieu sur une ligne indépendante et séparée des branchements aux dispositifs de
commande et de sécurité.

PRODUITS ASSOCIES

Automatisme a bras Portail pivotant Portail pivotant
articulés LIV] 502 Professionnel Industriel

www.grillages-naas.com PORTAILS ACIER | AUTOMATISME | 93



Automatisme a bras articulés LIVI 502
Motoréducteur pour portail a 2 vantaux battants

CONFORME
alanorme

Robuste, puissant et silencieux, I'automatisme LIVI 502 d’un trés bon rapport qualité/prix est destiné A la motorisation
de portails 3 2 vantaux allant jusqu'a 4 m50 chacun et nécessite de la place sur les c6tés pour les bras en position ouverte.

P Feu clignotant

a3

kil décluirage
de zone

-

___ Armnire de commande

ol électronique
d'installation WS Lo
motoreducteur ——__ : | "~ Sélecteur a clé
LIVI 502 =y

/

Photocellule g Bourrelet d contact
d rayons infrarouges n de sécurité
- % NOTRE BUREAU D’ETUDES
NOUVEAU > Télécommande .ES‘I' CAPABLE DE REPONDRE A
Commandez votre installation o DE NOMBREUSES DEMANDES
a partir de votre smartphone SPECIFIQUES

LIVI 502 MOTOREDUCTEUR IRREVERSIBLE
ET REVERSIBLE POUR VANTAIL

Pour portails a deux vantaux battants

: g "=

o jusqu’a 4 m50 (400 kg) chacun
Kg A *2'-: — _5\., » Usage semi-intensif.

1000 | » Bras renforce en aluminium.

e 2 : : e : o
fermeture ' electioserure » Déverrouillage d'urgence securise avec clé personnalisée.
de * | . . - P - a
750 _ stz e » Mécanique interne longue durée en métal avec roulements a
bille.

» Disponible enversion 230V et 24V.
» Temps d'ouverture : 9-18 s /90°.

m » longueur du vantail » Température de fonctionnement : -20°C / +50°C.
kg » poids du vantail
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Automatisme a bras articulés LIVI 502
Motoréducteur pour portail a 2 vantaux battants

DIMENSION LIVI 502

38

_35_150.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

LIVI 502

Alimentation moteur (V)

Puissance maximale absorbée 300wW
Couple maximale 295Nm
Cycle de travail (manoeuvres/h) 22-25
N. manceuvres max en 24h. 110
Condensateur incorporé (uF) 8
Température de fonctionnement (°C) -20/+50
Protection thermique du moteur (°C) 150
Temps d'ouverture a 90° (s) 12
Poids avec I'emballage (Kg) 13,5
Niveau de protection P44
COMPOSITION DU KIT

Le kit contient dans un seul emballage, les motoréducteurs et
les accessoires de commande et de sécurité nécessaires pour
réaliser une installation de hase, évolutive selon les besoins
de l'utilisateur final ou les exigences des réglementations en
vigueur.

» 2 motoréducteurs LIVI 502 avec bras articulés en aluminium

» 1 platine électronique universelle pour 1 ou 2 moteurs en
230V avec ou sans encodeur {avec boite)

» 2 émetteurs

» 1 paire de photocellules

» 1lampe clignotante LED

» 1 panneau de signalisation

» notice de pose et accessoires de montage

www.grillages-naas.com

INSTALLATION

570

POUR 10U 2 MOTEURS

230V AC -+ 10% (50/60 Hz)
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ACCESSOIRES
DE SECURITE

ACCESSOIRES

Automatisme a bras articulés LIVI 502
Motoréducteur pour portail a 2 vantaux battants

Photocellules a
rayons infrarouges

Permettent a I'automatisme de
fonctionner en toute sécurité.

Paire de cellules orientables en

Bourrelet de sécurité

Garantit une sécurité maximale
pendant l'ouverture et Ia
fermeture de  tout  systéme
d'acces.

Marquage au sol

les sites

Obligatoire  pour
industriels et collectifs.

Bandes jaunes pour matérialiser

saillie. lazone de mouvement.
Feu clignotant Kit d’éclairage Radiocommande
A
=B
«
ACCESSOIRES |
CONTROLE -~
= 4 = x
Prévient de la mise en marche du Zone de passage & zone de DACCES Emetteur 2 fonctions 433MHz
systéme de motorlsation. refoulement. clonable code flxe.
i Permel dédairer  lors  du
!.ampe cl_lgrlptapte 24V LED avec fonctionnement du portail.
anlenne inlégrée.
Obligatoire pour les sites
industriels et collectifs.
Clavier de commande Clavier de commande a Horloge digitale Interphone audio/vidéo

acode radio

Montage en saillie.
Rétro éclairé.
100 codes

code filaire

Avec clavier a combinaison
numérique anti-vandalisme.

programmable

Permet la  programmation
annuellesdes heures d'ouverture
et de fermeture.

Gére le changement d'heure été
/ hiver.

4

2 fils INTEGRAL pour remplacer
une sonnette.

Contact sec pour commande
auxiliaire sans relais ou fil
supplémentaire.

Extensible 3 2 moniteurs et 2
platines.

Nous proposons une large gamme d’accessoires permettant de réaliser des systemes d'acces avec differentes possibilités de commande
et de controle. Lunité de contréle peut étre adaptée sur-mesure en fonction du projet : détecteur a boucle magnétique, interphone,
vidéophone, lecteur de carte... nous consulter.
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Automatisme a bras articulés LIVI 502
Motoréducteur pour portail a 2 vantaux battants

SCHEMA D’'IMPLANTATION ELECTRIQUE STANDARD POUR PORTAIL PIVOTANT

il

&= = s
. ] i ]
Verrins Photocellules Feu clignotant Kit d'éclairage Alimentation 230
4x0,5mm’ 2x15mm? 3x1,5mm’ Volts 3x 2,5 mm?

3x1,5mm?

Recommandations:
» Les gaines pour I'implantation des photocellules doivent remonter dans les poteaux a I'aide des trappes de visite.

» Brancher l'alimentation a un interrupteur unipolaire de type homologué avec une distance d'ouverture des contacts de moins de 3
mm (non fourni). Le branchement au réseau doit avoir lieu sur une ligne indépendante et séparée des branchements aux dispositifs de

commande et de sécurité.

PRODUITS ASSOCIES
: + [ ¥ o . f f
f

Automatisme a Portail pivotant Portail pivotant
vérins PWR Professionnel Industriel
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Automatisme CARDIN SL

Auto-programmable pour portails coulissants

CONFORME
alanorme

NPy

NF EN 132411

I rrr =

Notre gamme d'automatisme de portail a été concue pour réunir les meilleures solutions techniques et d'installation
actuellement disponibles... du portail résidentiel au grand portail industriel !

Barre palpeuse Feu clignotant
= embarquée

B / kit déclairage ‘ 4 barres palpeuses

dezone / du portique de guidage e 7 types de motorisation en

Tamee x‘. P, fonction du poids du vantail.

Photocellule B — + Moteur installé en pied de portail,
f/ dryans Riramuges BEnnmee @ avec programmateur électronique
’Q/ ' et récepteur radio incorporés,
'f batterie de secours de série.
¢ Systéme de déverrouillage manuel
en cas de panne ou rupture de
courant.

Télécommande Exemple d'installation
avec un moteur =
CARDIN SI 1524 NOTRE BUREAU D ETUDES
E

ST CAPABLE DE REPONDRE A
DE NOMBREUSES DEMANDES
SPECIFIQUES

CARDIN SL524 jusqu’a 500kg
(poids vantail)
Portail coulissant jusqu’a 6m00

CARDIN SL1524 jusqu’a 1500kg
(poids vantail)
Portail coulissant de 6m00 3

» Moteur alimenté en basse tension “ \ 10m00
(24 Vdc). » Moteur alimenté en basse tension
» Programmateur électronique. (24 Vdc).

» Récepteur FM «433 MHz». » Programmateur électronique.

» Chargeur de batterie amovible, » Récepteur FM «433 MHz».

batteries NiMH » Chargeur de batterie amovible, batteries NiMH
» Puissance absorbée : 170W. » Puissance absorbée : 200W.
» Vitesse d'entrainement : 2,2m/min. » Vitesse d'entrainement : 2,3m/min.
» Intermittence de travail : 70 % » Intermittence de travail : 70 %
» Température de fonctionnement ; -20°C / +55°C. » Température de fonctionnement : -20°C / +55°C.
» Systéme de déverrouillage manuel. » Systéme de déverrouillage manuel avec clés.
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Automatisme CARDIN SL

Auto-programmable pour portails coulissants

PROGRAMMATION SIMPLIFIEE AVEC AFFICHEUR LCD

Le controle de la position du portail s'effectue par l'intermédiaire
d'un encodeur avec programmation par auto-apprentissage
pour réduire au maximum les temps de pose et pour optimiser la
programmation. Le controle réalisé par la centrale se compléte
par les dispositifs de sécurité anti-coincement et les fonctions de
«soft start» et «soft stop».

Afficheur LCD pour visualiser en temps réel les étapes de
programmation et le nombre de manceuvres réalisées par
I'appareil, le paramétrage et la gestion du controle de I'émetteur.

DIMENSION CARDIN SL524

290x 173 x 310 mm 330 x 240 x 360 mm
173 165 165 240 330
- 65
| >
RAECELE:
i - oy \ }E
42| |116
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
CARDIN 5L524 CARDIN SLI524

Alimentation 230Vac 230 Vac
Fréquence 50Hz 50Hz
Caourant nominal 0.75A 0.9A
Puissance absorbée 170W 200W
Intermittence de travail /0% /0%
Vitesse d'entrainement 9,2 m/min 9,3 m/min
Couple maxi. 42 Nm 74 Nm
Température de fonctionnement 20°C/155°C 20°C/ 155°C
Indice de protection 441p 441P
Caractéristiques du moteur
Alimentation du moteur 24Vdc 24 Vdc
Puissance maximum absorbée 38_W 130w
Courant nominal absorbé 18A 35A
Récepteur incorporé
Fréquence de réception 433,92 MHz 433,92 MHz
Nombre de canaux 4 4
Nombre de fonctions disponibles 2 2
Nombre de codes mémorisables 300 300

www.grillages-naas.com

DIMENSION CARDIN SL1524
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Automatisme CARDIN SL

Auto-programmable pour portails coulissants

ACCESSOIRES
DE SECURITE

ACCESSOIRES

Photocellules a
rayons infrarouges

Barres palpeuses

Marquage au sol

Feu clignotant

Pas

Permettent a I'automatisme de Systéme  anti-écrasement Obligatoire pour les sites
fonctionner en toute sécurité. chaque contact avec les barres industriels et collectifs.
s arréte immcdiatement Ie
Montage en saillie ou sur mouvement du portail. Bandes jaunes pour matérialiser
sl x |a zone de mouvement.
0 2 5 & 4 barres palpeuses sur le portique
Rayon infrarouge modulé. de guidage + 1 barre embarquée
sur le vantail.
Kit d’éclairage Radiocommande

l g i ACCESSOIRES
| ¥ CONTROLE
o D'ACCES =
Prévient de la mise en marche du Zone de passage & zone de Télécommande a 2 fonctions.
systéme de motorlsation. refoulement.

: i it Forme ergonomique, elle se fait
Clignotement programmeé par Permel  declairer  lors — du trés discréte et se glisse avec
I'armaoire de commande. fonctionnement du portail. aisance dans volre puche.
Clignatant 3 led avec cabochon Obligatoire pour les sites
réglable industriels et collectifs.

Clavier de commande Clavier de commande a Horloge digitale Interphone audio/vidéo

a code radio

Rolling code 433 MHz FM
clonable.

Mémorisation jusqu'a 500 codes
utilisateurs.

Commande 4 fonctions

distinctes.

code filaire

Clavier numeérique de sélection
anti-vandale.

Codes usagers mémorisés : 250
‘Combinalson de codes disponlbles
1 million

Fonctions gérables séparément : 4

programmable

i}

i
B

Permet la  programmation
annuellesdes heures d'ouverture
et de fermeture.

Gére le changement d'heure été
/ hiver.

2 fils INTEGRAL pour remplacer
une sonnette.

Contact sec pour commande
auxiliaire sans relais ou fil
supplémentaire.

Extensible 3 2 moniteurs et 2
platines.
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Nous proposons une large gamme d’accessoires permettant de réaliser des systemes d'acces avec differentes possibilités de commande
et de controle. Lunité de contréle peut étre adaptée sur-mesure en fonction du projet : détecteur a boucle magnétique, interphone,
vidéophone, lecteur de carte... nous consulter.




Automatisme CARDIN SL |

Auto-programmable pour portails coulissants

IMPLANTATION CARDIN 5L524 IMPLANTATION CARDIN SL1524

\\\\Q\\

\
.

.325 25 15

SCHEMA D'IMPLANTATION ELECTRIQUE STANDARD POUR PORTAIL COULISSANT A GAUCHE

Q Photocellule x2 Q Photocellule x2

_— 4
- ,
—_— z i3 Moteur
Sélecteur dclé - 5 CARDIN
— 511524
Kit d'éclairage
de zone
[
Kit d'éclairage - 3 x 1,5 mm’ I l
Feuclignotant - 2 x 1,5 mm?

Photocellules - 4 x 0,5 mm?

L]
— SClecteur clé-2x0,5 mm?

Alimentation 230 Volts - 3 x 2,5 mm?

Recommandations:

» Les gaines pour l'implantation des photocellules doivent remonter dans les poteaux a I'aide des trappes de visite.
» Brancher 'alimentation a un interrupteur unipolaire de type homologué avec une distance d’'ouverture des contacts de moins de 3
mm (non fourni). Le branchement au réseau doit avoir lieu sur une ligne indépendante et séparée des branchements aux dispositifs de
commande et de sécurité.

PROGRAMMATION DE LA RADIOCOMMANDE

1. Depuis «MEMORISATION, appuyer sur e 3 s r == oFmons, &
PROG/OK : lindication «Activation 1» se SL524 l i SL1524 g S ﬁéﬁﬁm
met aclignoter. - *F T+ : ﬂ CALENDRICE

2. Activer sur I'émetteur le canal 2a ¥,

mémoriser : l'indication «Activation 2» se
met a clignoter.

3. Activer le méme émetteur (TX) et le méme
canal: l'indication «code mémorisé» se met
aclignoter.

EFFACEMENT
EFFACEMENT TOTAL
FONCTION CANAUK

SORTIE
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Automatisme CARDIN SL

Auto-programmable pour portails autoportants

YT

CONFORME
alanorme

NPy

NF EN 132411

"'t--.-

- _-._4.._

Notre gamme d'automatisme de portail a été concue pour réunir les meilleures solutions techniques et d'installation
actuellement disponibles... du portail résidentiel au grand portail industriel !

57 Photocellule
] x/ d rayons infrarouges

CARDIN SL524 jusqu’a 500kg
(poids vantail)
Portail autoportant jusqu’a 6m00

» Moteur alimenté en basse tension
(24 Vdc).

» Programmateur électronique.

» Récepteur FM «433 MHz».

» Chargeur de batterie amovible,
batteries NiMH

» Puissance absorbée : 170W.

» Vitesse d'entrainement : 2,2m/min.

» Intermittence de travail : 70 %

Télécommande

\
A

» Température de fonctionnement : -20°C / +55°C.

» Systéme de déverrouillage manuel.

102 | PORTAILS ACIER | AUTOMATISME

Feu clignotant

¢ 7 types de motorisation en
kit déclairage 4 barres palpeuses fonction du poids du vantail.
dezone ) // du portique de guidage ¢ Moteur installé en pied de portail,

avec programmateur électronique
et récepteur radio incorporés,
batterie de secours de série.
¢ Systéme de déverrouillage manuel
en cas de panne ou rupture de
courant.

N

Exemple d'installation
avec un moteur
CARDIN SL1521

NOTRE BUREAU D'ETUDES
ST CAPABLE DE REPONDRE A

DE NOMBREUSES DEMANDES
SPECIFIQUES

CARDIN SL1524 jusqu’a 1500kg
(poids vantail)

Portail autoportant de 6m00 a
10m00

» Moteur alimenté en basse tension
(24 Vdc).

» Programmateur électronique.

» Récepteur FM «433 MHz».

» Chargeur de batterie amovible, batteries NiMH

» Puissance absorbée : 200W.

» Vitesse d'entrainement : 2,3m/min.

» Intermittence de travail : 70 %

» Température de fonctionnement : -20°C / +55°C.

» Systéme de déverrouillage manuel avec clés.

Q0557 1222 22 | contact@grillages-naas.com



Automatisme CARDIN SL

Auto-programmable pour portails autoportants

PROGRAMMATION SIMPLIFIEE AVEC AFFICHEUR LCD

Le controle de la position du portail s'effectue par l'intermédiaire
d'un encodeur avec programmation par auto-apprentissage
pour réduire au maximum les temps de pose et pour optimiser la
programmation. Le controle réalisé par la centrale se compléte
par les dispositifs de sécurité anti-coincement et les fonctions de
«soft start» et «soft stop».

Afficheur LCD pour visualiser en temps réel les étapes de
programmation et le nombre de manceuvres réalisées par
I'appareil, le paramétrage et la gestion du controle de I'émetteur.

DIMENSION CARDIN SL524

290x 173 x 310 mm 330 x 240 x 360 mm
173 165 165 240 330
- 65
| >
RAECELE:
i - oy \ }E
42| |116
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
CARDIN 5L524 CARDIN SLI524

Alimentation 230Vac 230 Vac
Fréquence 50Hz 50Hz
Caourant nominal 0.75A 0.9A
Puissance absorbée 170W 200W
Intermittence de travail /0% /0%
Vitesse d'entrainement 9,2 m/min 9,3 m/min
Couple maxi. 42 Nm 74 Nm
Température de fonctionnement 20°C/155°C 20°C/ 155°C
Indice de protection 441p 441P
Caractéristiques du moteur
Alimentation du moteur 24Vdc 24 Vdc
Puissance maximum absorbée 38_W 130w
Courant nominal absorbé 18A 35A
Récepteur incorporé
Fréquence de réception 433,92 MHz 433,92 MHz
Nombre de canaux 4 4
Nombre de fonctions disponibles 2 2
Nombre de codes mémorisables 300 300

www.grillages-naas.com

DIMENSION CARDIN SL1524
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Automatisme CARDIN SL

Auto-programmable pour portails autoportants

ACCESSOIRES
DE SECURITE

ACCESSOIRES

Photocellules a
rayons infrarouges

Barres palpeuses

Marquage au sol

Feu clignotant

Pas

Permettent a I'automatisme de Systéme  anti-écrasement Obligatoire pour les sites
fonctionner en toute sécurité. chaque contact avec les barres industriels et collectifs.
s arréte immcdiatement Ie
Montage en saillie ou sur mouvement du portail. Bandes jaunes pour matérialiser
sl x |a zone de mouvement.
0 2 5 & 4 barres palpeuses sur le portique
Rayon infrarouge modulé. de guidage + 1 barre embarquée
sur le vantail.
Kit d’éclairage Radiocommande

l g i ACCESSOIRES
| ¥ CONTROLE
o D'ACCES =
Prévient de la mise en marche du Zone de passage & zone de Télécommande a 2 fonctions.
systéme de motorlsation. refoulement.

: i it Forme ergonomique, elle se fait
Clignotement programmeé par Permel  declairer  lors — du trés discréte et se glisse avec
I'armaoire de commande. fonctionnement du portail. aisance dans volre puche.
Clignatant 3 led avec cabochon Obligatoire pour les sites
réglable industriels et collectifs.

Clavier de commande Clavier de commande a Horloge digitale Interphone audio/vidéo

a code radio

Rolling code 433 MHz FM
clonable.

Mémorisation jusqu'a 500 codes
utilisateurs.

Commande 4 fonctions

distinctes.

code filaire

Clavier numeérique de sélection
anti-vandale.

Codes usagers mémorisés : 250
‘Combinalson de codes disponlbles
1 million

Fonctions gérables séparément : 4

programmable

i}

i
B

Permet la  programmation
annuellesdes heures d'ouverture
et de fermeture.

Gére le changement d'heure été
/ hiver.

2 fils INTEGRAL pour remplacer
une sonnette.

Contact sec pour commande
auxiliaire sans relais ou fil
supplémentaire.

Extensible 3 2 moniteurs et 2
platines.
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Nous proposons une large gamme d’accessoires permettant de réaliser des systemes d'acces avec differentes possibilités de commande
et de controle. Lunité de contréle peut étre adaptée sur-mesure en fonction du projet : détecteur a boucle magnétique, interphone,
vidéophone, lecteur de carte... nous consulter.




Automatisme CARDIN SL |

Auto-programmable pour portails autoportants

IMPLANTATION CARDIN 5L524 IMPLANTATION CARDIN SL1524

\\\\Q\\

\
.

.325 25 15

SCHEMA D'IMPLANTATION ELECTRIQUE STANDARD POUR PORTAIL AUTOPORTANT A GAUCHE

Q Photocellule x2 Q Photocellule x2

_— 4
- ,
—_— z i3 Moteur
Sélecteur dclé - 5 CARDIN
— 511524
Kit d'éclairage
de zone
[
Kit d'éclairage - 3 x 1,5 mm’ I l
Feuclignotant - 2 x 1,5 mm?

Photocellules - 4 x 0,5 mm?

L]
— SClecteur clé-2x0,5 mm?

Alimentation 230 Volts - 3 x 2,5 mm?

Recommandations:

» Les gaines pour l'implantation des photocellules doivent remonter dans les poteaux a I'aide des trappes de visite.
» Brancher 'alimentation a un interrupteur unipolaire de type homologué avec une distance d’'ouverture des contacts de moins de 3
mm (non fourni). Le branchement au réseau doit avoir lieu sur une ligne indépendante et séparée des branchements aux dispositifs de
commande et de sécurité.

PROGRAMMATION DE LA RADIOCOMMANDE

1. Depuis «MEMORISATION, appuyer sur e 3 s r == oFmons, &
PROG/OK : lindication «Activation 1» se SL524 l i SL1524 g S ﬁéﬁﬁm
met aclignoter. - *F T+ : ﬂ CALENDRICE

2. Activer sur I'émetteur le canal 2a ¥,

mémoriser : l'indication «Activation 2» se
met a clignoter.

3. Activer le méme émetteur (TX) et le méme
canal: l'indication «code mémorisé» se met
aclignoter.

EFFACEMENT
EFFACEMENT TOTAL
FONCTION CANAUK

SORTIE
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Retrouvez tous nos produits sur :
www.grillages-naas.com

GRELAGE CLOTURT POATHAON & FORTAL (QUIPTMENT S90ST & L0
GRILLAG |
‘A Besoin daide ? Conseil gratuit au 05 57 12 22 22 conenos: | pueer @ravn
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SERVICES WEB 24H/24 et 7J)/7
A VOTRE DISPOSITION

» Professionnels : toutes nos fiches technigues sont EN ACCES LIBRE et &
votre dispositionn pour illustrer vos propositions.

» Particuliers : vous pouvez télécharger EN UN CLIC les fiches techniques
pour préparer votre projet.

QUESTION, CONSEIL & COMMANDE :

» 0557 12 22 22 du lundi au vendredi, de 8h a 12h et de 14h a 18h
(17h le vendredi)

» contact@grillages-naas.com
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Portail aluminium NIKITA

Décor panneau semi-ajouré

DIMENSIONS | [ =
STANDARDS | | -
-_-_‘

Ce portail entrée de gamme, place I'aluminium a la portée de tous ! Cette gamme se décline en 4 modéles au design
intemporel, avec une fabrication standard offrant ainsi un excellent rapport qualité / prix.

GAMME DE PORTAIL ROBUSTE ET DURAELE

» Laluminium, aussi léger que le PVC mais bien plus résistant,
est un métal inaltérable et 100% recyclable qui durera dans le
temps.

» Gamme composée de profils en aluminium extrudé assemblés
mécaniquement par visserie, un procédé fiable et résistant.

» Thermolaguage «Qualicoat» pour une parfaite résistance aux
intempéries.

PORTAILS PIVOTANTS NIKITA

CONCEPTION MODULAIRE & EVOLUTIVE

» L'assemblage mécanique des éléments constituant le portail
permet toute intervention ultérieure, pour le remplacement
d’éléments endommagés.

» Les traverses intermédiaires sont renforcées pour recevoir
une motorisation ultérieure sans surcofit.

Forme droite Chapeau de gendarme

[,

R wm 3
‘ L

R

\J

2 largeurs de passage disponibles : 3m ou 3m50

ﬁ
'y
2 hauteurs :
1m25 =
ou Im45 b
“
500mm
A J
COULEURS
Gris Blanc Marron
RAL 7016 RAL 9010 RAL 8014

FINITION : o SABIEE

(aspect grainé)

DIMENSIONS

PROFILS ALUMINILIM
PASSAGE HAUTEUR

ESPACE ENTRE
MONTANTS TRAVERSES BARREAUX BARREAUX
3m00 1m25
70x45mm 70x35mm 70x20mm  +/~- 70mm
3m50 1m45
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HAUTEUR : 1 m40
(1250mm cété pivot
+ 150mm fléche)

Chapeau de gendarme

COMPOSITION DU PORTAIL

Les pivotants sont livrés avec : Serrure a canon européen, 3
clés - Poignée aluminium - Sabot de sol - Gonds multi-réglages (a
visser ou a sceller) - Traverse intermédiaire ou basse renforcée
pour automatisme

Q0557 1222 22 | contact@grillages-naas.com




Portail aluminium NIKITA

Décor panneau semi-ajouré

PORTAILS COULISSANTS NIKITA [ | forme droite uniquement

2 largeurs de passage disponibles : 3m ou 3m50

—-

A
2 hauteurs:
im20
B8 COULEURS
Gris Blanc Marron
RAL 7016 RAL 9010 RAL 8014
FINITION : SABLEE
500mm (aspect grainé)
Yy
DIMENSIONS
COMPOSITION DU PORTAIL PROFILS ALUMINIURM
. L. N PASSAGE HAUTEUR e
Les coulissants sont livrés avec : Un guide a galets (nylon) - Une MONTANTS TRAVERSES BARREAUX =L oo
platine de réception - Serrure a canon européen, 3 clés - Poignée
Lo 2 y » : am00 1m20
aluminium - Rail au sol a visser - Une butée d'ouverture a visser 70x45mm 70x35mm 70x20mm  +/- 70mm
- Traverse intermédiaire ou basse renforcée pour automatisme 3m50 1m40
PORTILLONS NIKITA Formedroite Forme cintrée
2 y
x | j
_
5 F. =
- '_ f =N = |
| DIMENSIONS
- ;- = 2 hauteurs :
o el | 1m25 HAUTEUR HAUTEUR PROFILS ALUMINIUM
b o | | oulm4s PASSAGE  FORME  FORME
= == e e DROITE CINTREE MONTANTS TRAVERSES BARREAUX
2 1Moo 1m25 1m30
S| {Im25  70x45mm 70x35mm 70x20mm
e v 1m4bs coté pivot)

A
\ A

Passage 1m

POTEAUX

» Hauteur disponible : 1000mm, 1100mm, 1200mm, 1300mm,
1400mm, 1500mm, 1600mm, 1700mm, 1800mm, 2000mm,
2200mm, 2500mm.

» 3 sections profils carrés : 100x100mm, 150x150mm,
200x200mm.

Cloture aluminium Cloture aluminium Cloture aluminium
Contemporaine Intemporelle Lames Z
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Portail aluminium MONTANA

Décor panneau plein

. &"&n’:ﬂ- :
Ce portail entrée de gamme, place I'aluminium a la portée de tous ! Cette gamme se décline en 4 modéles au design
intemporel, avec une fabrication standard offrant ainsi un excellent rapport qualité / prix.

GAMME DE PORTAIL ROBUSTE ET DURABLE CONCEPTION MODULAIRE & EVOLUTIVE
» Laluminium, aussi léger que le PVC mais bien plus résistant, » L'assemblage mécanique des éléments constituant le portail
est un métal inaltérable et 100% recyclable qui durera dans le permet toute intervention ultérieure, pour le remplacement
temps. d’éléments endommagés.
» Gamme composée de profils en aluminium extrudé assemblés » Les traverses intermédiaires sont renforcées pour recevoir
mécaniquement par visserie, un procédé fiable et résistant. une motorisation ultérieure sans surcofit.
» Thermolaguage «Qualicoat» pour une parfaite résistance aux
intempéries.
PORTAILS PIVOTANTS MONTANA Forme droite
- ;
A !
I-_ _._-_-___-;J.___ Remplissage au choix :
| e i lames 100x20mm
| - - horizontales ou verticales
2 hauteurs: - +
1mA8* ou ! =
1m58 |
%) L= [
B sl e
. | =
— —
* 1mA5 pour les lames verticales W [Eey 1| Al e
h 2 largeurs de passage disponibles : 3m ou 3m50 "
COULEURS .
T | |
Gris Blanc Marron E | r A j
RAL 7016 RAL 9010 RAL 8014 =l ki
= E ‘|
FINITION ; SABLEE - -
’ (aspect grainé) Modéle avec remplissage lames verticales
DIMENSIONS
PROEILS ALUMINIUM COMPOSITION DU PORTAIL
PACAGE HAUIEe MONTANTS  TRAVERSES  REMPLISSAGE Les pivotants sont livrés avec : Serrure a canon européen, 3
clés - Poignée aluminium - Sabot de sol - Gonds multi-réglages (a
3m00 1masg* DAt o | | 30mE visser ou 3 sc.?ller) - Traverse intermédiaire ou basse renforcée
3m50 1m58 pour automatisme
* 1md45 pour les lames verticales
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Portail aluminium MONTANA

Décor panneau plein

PORTAILS COULISSANTS MONTANA

rgeurs de SAge dis nlhles + 3m, 3[‘\'15(] ou 4 *
3 large pas ispo 3m, 1T
a g

* ynigue t r le rempll Ianeswﬂmlas
iguemen pou I [JISSOSe

COMPOSITION DU PORTAIL

Les coulissants sont livrés avec : Un guide a galets (nylon) - Une
platine de réception - Serrure a canon européen, 3 clés - Poignée
aluminium - Rail au sol a visser - Une butée d'ouverture a visser
- Traverse intermédiaire ou basse renforcée pour automatisme

[ ] forme droite uniquement

2 largeurs de passage pour
le coulissant remplissage

lames horizontales :
3mou 3m50
COULEURS
Gris Blanc Marron
RAL 7016 RAL 9010 RAL 8014
FINITION : SABLEE 1
(aspect grainé)
DIMENSIONS
PROFILS ALUMINIUM
PASSAGE HAUTEUR
MONTANTS  TRAVERSES  REMPLISSAGE
3m0o0 1m48
3m50 1m58 70x45mm  70x35mm  100x20mm
4m00

PORTILLONS MONTANA

Forme droite

Remplissage au choix : lames 100x20mm

P— drr' horizontales ou verticales
i - A
Rl |- = DIMENSIONS
PROFILS ALUMINIUM
- PASSAGE HAUTEUR
" MONTANTS TRAVERSES REMPLISSAGE
amTdy
At 70x45 70%35 100%20
X mm M mim X mm
1m00 1m58
Passage 1m
POTEAUX

Cloture aluminium
Contemporaine

Cloture aluminium Cloture aluminium
Intemporelle Lames Z

www.grillages-naas.com

» Hauteur disponible : 1000mm, 1100mm, 1200mm, 1300mm,
1400mm, 1500mm, 1600mm, 1700mm, 1800mm, 2000mm,
2200mm, 2500mm.

» 3 sections profils carrés
200x200mm.

100x100mm, 150x150mm,
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Portail aluminium BALBOA

Décor panneau plein et traverse

—r—mm— |

|
DIMENSIONS‘ g

STANDARDS

Ce portail entrée de gamme, place I'aluminium a la portée de tous ! Cette gamme se décline en 4 modéles au design
intemporel, avec une fabrication standard offrant ainsi un excellent rapport qualité / prix.

GAMME DE PORTAIL ROBUSTE ET DURAELE

» Laluminium, aussi léger que le PVC mais bien plus résistant,
est un métal inaltérable et 100% recyclable qui durera dans le
temps.

» Gamme composée de profils en aluminium extrudé assemblés
mécaniquement par visserie, un procédé fiable et résistant.

» Thermolaguage «Qualicoat» pour une parfaite résistance aux
intempéries.

PORTAILS PIVOTANTS BALBOA

Forme droite

CONCEPTION MODULAIRE & EVOLUTIVE

» L'assemblage mécanique des éléments constituant le portail
permet toute intervention ultérieure, pour le remplacement
d’éléments endommagés.

» Les traverses intermédiaires sont renforcées pour recevoir
une motorisation ultérieure sans surcofit.

Chapeau de gendarme

'

1

Y

3 largeurs de passage disponibles : 3m, 3m50 ou 1m

P—
A
Hauteur :
1m/0
=
700mm f X o
“7*‘. -
)
5, S
COULEURS
Gris Blanc Marron
RAL 7016 RAL 9010 RAL 8014

FINITION : 0 S ’
(aspect grainé)

DIMENSIONS
PROFILS ALUMINIUM
PASSAGE HAUTEUR
MONTANTS TRAVERSES REMPLISSACE
3m00
3m50 1m70 70x45mm  70x35mm  100x20mm
4m00
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HAUTEUR : 1 m80

(1650mm cdté pivot
+ 150mm fléche)

Chapeau de gendarme

COMPOSITION DU PORTAIL

Les pivotants sont livrés avec : Serrure a canon européen, 3
clés - Poignée aluminium - Sabot de sol - Gonds multi-réglages (a
visser ou a sceller) - Traverse intermédiaire ou basse renforcée
pour automatisme

Q0557 1222 22 | contact@grillages-naas.com




Portail aluminium BALBOA

Décor panneau plein et traverse

PORTAILS COULISSANTS BALBOA [ ] forme droite uniquement

ou dm

H . ]ro
urs de passage disponibles: 3m, 3m>
large!

P = 8
Hauteur :
1m70
COULEURS
Gris Blanc Marron
RAL 7016 RAL 9010 RAL 8014
700rmm FINITION : SABLEE 3
(aspect grainé)
B 4
DIMENSIONS
COMPOSITION DU PORTAIL PROFILS ALUMINIUM

PASSAGE HAUTEUR
MONTANTS  TRAVERSES  REMPLISSAGE

Les coulissants sont livrés avec : Un guide a galets (nylon) - Une

platine de réception - Serrure a canon européen, 3 clés - Poignée 3moo0
aluminium - Rail au sol a visser - Une butée d’ouverture a visser 3m50 1m70 70x45mm  70x35mm  100x20mm
- Traverse intermédiaire ou basse renforcée pour automatisme 4m00
PORTILLONS BALBOA Forme droite Forme cintrée
Ip - —
= A
=
B b Eo2d
A | DIMENSIONS

im70
1m00 1m70 {Imé5 70x45mm 70x35mm 100x20mm
coté pivot)

e | 70 HAUTEUR HAUTEUR PROFILS ALUMINIUM
i —_jf“- ﬁ\ _! PASSAGE FORME FORME
| — ll; e o = DROITE CINTREE MONTANTS TRAVERSES REMPLISSAGE
II 2 -y o -

\

Passage 1m

POTEAUX

» Hauteur disponible : 1000mm, 1100mm, 1200mm, 1300mm,
1400mm, 1500mm, 1600mm, 1700mm, 1800mm, 2000mm,
2200mm, 2500mm.

» 3 sections profils carrés : 100x100mm, 150x150mm,
200x200mm.

Cloture aluminium Cloture aluminium Cloture aluminium
Contemporaine Intemporelle Lames Z
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Portail aluminium SIMBA

Décor panneau plein lames larges

DIMENSIONS | |
. STANDARDS

Ce portail entrée de gamme, place I'aluminium a la portée de tous ! Cette gamme se décline en 4 modéles au design
intemporel, avec une fabrication standard offrant ainsi un excellent rapport qualité / prix.

GAMME DE PORTAIL ROBUSTE ET DURAELE

» Laluminium, aussi léger que le PVC mais bien plus résistant,
est un métal inaltérable et 100% recyclable qui durera dans le
temps.

» Gamme composée de profils en aluminium extrudé assemblés
mécaniquement par visserie, un procédé fiable et résistant.

» Thermolaguage «Qualicoat» pour une parfaite résistance aux
intempéries.

PORTAILS PIVOTANTS SIMBA

Forme droite

CONCEPTION MODULAIRE & EVOLUTIVE

» L'assemblage mécanique des éléments constituant le portail
permet toute intervention ultérieure, pour le remplacement
d’éléments endommagés.

» Les traverses intermédiaires sont renforcées pour recevoir
une motorisation ultérieure sans surcofit.

\J

2 largeurs de passage disponibles : 3 mou 3m50

P—r
f
|
Hauteur =
1m78 ]
! 5
|
=
=5
Y L
COULEURS
Gris Blanc Marron
RAL 7016 RAL 9010 RAL 8014

FINITION : 0 S !
(aspect grainé)

COMPOSITION DU PORTAIL

Les pivotants sont livrés avec : Serrure a canon européen, 3
clés - Poignée aluminium - Sabot de sol - Gonds multi-réglages (a
visser ou a sceller) - Traverse intermédiaire ou basse renforcée
pour automatisme

114 | PORTAILS ALUMINIUM | STANDARD

DIMENSIONS
PROFILS ALUMINIUM
PASSAGE HAUTEUR
MONTANTS TRAVERSES REMPLISSAGE
3m0o 1m78 70x45mm  70x35mm  200x20mm
3m50

Q0557 1222 22 | contact@grillages-naas.com



Portail aluminium SIMBA

Décor panneau plein lames larges

PORTAILS COULISSANTS SIMBA

4m’
passage disponibles: 3m,3m500U

s de
3 largeu” de renfort

e

» Montant vertical

[ ] forme droite uniquement

COULEURS

Gris Blanc Marron
Hauteur RAL 7016 RAL 9010 RAL 8014
1m78
FINITION : SABLEE 3
(aspect grainé)
r DIMENSIONS
PROFILS ALUMINIUM
COMPOSITION DU PORTAIL BN HEEOR
. T . ‘ MONTANTS TRAVERSES REMPLISSAGE
Les coulissants sont livrés avec : Un guide a galets (nylon) - Une
platine de réception - Serrure a canon européen, 3 clés - Poignée 3m00
aluminium - Rail au sol a visser - Une butée d’'ouverture a visser 3m50 1m78 70x45mm  70x35mm  200x20mm
- Traverse intermédiaire ou basse renforcée pour automatisme 4m00
PORTILLONS SIMBA Forme droite
.l I| L ’ | —_—
| A
i =
| | F ¥ e 4
B |- | 2R DIMENSIONS
4
I i | PROFILS ALUMINIUM
ol [l Hauteur PASSAGE  HAUTEUR
' !‘Eg 1m78 MONTANTS  TRAVERSES  REMPLISSAGE
—
| 2
[ s 1m00 1m78 70x45mm  70x35mm  200x20mm
Passage 1m
POTEAUX

Cloture aluminium
Contemporaine

Cloture aluminium
Intemporelle

Cléture aluminium
Lames Z

www.grillages-naas.com

» Hauteur disponible : 1000mm, 1100mm, 1200mm, 1300mm,
1400mm, 1500mm, 1600mm, 1700mm, 1800mm, 2000mm,
2200mm, 2500mm.

» 3 sections profils carrés
200x200mm.

100x100mm, 150x150mm,
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Portail aluminium GINKGO

Décor ajouré avec barreaudage

\/—._ '\,%;/f

[ o

FABRICATION
SUR-MESURE

R -

Les portails de la gamme «Intemporel» sont d’'une solidité a toute épreuve, ils se plient a tous les styles, se surpassent sur
toutes les lignes et se révélent dans la couleur, sans nuance. Livré complet, prét a poser!

GAMME DE PORTAIL ROBUSTE ET DURAELE

» Laluminium, aussi léger que le PVC mais bien plus résistant,
est un métal inaltérable et 100% recyclable qui durera dans le
temps.

» Gamme composée de profils en aluminium extrudé assemblés
mécaniquement par visserie, un procédé fiable et résistant.

» Thermolaquage «Qualicoat» une parfaite

B résistance aux intempéries.

pour

m50a4m

passage de 2

Hauteur

deim
a1mso

LARGE PALETTE DE COULEURS (22 RAL STANDARDS)

CREME BLANC GRIS NOIR

) )me....
\ A
1015 9010 9210 9016 7035 7016 7024 7031 9005
BLEU ROUGE

5003 5002 5'024 5014 6005 6009 3004 3005

MARRON SABLE
8001 8002 8011 8011 8019 ” IR
FINITION SABLEE

. MAT
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(ASPECT GRAINE)

disponible :

CONCEPTION MODULAIRE & EVOLUTIVE

» L'assemblage mécanique des éléments constituant le portail
permet toute intervention ultérieure, pour le remplacement
d’éléments endommagés.

» Les traverses intermédiaires sont renforcées pour recevoir
une motorisation ultérieure sans surcofit.

» En option : vantaux tiercé, lames 3 45°% gache électrique,
récupérateur de pente , RAL hors standard, etc.

GAMME COMPLETE PORTAIL GINKGO

l'aluminium autorise de multiples variations de formes et de
couleurs et s'adapte a tous les styles !

» Portail pivotant :

Ouverture a 180°

Hauteur maxi : 1600mm

| Largeur maxi : 4000mm
7 formes au choix

mmmmmmm

» Portail coulissant :

i e Hauteur maxi : 1600mm
‘ H Largeur maxi : 4000mm
» Portlllon:
] i Quverture 3 180°
IF Hauteur maxi : 1600mm
Largeur maxi: 1750mm
laE

» Clotures assorties:

e ——+r Cléture barreaudée
| PHETHEAEERTHHERE AN cloture a panneau plein

-l » o .
= Cloture alisses

Q0557 1222 22 | contact@grillages-naas.com



Portail aluminium GINKGO

Décor ajouré avec barreaudage

DIMENSIONS PORTAILS PIVOTANTS ET COULISSANTS

PIVOTANT COULISSANT
PASSAGE HAUTEUR PASSAGE HAUTEUR
2m50 1m00 2m50 1m00
2m75 1m10 2m75 1m10
3m00 1m20 3 m00 1m20
3m25 1m30 3m25 1m30
3m50 1m40 3m50 1 m40
3m75 1m50 3m75 1m50
4m00 1ma0 4 m00 1 mén

Pour toutes dimensions hors standard's, nous consulter

COMPOSITION DU PORTAIL

Les pivotants sont livrés avec : Serrure a canon européen, 3
clés - Poignée aluminium - Sabot de sol avec basculeur - Gonds
a multi-réglages - Traverse intermédiaire renforcée pour
automatisme

Serrure et poignée

POTEAUX

» Hauteur disponible : 1000mm, 1100mm, 1200mm, 1300mm,
1400mm, 1500mm, 1600mm, 1/700mm, 1800mm, 2000mm,
2200mm, 2500mm.

PROFILS ALUMINIUM

ESPACEMENT
MONTANTS TRAVERSES BARREAUX BARREAUX
70x55mm 65x45mm F70x20mm +/- 70mm

SUR DEMANDE,
NOTRE BUREAU D’ETUDES

CONCOIT VOTRE PORTAIL
AUX DIMENSIONS SOUHAITEES
SUR-MESURE, SANS SURCOUT

Les coulissants sont livrés avec : Un guide a galets (nylon) - Une
platine de réception - Serrure a canon européen, 3 clés - Poignée
aluminium - Rail au sol a visser - Une butée d'ouverture a visser -
Traverse intermédiaire renforcée pour automatisme

Serrure pour portail Rail de sol d visser

coulissant

Guide a galets

» 3 sections profils carrés 100x100mm, 150x150mm,

200x200mm.

PRODUITS ASSOCIES

Portail Portail Portail
modéle Baobhab

modéle Cédre modéle Séquoia

www.grillages-naas.com

Portail
modéle Erable
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Portail aluminium CEDRE

Décor panneau semi-ajouré

FABRICATION
SUR-MESURE

e

Les portails de la gamme «Intemporel» sont d'une solidité a toute épreuve, ils se plient a tous les styles, se surpassent sur
toutes les lignes et se révélent dans la couleur, sans nuance. Livré complet, prét a poser !

CONCEPTION MODULAIRE & EVOLUTIVE

GAMME DE PORTAIL ROBUSTE ET DURAELE

» Laluminium, aussi léger que le PVC mais bien plus résistant, » L'assemblage mécanique des éléments constituant le portail
est un métal inaltérable et 100% recyclable qui dureradans le permet toute intervention ultérieure, pour le remplacement
temps. d’éléments endommagés.

» Gamme composée de profils en aluminium extrudé assemblés » Les traverses intermédiaires sont renforcées pour recevoir
mécaniquement par visserie, un procédé fiable et résistant. une motorisation ultérieure sans surcofit.

» En option : vantaux tiercé, lames 3 45°% gache électrique,

» Thermolagquage «Qualicoat» pour une parfaite résistance aux 5 3
récupérateur de pente , RAL hors standard, etc.

intempéries.

Passage de 2m50 4 4m50 i A
GAMME COMPLETE PORTAIL CEDRE

l'aluminium autorise de multiples variations de formes et de

couleurs et s'adapte a tous les styles !
Hauteur P Sty

disponible :
delm .
a1m6o » Portail pivotant:

~Y Ouverture a 180°
Hauteur maxi : 1600mm
Largeur maxi : 4250mm
7 formes au choix

A s

» Portail coulissant :
LARGE PALETTE DE COULEURS (22 RAL STANDARDS) e e

| = Hauteur maxi - 1600mm
CREME BLANC GRIS NOIR "L {UANNNN el i
o~ NN (I,
O00000000
1015 9010 9210 9016 7035 7016 7024 7031 9005 » Portlllon:
Hict ROUGE Ouverture a 180°

00000000 e
Largeur maxi: 1750mm
5003 5002 5024 5014 6005 6009 3004 3005
MARRON SABLE

00000 .. - Chnrmeerne
s - Cléture barreaudée

8001 8003 8011 8014 8019 I DHH[E: DUH[D] | Cléture a panneau plein

= Cloture a lisses
FINITION . MAT
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Portail aluminium CEDRE

Décor panneau semi-ajouré

DIMENSIONS PORTAILS PIVOTANTS ET COULISSANTS

PIVOTANT COULISSANT PROFILS ALUMINIUM
PASSAGE HAUTEUR PASSAGE HAUTEUR MONTANTS TRAVERSES BARREAUX e aEa
2m50 1 m00 2m50 1 m0O 70x55mm 65x45mm 70x20mm +/- 70mm
2m7y5 1mi10 2m75 1m1l0
3m00 1m20 3m00 1m20
3m25 1m30 3m25 1 m30
3ms50 1m40 3m50 1m40
3m75 1m50 3m75 1m50
4mo0 1m60 4m00 1mé0 S DEMANDE,
Am25 425 NOTRE BUREAU D'ETUDES
4m50 CONCOIT VOTRE PORTAIL

AUX DIMENSIONS SOUHAITEES

P e BRETOE 5L Pl ol SUR-MESURE, SANS SURCOUT

COMPOSITION DU PORTAIL

Les pivotants sont livrés avec : Serrure a canon européen, 3 Les coulissants sont livrés avec : Un guide a galets (nylon) - Une
clés - Poignée aluminium - Sabot de sol avec basculeur - Gonds platine de réception - Serrure a canon européen, 3 clés - Poignée
a multi-réglages - Traverse intermédiaire renforcée pour aluminium - Rail au sol a visser - Une butée d'ouverture a visser -
automatisme Traverse intermédiaire renforcée pour automatisme

Serrure et poignée Sabot de sol Gonds a multi-réglage Serrure pour portail Guide d galets Rail de sol a visser
avec basculateur coulissant

POTEAUX
» Hauteur disponible : 1000mm, 1100mm, 1200mm, 1300mm, » 3 sections profils carrés : 100x100mm, 150x150mm,
1400mm, 1500mm, 1600mm, 1/700mm, 1800mm, 2000mm, 200x200mm.

2200mm, 2500mm.

PRODUITS ASSOCIES

:t‘i%‘)w*t 7 "/ _) §*%

%5 A
B

Portail Portail Portail Portail
modeéle Ginkgo modéle Séquoia modéle Baobhab modéle Erable
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Portail aluminium SEQUOIA

Décor panneau semi-plein

FABRICATION
SUR-MESURE

Les portails de la gamme «Intemporel» sont d'une solidité a toute épreuve, ils se plient a tous les styles, se surpassent sur
toutes les lignes et se révélent dans la couleur, sans nuance. Livré complet, prét a poser !

GAMME DE PORTAIL ROBUSTE ET DURAELE

» Laluminium, aussi l1éger que le PVC mais bien plus résistant,
est un métal inaltérable et 100% recyclable qui durera dans le
temps.

» Gamme composée de profils en aluminium extrudé assemblés
mécaniquement par visserie, un procédé fiable et résistant.

» Thermolaguage «Qualicoat» pour une parfaite résistance aux
intempéries.

Passagede 2 m50 a4 m25

T L

*ﬁuunnu TIITI

L

I lauteur

delm
a1m80

LARGE PALETTE DE COULEURS (22 RAL STANDARDS)

CREME BLANC GRIS NOIR

| L) O Q 000
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disponible :

CONCEPTION MODULAIRE & EVOLUTIVE

» L'assemblage mécanique des éléments constituant le portail
permet toute intervention ultérieure, pour le remplacement
d’éléments endommagés.

» Les traverses intermédiaires sont renforcées pour recevoir
une motorisation ultérieure sans surcofit.

» En option : vantaux tiercé, lames 3 45°% gache électrique,
récupérateur de pente , RAL hors standard, etc.

GAMME COMPLETE PORTAIL SEQUOIA

l'aluminium autorise de multiples variations de formes et de
couleurs et s'adapte a tous les styles !

» Portail pivotant :

Ouverture a 180°
Hauteur maxi : 1800mm
Largeur maxi : 4250mm
7 formes au choix

A s

» Portail coulissant :

_—

LRANALRNRR AR AN

Hauteur maxi : 1800mm
Largeur maxi : 4500mm

1

» Portlllon:

Quverture 3 180°
Hauteur maxi : 1800mm
Largeur maxi: 1750mm

» Clotures assorties:

TN

cn Cléture barreaudée
i Cléture a panneau plein
= Cloture alisses
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Portail aluminium SEQUOIA

Décor panneau semi-plein

DIMENSIONS PORTAILS PIVOTANTS ET COULISSANTS

PIVOTANT COULISSANT PROFILS ALUMINIUM
PASSAGE HAUTEUR PASSAGE HAUTEUR MONTANTS TRAVERSES BARREAUX e aEa
2m50 1 m00 2m50 1 m0O 70x55mm 65x45mm 70x20mm +/- 70mm
2m7y5 1mi10 2m75 1m1l0
3m00 1m20 3m00 1m20
3m25 1m30 3m25 1 m30
3m50 1m40 3ms0 1m40
3m75 1m50 3Im75 1m50
4mo0 1m60 4m00 1mé0 S DEMANDE,
Am25 1m70 4m25 1m70 NOTRE BUREAU D'ETUDES
1m 80 4 m50 1 m80 CONGCOIT VOTRE PORTAIL

AUX DIMENSIONS SOUHAITEES

P e BRETOE 5L Pl ol SUR-MESURE, SANS SURCOUT

COMPOSITION DU PORTAIL

Les pivotants sont livrés avec : Serrure a canon européen, 3 Les coulissants sont livrés avec : Un guide a galets (nylon) - Une
clés - Poignée aluminium - Sabot de sol avec basculeur - Gonds platine de réception - Serrure a canon européen, 3 clés - Poignée
a multi-réglages - Traverse intermédiaire renforcée pour aluminium - Rail au sol a visser - Une butée d'ouverture a visser -
automatisme Traverse intermédiaire renforcée pour automatisme

Serrure et poignée Sabot de sol Gonds a multi-réglage Serrure pour portail Guide d galets Rail de sol a visser
avec basculateur coulissant

POTEAUX
» Hauteur disponible : 1000mm, 1100mm, 1200mm, 1300mm, » 3 sections profils carrés : 100x100mm, 150x150mm,
1400mm, 1500mm, 1600mm, 1/700mm, 1800mm, 2000mm, 200x200mm.

2200mm, 2500mm.

PRODUITS ASSOCIES

:t‘i%‘)w*t 7 "/ _) §*%

%5 A
B

Portail Portail Portail Portail
modeéle Ginkgo modeéle Cédre modéle Baobhab modéle Erable
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Décor panneau plein

3

-3.,..“:

Portail aluminium BAOBAB

FABRICATION
SUR-MESURE

Les portails de la gamme «Intemporel» sont d’'une solidité a toute épreuve, ils se plient a tous les styles, se surpassent sur
toutes les lignes et se révélent dans la couleur, sans nuance. Livré complet, prét a poser !

GAMME DE PORTAIL ROBUSTE ET DURAELE

» Laluminium, aussi léger que le PVC mais bien plus résistant,
est un métal inaltérable et 100% recyclable qui durera dans le
temps.

» Gamme composée de profils en aluminium extrudé assemblés
mécaniquement par visserie, un procédé fiable et résistant.

» Thermolagquage «Qualicoat» pour une parfaite résistance aux
intempéries.

Passagede 2m50d4m

7
- TR S
NG \*!*"’

\
’:

Hauteur

delm
almeé0

Motorisation
en option

LARGE PALETTE DE COULEURS (22 RAL STANDARDS)

CREME BLANC GRIS NOIR

OOOC Q....

1015 9010 9210 9[)16 7035 7016 7024 7031 9005
BLEU ROUGE

5003 5002 5024 5014 6005 6009 3004 3005

MARRON SABLE
8001 8002 8011 8014 8019 ” IR
FINITION SABLEE
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disponible :

CONCEPTION MODULAIRE & EVOLUTIVE

» L'assemblage mécanique des éléments constituant le portail
permet toute intervention ultérieure, pour le remplacement
d’éléments endommagés.

» Les traverses intermédiaires sont renforcées pour recevoir
une motorisation ultérieure sans surcofit.

» En option : vantaux tiercé, lames 3 45°% gache électrique,
récupérateur de pente , RAL hors standard, etc.

GAMME COMPLETE PORTAIL BAOBAB

l'aluminium autorise de multiples variations de formes et de
couleurs et s'adapte a tous les styles !

» Portail pivotant :

Hauteur maxi : 1600mm
Largeur maxi : 4000mm
7 formes au choix

A s

» Portail coulissant :

'j' Ouverture a 180°

[ | T TTTTT |7.5 Hauteur maxi : 1600mm
W Largeur maxi : 4000mm
» Portlllon:
i Quverture 3 180°
I Hauteur maxi : 1600mm
Largeur maxi: 1750mm
wlr

» Clotures assorties:

e o ——= Cléture barreaudée
|' | I | =+ Cléture a panneau plein
s Cloture alisses
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Portail aluminium BAOBAB

Décor panneau plein

DIMENSIONS PORTAILS PIVOTANTS ET COULISSANTS

PIVOTANT COULISSANT
PASSAGE HAUTEUR PASSAGE HAUTEUR
2m50 1m00 2m50 1m00
2m75 1m10 2m75 1m10
3m00 1m20 3 m00 1m20
3m25 1m30 3m25 1m30
3m50 1m40 3m50 1 m40
3m75 1m50 3m75 1m50
4m00 1ma0 4 m00 1 mén

Pour toutes dimensions hors standards, nous consulter

COMPOSITION DU PORTAIL

Les pivotants sont livrés avec : Serrure a canon européen, 3
clés - Poignée aluminium - Sabot de sol avec basculeur - Gonds
a multi-réglages - Traverse intermédiaire renforcée pour
automatisme

Serrure et poignée Sabot de sol Gonds a multi-réglage

POTEAUX

» Hauteur disponible : 1000mm, 1100mm, 1200mm, 1300mm,
1400mm, 1500mm, 1600mm, 1/700mm, 1800mm, 2000mm,
2200mm, 2500mm.

PRODUITS ASSOCIES

Portail Portail Portail
modeéle Ginkgo modeéle Cédre modeéle Séquoia modéle Erable

www.grillages-naas.com

PROFILS ALUMINIUM

MONTANTS TRAVERSES BARREAUX REMPLISSAGE

70x55mm 65x45mm F70x20mm 100x20mm

SUR DEMANDE,
NOTRE BUREAU D’ETUDES

CONCOIT VOTRE PORTAIL
AUX DIMENSIONS SOUHAITEES
SUR-MESURE, SANS SURCOUT

Les coulissants sont livrés avec : Un guide a galets (nylon) - Une
platine de réception - Serrure a canon européen, 3 clés - Poignée
aluminium - Rail au sol a visser - Une butée d'ouverture a visser -
Traverse intermédiaire renforcée pour automatisme

Serrure pour portail Guide a galets Rail de sol d visser
coulissant

» 3 sections profils carrés : 100x100mm, 150x150mm,
200x200mm.

Portail
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Portail aluminium ERABLE

Décor panneau plein avec traverse

FABRICATION
SUR-MESURE

Les portails de la gamme «Intemporel» sont d'une solidité a toute épreuve, ils se plient a tous les styles, se surpassent sur
toutes les lignes et se révélent dans la couleur, sans nuance. Livré complet, prét a poser !

GAMME DE PORTAIL ROBUSTE ET DURAELE

» Laluminium, aussi léger que le PVC mais bien plus résistant,
est un métal inaltérable et 100% recyclable qui durera dans le
temps.

» Gamme composée de profils en aluminium extrudé assemblés
mécaniquement par visserie, un procédé fiable et résistant.

. > Thermolaquage «Qualicoat» pour une
q ~ H - parfaite résistance aux intempéries.
i Y L
-u y wl _‘{_:
) D
N \\, e Posswede2mS0a4mzs
N\ PIESS .

CONCEPTION MODULAIRE & EVOLUTIVE

» L'assemblage mécanique des éléments constituant le portail
permet toute intervention ultérieure, pour le remplacement
d’éléments endommagés.

» Les traverses intermédiaires sont renforcées pour recevoir
une motorisation ultérieure sans surcofit.

» En option : vantaux tiercé, lames 3 45°% gache électrique,
récupérateur de pente , RAL hors standard, etc.

GAMME COMPLETE PORTAIL ERABLE

l'aluminium autorise de multiples variations de formes et de
couleurs et s'adapte a tous les styles !

{Hauteur
S —
sdm' Ouverture a 180°

|d 1m8o Hauteur maxi : 1800mm
Largeur maxi : 4250mm

7 formes au choix
e s

» Portail coulissant :

LARGE PALETTE DE COULEURS (22 RAL STANDARDS) T e 11111 i _— R
‘ auteur maxi : mm
|

» Portail pivotant :

Largeur maxi : 4500mm
CREME BLANC GRIS NOIR

Ooocoeee® .

1015 9010 9210 9016 7035 7016 7024 7031 9005 » Portillon:
BLEU VERT ROUGE 1 [

5003 5002 5024 5014 6005 6009 3004 3005
MARRON SABLE

BLEU
900 600

8001 8002 8011 8014 8019 e | I . | I ‘ | | TTT

. MAT
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Quverture 3 180°
Hauteur maxi : 1800mm
Largeur maxi: 1750mm

» Clotures assorties:

Cléture barreaudée
=+ Cléture a panneau plein
O T L. Cloture alisses

SABLEE
(ASPECT GRAINE)

FINITION
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Portail aluminium ERABLE

Décor panneau plein avec traverse

DIMENSIONS PORTAILS PIVOTANTS ET COULISSANTS

PIVOTANT COULISSANT
PASSAGE HAUTEUR PASSAGE HAUTEUR
2m50 1m00 2m50 1m00
2m75 1m10 2m75 1m10
3m00 1m20 3 m00 1m20
3m25 1m30 3m25 1m30
3m50 1m40 3m50 1 m40
3m75 1m50 3m75 1m50
4m00 1 ma0 4 m00 1 mén
4m25 1m70 4m25 1m70
1m 80 4 m50 1 m80

Pour toutes dimensions hors standards, nous consulter

COMPOSITION DU PORTAIL

Les pivotants sont livrés avec : Serrure a canon européen, 3
clés - Poignée aluminium - Sabot de sol avec basculeur - Gonds
a multi-réglages - Traverse intermédiaire renforcée pour
automatisme

Serrure et poignée

POTEAUX

» Hauteur disponible : 1000mm, 1100mm, 1200mm, 1300mm,
1400mm, 1500mm, 1600mm, 1/700mm, 1800mm, 2000mm,
2200mm, 2500mm.

PRODUITS ASSOCIES

EON T

Portail
modeéle Ginkgo

Portail
modeéle Cédre

www.grillages-naas.com

37

Portail
modeéle Séquoia

PROFILS ALUMINIUM

MONTANTS TRAVERSES BARREAUX REMPLISSAGE

70x55mm 65x45mm F70x20mm 100x20mm

SUR DEMANDE,
NOTRE BUREAU D'ETUDES

CONGCOIT VOTRE PORTAIL
AUX DIMENSIONS SOUHAITEES
SUR-MESURE, SANS SURCOUT

Les coulissants sont livrés avec : Un guide a galets (nylon) - Une
platine de réception - Serrure a canon européen, 3 clés - Poignée
aluminium - Rail au sol a visser - Une butée d'ouverture a visser -
Traverse intermédiaire renforcée pour automatisme

Serrure pour portail Rail de sol d visser

coulissant

Guide a galets

» 3 sections profils carrés 100x100mm, 150x150mm,

200x200mm.

Portail
modeéle Baobab
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Portail aluminium HORIZON

Décor avec occultation partielle

FAB RICATION
SUR-MESURE

D’une solidité a toute épreuve, les portails en aluminium de la gamme «Contemporain» s'inspirent des tendances
graphiques sobres et universelles, en apportant chacun une touche d’originalité, avec un excellent rapport qualité / prix.

CONCEPTION MODULAIRE & EVOLUTIVE

» Les traverses intermédiaires sont renforcées pour recevoir
une motorisation ultérieure sans surco(t.

GAMME DE PORTAIL ROBUSTE ET DURAELE

» Laluminium, aussi léger que le PVC mais bien plus résistant,
est un métal inaltérable et 100% recyclable qui durera dans le
temps. » Enoption:Lames larges (sans surcoiit), vantaux tiercé (vantail

2m0O0 maximum), lames a 45° ou horizontales, récupérateur

» Gamme composée de profils en aluminium extrudé (épaisseur
B a (€ép de pente, RAL hors standard

environ 2,8 / 3mm) assemblés mécaniquement par visserie,
un procédé fiable et résistant qui permet de réaliser des
dimensions importantes.

» Thermolaquage «Qualicoat» pour une parfaite résistance aux
intempéries.

PORTAILS PIVOTANTS HORIZON [ [ ] forme droite uniquement

Passage disponible de 2 m50a 5 m00

-
-} \ ot

i A N
5 5
N Hauteurs N
— de 1m00 =y
DO: a1m80 QO:
L Y I
Lames larges horizontales 200x20 ajourées Lames larges verticales 200x20 ajourées
™ <
Z Z
N N
o =
i 2 7
Lames horizontales 100x20 ajourées Lames verticales 100x20 ajourées

LARGE PALETTE DE COULEURS (22 RAL STANDARDS)

CREME BLANC GRIS NOIR BLEU
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Portail aluminium HORIZON

Décor avec occultation partielle

PORTAILS COULISSANTS HORIZON [ ] forme droite uniquement

HORIZON 2
HORIZON 3

Largeur = 4m: aspect 2 vantaux

avec 1 montant central

Largeur > 4m: 3/4 divisions

avec meneaux verticaux pour rigidifier le vantail

HORIZON4 HORIZON 1

PORTILLONS HORIZON

— o~ ™ <t
) ) Z z =z z
[ 1 forme droite uniquement Q @) @) @)
N N N N
I o % x
@] O O O
B E D & @ I 3
DIMENSIONS PORTAILS PIVOTANTS, PORTAILS COULISSANTS ET PORTILLONS
PIVOTANT COULISSANT PORTILLON PROFILS ALUMINIUM
PASSAGCE HAUTEUR PASSACE HAUTEUR PASSACE HAUTEUR MONTANTS TRAVERSES REN:':'II‘SESSAGE
2m50 1 m00 3 m00 1m20 1 m00 1m00 95x65mm 90x45mm 200x20mm
2m75 1m10 3m2s 1m30 1m25 1m1i0 100%20mm
3 m00 1m20 3m50 1m40 1mSs0 1m20
2m25 1m320 am75 1m50 1m75 1m30 [space
3m50 1 m40 4 m00 1mé0 1m40 entre barreaux :
3m75 1m50 4m25 1m70 1m50 +/-10 & 28mm
4 m00 1 mé0 4 m50 1m80 1mé0
4m25 1m70 4m75 1m70
1m50 1m80 5 m00 1m80 SUR DEMANDE,
4m75 5m50 NOTRE BUREAU D'ETUDES
5m00 6 m00 CONCOIT VOTRE PORTAIL
SUR-MESURE, SANS SURCOUT
COMPOSITION DU PORTAIL
Les pivotants sont livrés avec : Serrure a canon européen, 3 Les coulissants sont livrés avec : Un guide a galets (nylon) - Une
clés - Poignée aluminium - Sabot de sol - Gonds multi-réglages (3 platine de réception - Serrure a canon européen, 3 clés - Poignée
visser ou a sceller) - Traverse intermédiaire ou basse renforcée aluminium - Rail au sol a visser - Une butée d'ouverture a visser
pour automatisme - Traverse intermédiaire ou basse renforcée pour automatisme

3 POTEAUX
PRODUITS ASSOCIES
» Hauteur disponible : 1000mm, 1100mm, 1200mm, 1300mm,

1400mm, 1500mm, 1600mm, 1700mm, 1800mm, 2000mm,
2200mm, 2500mm.

- &

» 3 sections profils carrés : 100x100mm, 150x150mm,
200x200mm.

Cloture aluminium Cl6ture aluminium Cloture aluminium
Contemporaine Intemporelle Lames Z
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Portail aluminium VALLON

Décor semi-plein ou panneau plein design

A

FABRICATION
SUR-MESURE

D’une solidité a toute épreuve, les portails en aluminium de la gamme «Contemporain» s'inspirent des tendances
graphiques sobres et universelles, en apportant chacun une touche d’originalité, avec un excellent rapport qualité / prix.

CONCEPTION MODULAIRE & EVOLUTIVE

» Les traverses intermédiaires sont renforcées pour recevoir
une motorisation ultérieure sans surcoQt.

GAMME DE PORTAIL ROBUSTE ET DURAELE

» Laluminium, aussi léger que le PVC mais bien plus résistant,
est un métal inaltérable et 100% recyclable qui durera dans le
temps. » Enoption:Lames larges (sans surcoiit), vantaux tiercé (vantail

2m0O0 maximum), lames a 45° ou horizontales, récupérateur

» Gamme composée de profils en aluminium extrudé (épaisseur
B a (€ép de pente, RAL hors standard

environ 2,8 / 3mm) assemblés mécaniquement par visserie,
un procédé fiable et résistant qui permet de réaliser des
dimensions importantes.

» Thermolaquage «Qualicoat» pour une parfaite résistance aux
intempéries.

PORTAILS PIVOTANTS VALLON Forme droite Forme biais haut Forme biais bas

Passage disponible de 2 m504 5 m00

N .
O \\ ‘ Hauteurs O
- R -
S B =
avec option soleil
™ <
7 ¥
S =
< <
> >
avec option hublot acrylique avec option hublot acrylique

LARGE PALETTE DE COULEURS (22 RAL STANDARDS)

CREME BLANC GRIS NOIR BLEU

O()(DOO.......... FINITION

1015 9010 9210 9016 7035 7016 7024 7031 9005 5003 5002 5024 5014 6005 6009
ROUGE MARRON SABLE .

I EIIIT AN Y o
(ASPELI GRAINE)

2004 2005 8001 8003 8011 8014 8019
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Portail aluminium VALLON

Décor semi-plein ou panneau plein design

PORTAILS COULISSANTS VALLON

forme droite

Forme hiais haut

Forme biais bas

— o} e ! I I (45 ]
Z NN Z | ““l “ l = e
N\ | [ g 5
§ e § = ] =
< wn 0 |
& I“I”“l“”" z \\\\\\‘\\\\r Z \\\\WQN
2 0
> . > > E—_—————
avec option lames fougéres (d 45°) avec option lames horizontales + soleil
PORTILLONS VALLON » iR
. [ 111 2:\:; z uemn ul
| Forme droit z // >
[ orme droite é // 5
D Forme biais haut = =
< MY

[ | Forme biais bas

DIMENSIONS PORTAILS PIVOTANTS, PORTAILS COULISSANTS ET PORTILLONS

PIVOTANT COULISSANT* PORTILLON PROFILS ALUMINIUM

PASSAGE HAUTEUR PASSAGE HAUTEUR PASSAGE HAUTEUR MONTANTS  TRAVERSES BARREAUX nm&;‘ggsms
2m50 1 m00 3 m00 1m20 1 m00 1 m00 F5x65mm F0x45mm 80x20mm 100x20mm
2m75 1m10 3m25 1 m30 1m25 1m10

3m00 1m20 3m50 1 m40 1m50 1m20 Espace
3m25 1m30 3m75 1m50 1m75 1m30 entre barreaux:
3m50 1 m40 4m00 1mé0 1 m40 +/- 70mm
3m75 1m50 4m25 1m70 1 m50

4 m00 1m60 4 m50 1 m80 1 mé0

4m25 1m70 4m75 1 m%0 1m70

4m50 1 m80 5 mo0 2 moo 1 m80

4m75 1m?0 5m50 1m?0 SUR DEMAMDE,

5m00 2m00 6 m00 2 m00 NOTRE BUREAU D'ETUDES

2m20 2m20 CONCOIT VOTRE PORTAIL

* Pour les coulissants forme biais haut ou biais bas : hauteur maxi cété montants 1m80 et largeur maxi de passage 5Sm00.

COMPOSITION DU PORTAIL

Les pivotants sont livrés avec : Serrure a canon européen, 3
clés - Poignée aluminium - Sabot de sol - Gonds multi-réglages (a
visser ou a sceller) - Traverse intermédiaire ou basse renforcée
pour automatisme

PRODUITS ASSOCIES

Cloture aluminium
Lames Z

Cl6ture aluminium
Intemporelle

Cloture aluminium
Contemporaine

www.grillages-naas.com

AUX DIMENSIONS SOUHAITEES
SUR-MESURE, SANS SURCOUT

Les coulissants sont livrés avec : Un guide a galets (nylon) - Une
platine de réception - Serrure a canon européen, 3 clés - Poignée
aluminium - Rail au sol a visser - Une butée d'ouverture a visser
- Traverse intermédiaire ou basse renforcée pour automatisme

POTEAUX

» Hauteur disponible : 1000mm, 1100mm, 1200mm, 1300mm,
1400mm, 1500mm, 1600mm, 1700mm, 1800mm, 2000mm,
2200mm, 2500mm.

» 3 sections profils carrés
200x200mm.

100x100mm, 150%x150mm,

PORTAILS ALUMINUM | CONTEMPORAIN | 129



Portail aluminium VISTA

Décor avec meneaux inclinés type «V»

==

FABRICATION
SUR-MESURE

D’une solidité a toute épreuve, les portails en aluminium de la gamme «Contemporain» s'inspirent des tendances
graphiques sobres et universelles, en apportant chacun une touche d'originalité, avec un excellent rapport qualité / prix.

GAMME DE PORTAIL ROBUSTE ET DURAELE CONCEPTION MODULAIRE & EVOLUTIVE

» Laluminium, aussi léger que le PVC mais bien plus résistant, » L'assemblage mécanique des éléments constituant le portail
est un métal inaltérable et 100% recyclable qui durera dans le permet toute intervention ultérieure, pour le remplacement
temps. d’éléments endommagés.

» Gamme composée de profils en aluminium extrudé assemblés » Les traverses intermédiaires sont renforcées pour recevoir
mécaniquement par visserie, un procéde fiable et résistant. une motorisation ultérieure sans surcofit.

» Thermolaquage «Qualicoat» pour une parfaite résistance aux » Enoption:Lameslarges (sans surco(t), vantaux tiercé (vantail
intempéries. 2m00 maximum), lames a 45° ou horizontales, récupérateur

de pente , RAL hors standard

PORTAILS PIVOTANTS VISTA [ [ | forme droite uniquement

— o~
Haut <

nl g s

wn a1m8o %2)
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b Passage disponible de 2m50 d 4 m25

5 —

<L

|_

2

>

Lames persiennes Z horizontales .« <+
ou brise-vue simples

LARGE PALETTE DE COULEURS (22 RAL STANDARDS)

CREME BLANC GRIS NOIR BLEU

\*/C/\()C)O......O... FINITION

1015 9010 9210 9016 7035 7016 7024 7031 9005 5003 5002 5024 5014 6005 6009
ROUGE MARRON SABLE .
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Portail aluminium VISTA

Décor avec meneaux inclinés type «V»

PORTAILS COULISSANTS VISTA [ | forme droite uniquement

VISTA 1
VISTA 2

VISTA 3

Lames £ horizontales ou brise-vue simples
Largeur des lames : 1500mm maximum
Lames horizontales avec meneau central
Pour un passage de plus de 3 m avec les
lames 7, il faut rajouter un meneau par

vantail.

PORTILLONS VISTA

| | forme droite uniquement

VISTA 1
VISTA 2
VISTA 3

Lames brise-vue simples
ou Z horizontales

DIMENSIONS PORTAILS PIVOTANTS, PORTAILS COULISSANTS ET PORTILLONS

PIVOTANT COULISSANT PORTILLOMN PROFILS ALUMINIUM
REMPLISSAGE

PASSAGE HAUTEUR PASSAGE HAUTEUR PASSAGE HAUTEUR MONTANTS TRAVERSES  BARREAUX TS MENEAUX
2 m50 1 m00 2 m50 1m0 1m0 1 m00 Pivatant : Pivatant : 70%20mm 100%x20mm Pivatant :
2m75 1m10 2m75 1m10 1m25 1m10 70x55mm  65x45mm 65x35mm
3 m00 1m20 3m00 1m20 1m50 1m20 Espace .
3m25 1m30 3m25 1m30 1m75 1m30  Coufissant:  Coullssant: entre barrequx:  Coulissant;
3m50 1 m40 3m50 1 m40 1m40 70x4A5mm  70x55mm +/-70mm 70x28mm
am75 1m50 3m75 1m50 1m50 /70x35mm
4 m00 1 méo 4 m00 1 mé0 1 méa0
4m25 1m70 4m25 1m70 1m70 ———

1m8o 4m50 1 m80 1m80

NOTRE BUREAU D'ETUDES
CONGCOIT VOTRE PORTAIL
AUX DIMENSIONS SOUHAITEES
SUR-MESURE, SANS SURCOUT

COMPOSITION DU PORTAIL

Les pivotants sont livrés avec : Serrure a canon européen, 3 Les coulissants sont livrés avec : Un guide a galets (nylon) - Une
clés - Poignée aluminium - Sabot de sol - Gonds multi-réglages (3 platine de réception - Serrure a canon européen, 3 clés - Poignée
visser ou a sceller) - Traverse intermédiaire ou basse renforcée aluminium - Rail au sol a visser - Une butée d'ouverture a visser
pour automatisme - Traverse intermédiaire ou basse renforcée pour automatisme

3 POTEAUX
PRODUITS ASSOCIES
» Hauteur disponible : 1000mm, 1100mm, 1200mm, 1300mm,

1400mm, 1500mm, 1600mm, 1700mm, 1800mm, 2000mm,
2200mm, 2500mm.

» 3 sections profils carrés : 100x100mm, 150x150mm,
200x200mm.

Cloture aluminium Cl6ture aluminium Cloture aluminium
Contemporaine Intemporelle Lames Z
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Portail aluminium BEZEL

Décor central avec meneaux inclinés type «Z»

FABRICATION

D’une solidité a toute épreuve, les portails en aluminium de la gamme «Contemporain» s’inspirent des tendances
graphiques sobres et universelles, en apportant chacun une touche d’originalité, avec un excellent rapport qualité / prix.

CONCEPTION MODULAIRE & EVOLUTIVE

GAMME DE PORTAIL ROBUSTE ET DURAELE

» Laluminium, aussi léger que le PVC mais bien plus résistant, » L'assemblage mécanique des éléments constituant le portail
est un métal inaltérable et 100% recyclable qui durera dans le permet toute intervention ultérieure, pour le remplacement
temps. d’éléments endommagés.

» Gamme composée de profils en aluminium extrudé assemblés » Les traverses intermédiaires sont renforcées pour recevoir
mécaniquement par visserie, un procéde fiable et résistant. une motorisation ultérieure sans surcofit.

» Thermolaquage «Qualicoat» pour une parfaite résistance aux » Enoption:Lameslarges (sans surco(t), vantaux tiercé (vantail
intempéries. 2m00 maximum), lames a 45° ou horizontales, récupérateur

de pente , RAL hors standard

PORTAILS PIVOTANTS BEZEL [ [ | forme droite uniquement

~ o™~
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Lames persiennes Z horizontales .« <+
ou brise-vue simples
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Portail aluminium BEZEL
Décor central avec meneaux incliné

PORTAILS COULISSANTS BEZEL

BEZEL 1
BEZEL 2

[ | forme droite uniquement

stype «Z»

BEZEL 3

Lames £ horizontales ou brise-vue simples
Largeur des lames : 1500mm maximum
Lames horizontales avec meneau central
Pour un passage de plus de 3 m avec les
lames 7, il faut rajouter un meneau par

vantail.

PORTILLONS BEZEL

| | forme droite uniquement

BEZEL 1
BEZEL 2

BEZEL 3

Lames brise-vue simples
ou Z horizontales

DIMENSIONS PORTAILS PIVOTANTS, PORTAILS COULISSANTS ET PORTILLONS

PIVOTANT COULISSANT PORTILLON PROFILS ALUMINIUM
PASSAGE HAUTEUR PASSAGE HAUTEUR PASSAGE HAUTEUR  MONTANTS TRAVERSES ~BARREAUX "\ Le=i“F  MENEAUX
2 m50 1 m00 2 m50 1m0 1m0 1 m00 Pivatant : Pivatant : 70%20mm 100%x20mm Pivatant :
2m75 1m10 2m75 1mi10 1m25 1m10 70x55mm  65x45mm 65x35mm
3 m00 1m20 3m00 1m20 1m50 1m20 Espace
3m25 1m30 3m25 1 m30 1m75 1m30 Coulissant : ENrebarreaux > - oot
3m50 1 m40 3 m50 1 m40 140 Coulissant:  7ox55mm +/-70mm 70%x28mm
3m75 1m50 3m75 1m50 1m50 70x45mm s 70x35mm
4 m00 1 méo 4 m00 1 mé0 1 méa0
4m25 1m70 4m25 1m70 1m70
1m80 4m50 1m80 1m80 IR DEVATR S
MNOTRE BUREAU D’ETUDES
CONCGOIT VOTRE PORTAIL
AUX DIMENSIONS SQUHAITEES
SUR-MESURE, SANS SURCOUT
COMPOSITION DU PORTAIL

Les pivotants sont livrés avec : Serrure a canon européen, 3
clés - Poignée aluminium - Sabot de sol - Gonds multi-réglages (3
visser ou a sceller) - Traverse intermédiaire ou basse renforcée
pour automatisme

PRODUITS ASSOCIES

Cloture aluminium
Lames Z

Cl6ture aluminium
Intemporelle

Cloture aluminium
Contemporaine

www.grillages-naas.com

Les coulissants sont livrés avec : Un guide a galets (nylon) - Une
platine de réception - Serrure a canon européen, 3 clés - Poignée
aluminium - Rail au sol a visser - Une butée d'ouverture a visser
- Traverse intermédiaire ou basse renforcée pour automatisme

POTEAUX

» Hauteur disponible : 1000mm, 1100mm, 1200mm, 1300mm,
1400mm, 1500mm, 1600mm, 1700mm, 1800mm, 2000mm,
2200mm, 2500mm.

» 3 sections profils carrés 100x100mm, 150x150mm,

200x200mm.
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Portail aluminium COCOON

Décor central avec meneaux cintrés

D’une solidité a toute épreuve, les portails en aluminium de la gamme «Contemporain» s'inspirent des tendances
graphiques sobres et universelles, en apportant chacun une touche d’originalité, avec un excellent rapport qualité / prix.

GAMME DE PORTAIL ROBUSTE ET DURABLE CONCEPTION MODULAIRE & EVOLUTIVE

» Laluminium, aussi léger que le PVC mais bien plus résistant, » L'assemblage mécanique des éléments constituant le portail
est un métal inaltérable et 100% recyclable qui durera dans le permet toute intervention ultérieure, pour le remplacement
temps. d'éléments endommagés.

» Gamme composée de profils en aluminium extrudé assemblés » Les traverses intermédiaires sont renforcées pour recevoir
mécaniquement par visserie, un procédé fiable et résistant. une motorisation ultérieure sans surco(it.

» Thermolaguage «Qualicoat» pour une parfaite résistance aux » Enoption:Lames larges (sans surco(it), vantaux tiercé (vantail
intempéries. 2m00 maximum), lames a 45° ou horizontales, récupérateur

de pente, RAL hors standard

PORTAILS PIVOTANTS COCOON [} forme droite uniquement
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de 1 m00
a1mso

COCOON 1
COCOON 2
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Portail aluminium COCOON

Décor central avec meneaux cintrés

PORTAILS COULISSANTS COCOON || forme droite uniquement

COCOON 1
COCQOON 2

PORTILLONS COCOON

- o~
- - Z Z
| | forme droite uniquement 8 8
O O
O ®)
@) @)
DIMENSIONS PORTAILS PIVOTANTS, PORTAILS COULISSANTS ET PORTILLONS
PIVOTANT COULISSANT PORTILLON PROFILS ALUMINIUM
PASSAGE HAUTEUR PASSAGE HAUTEUR PASSAGE HAUTEUR  MONTANTS TRAVERSES ~BARREAUX "\ Le=i“F  MENEAUX
2 m50 1 m00 2 m50 1m0 1m0 1 m00 Pivatant : Pivatant : 70%20mm 100%x20mm Pivatant :
2m75 1m10 2m75 1m10 1m25 1m10 70x55mm  65x45mm 65x35mm
3 m00 1m20 3m00 1m20 1m50 1m20
3m25 1m30 3m25 1m30 1m75 1m30 Coulissant : ENrebarreaux > - oot
3m50 1 m40 3m50 1 m40 1m40 Coulissant: 50 coopm +/-70mm 70x28mm
3m7s 1m50 3m75 1m50 1m50 70xd5mm o aemm
4 m00 1 méo 4 m00 1 mé0 1 méa0
4m25 1m70 4m25 1m70 1m70
1m80 4m50 1m80 1m80 A SV DEMANDE,

NOTRE BUREAU D'ETUDES
COMNGOIT VOTRE PORTAIL
AUX DIMENSIONS SOUHAITEES
SUR-MESURE, SANS SURCOUT

Pour toutes dimensions hors standards, nous consulter

COMPOSITION DU PORTAIL

Les pivotants sont livrés avec : Serrure a canon européen, 3 Les coulissants sont livrés avec : Un guide a galets (nylon) - Une
clés - Poignée aluminium - Sabot de sol - Gonds multi-réglages (3 platine de réception - Serrure a canon européen, 3 clés - Poignée
visser ou a sceller) - Traverse intermédiaire ou basse renforcée aluminium - Rail au sol a visser - Une butée d'ouverture a visser
pour automatisme - Traverse intermédiaire ou basse renforcée pour automatisme

3 POTEAUX
PRODUITS ASSOCIES
» Hauteur disponible : 1000mm, 1100mm, 1200mm, 1300mm,

1400mm, 1500mm, 1600mm, 1700mm, 1800mm, 2000mm,
2200mm, 2500mm.

» 3 sections profils carrés : 100x100mm, 150x150mm,
200x200mm.

Cloture aluminium Cl6ture aluminium Cloture aluminium
Contemporaine Intemporelle Lames Z
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Portail aluminium LINEA

Décor barreaux ajourés

FABRICATION |
SUR-MESURE |

D’une solidité a toute épreuve, les portails en aluminium de la gamme «Contemporain» s'inspirent des tendances
graphiques sobres et universelles, en apportant chacun une touche d’originalité, avec un excellent rapport qualité / prix.

CONCEPTION MODULAIRE & EVOLUTIVE

GAMME DE PORTAIL ROBUSTE ET DURAELE

» Laluminium, aussi léger que le PVC mais bien plus résistant, » L'assemblage mécanique des éléments constituant le portail
est un métal inaltérable et 100% recyclable qui durera dans le permet toute intervention ultérieure, pour le remplacement
temps. d’éléments endommagés.

» Gamme composée de profils en aluminium extrudé assemblés » Les traverses intermédiaires sont renforcées pour recevoir
mécaniquement par visserie, un procéde fiable et résistant. une motorisation ultérieure sans surcofit.

» Thermolaquage «Qualicoat» pour une parfaite résistance aux » Enoption:Lameslarges (sans surco(t), vantaux tiercé (vantail
intempéries. 2m00 maximum), lames a 45° ou horizontales, récupérateur

de pente , RAL hors standard

PORTAILS PIVOTANTS LINEA [ [ ] forme droite uniquement
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Portail aluminium LINEA
Décor barreaux ajourés

PORTAILS COULISSANTS LINEA |1 forme droite uniquement

Al

‘L

LIN

Lames Z horizontales ou brise-vue simples
Largeur des lames : 1500mm maximum

Lames horizontales avec meneau central

Pour un passage de plus de 3 m avec les lames 7,

il faut rajouter un meneau par vantail.

m |

LINEA 4

PORTILLONS LINEA

[] forme droite uniquement \

LINEA 1
LINEA 2
LINEA 3
LINEA 4

1 ames hrise-viie
simples ou Z
horizontales

DIMENSIONS PORTAILS PIVOTANTS, PORTAILS COULISSANTS ET PORTILLONS

PIVOTANT COULISSANT PORTILLON PROFILS ALUMINIUM
PASSAGE HAUTEUR PASSAGE HAUTEUR PASSAGE HAUTEUR MONTANTS TRAVERSES BARREAUX RE‘:ZLILSSSAGE MENEAUX
2m50 1 m00 2m50 1 m0OO 1 m0O0 1 mO0 Pivotant : Pivotant : 70x20mm 100x20mm Pivotant :
2m75 1m10 2m75 1m10 1m25 1m10 70x55mm  65x45mm 65%35mm
3 m00 1m20 3m00 1m20 1m50 1m20
3m25 1m30 3m25 1m30 1m75 1m30 entrebarreaux: - e
3 m50 1 m40 2 ms0 1 ma0 1 ma0 Coulissant:  Coulissant : +/- 70mm Z0x28mm
Im75 1m50 Im75 1 m50 1m50 70x45mm  70x55mm
4 m00 1 ma0 4 m00 1 ma0 1 mal /70x35mm

Pour toutes dimensions hors standards, nous consulter

COMPOSITION DU PORTAIL

Les pivotants sont livrés avec : Serrure a canon européen, 3 Les coulissants sont livrés avec : Un guide a galets (nylon) - Une
clés - Poignée aluminium - Sabot de sol - Gonds multi-réglages (3 platine de réception - Serrure a canon européen, 3 clés - Poignée
visser ou a sceller) - Traverse intermédiaire ou basse renforcée aluminium - Rail au sol a visser - Une butée d'ouverture a visser
pour automatisme - Traverse intermédiaire ou basse renforcée pour automatisme

3 POTEAUX
PRODUITS ASSOCIES
» Hauteur disponible : 1000mm, 1100mm, 1200mm, 1300mm,

1400mm, 1500mm, 1600mm, 1700mm, 1800mm, 2000mm,
2200mm, 2500mm.

» 3 sections profils carrés : 100x100mm, 150x150mm,
200x200mm.

Cléture aluminium Cl6ture aluminium Cloture aluminium
Contemporaine Intemporelle Lames Z
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Portail aluminium SHADOW

Décor téle micro-perforée

£ FABRICATION |
| SUR-MESURE | -4 -

D’une solidité a toute épreuve, les portails en aluminium de la gamme «Contemporain» s'inspirent des tendances
graphiques sobres et universelles, en apportant chacun une touche d’originalité, avec un excellent rapport qualité / prix.

CONCEPTION MODULAIRE & EVOLUTIVE

GAMME DE PORTAIL ROBUSTE ET DURAELE

» Laluminium, aussi léger que le PVC mais bien plus résistant, » L'assemblage mécanique des éléments constituant le portail
est un métal inaltérable et 100% recyclable qui durera dans le permet toute intervention ultérieure, pour le remplacement
temps. d’éléments endommagés.

» Gamme composée de profils en aluminium extrudé assemblés » Les traverses intermédiaires sont renforcées pour recevoir
mécaniquement par visserie, un procéde fiable et résistant. une motorisation ultérieure sans surcofit.

» Thermolaquage «Qualicoat» pour une parfaite résistance aux » Enoption:Lameslarges (sans surco(t), vantaux tiercé (vantail
intempéries. 2m00 maximum), lames a 45° ou horizontales, récupérateur

de pente , RAL hors standard

PORTAILS PIVOTANTS SHADOW [ || forme droite uniquement
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Portail aluminium SHADOW

Décor téle micro-perforée

PORTAILS COULISSANTS SHADOW || forme droite uniquement

B (3]
e @]
0O 0
< <<
2d i R 5
) (7]
e Lames Z horizontales ou brise-vue simples
Largeur des lames : 1500mm maximum
g Lames horizontales avec meneau central
8 Pour un passage de plus de 3 m avec les lames 7,
I il faut rajouter un meneau par vantail.
=L
vy
PORTILLONS SHADOW
— o <
[1 forme droite uniquement o) o) o)
(] 0 (@]
% % % Lames brise-vue
" Ty 7, simplesou Z
horizontales
DIMENSIONS PORTAILS PIVOTANTS, PORTAILS COULISSANTS ET PORTILLONS
PIVOTANT COULISSANT PORTILLON PROFILS ALUMINIUM
REMPLISSAGE
PASSAGE HAUTEUR PASSAGE HAUTEUR PASSAGE HAUTEUR MONTANTS TRAVERSES  BARREAUX CANiEE MENEAUX
2 m50 1 mO00 2m50 1 m0O0 1 mQO0 1 mO0O Pivotant : Pivotant : 70x20mm 100x20mm Pivotant :
2m75 1m10 2m75 1m10 1m25 1m10 70x55mm  65x45mm 65x35mm
3 m00 1m20 3m00 1m20 1m50 1m20
3m25 1m30 3m25 1m30 1m75 1m30 entrebarreaux: - e
dmb0 1 m40 3 mb0 1 m4a0 1 ma0 Coulissant:  Coulissant : +/- 70mm 70x28mm
am75 1m50 Im75 1 m50 1m50 70x45mm 70x55mm
4 m00 1 ma0 4 m00 1 ma&0 1 ma0 /70x35mm
Pour toutes dimensions hors standards, nous consulter
COMPOSITION DU PORTAIL
Les pivotants sont livrés avec : Serrure a canon européen, 3 Les coulissants sont livrés avec : Un guide a galets (nylon) - Une
clés - Poignée aluminium - Sabot de sol - Gonds multi-réglages (3 platine de réception - Serrure a canon européen, 3 clés - Poignée
visser ou a sceller) - Traverse intermédiaire ou basse renforcée aluminium - Rail au sol a visser - Une butée d'ouverture a visser
pour automatisme - Traverse intermédiaire ou basse renforcée pour automatisme
3 POTEAUX
PRODUITS ASSOCIES
» Hauteur disponible : 1000mm, 1100mm, 1200mm, 1300mm,
- o 1400mm, 1500mm, 1600mm, 1700mm, 1800mm, 2000mm,

2200mm, 2500mm.

» 3 sections profils carrés : 100x100mm, 150x150mm,
200x200mm.

Cloture aluminium Cl6ture aluminium Cloture aluminium
Contemporaine Intemporelle Lames Z
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TR

Portail aluminium ECLIPSE

Décor téle micro-perforée et traverse médiane

D’une solidité a toute épreuve, les portails en aluminium de la gamme «Contemporain» s'inspirent des tendances
graphiques sobres et universelles, en apportant chacun une touche d’originalité, avec un excellent rapport qualité / prix.

GAMME DE PORTAIL ROBUSTE ET DURAELE

» Laluminium, aussi léger que le PVC mais bien plus résistant,
est un métal inaltérable et 100% recyclable qui durera dans le
temps.

» Gamme composée de profils en aluminium extrudé assemblés
mécaniquement par visserie, un procéde fiable et résistant.

» Thermolaquage «Qualicoat» pour une parfaite résistance aux
intempéries.

PORTAILS PIVOTANTS ECLIPSE

ECLIPSE 1

ECLIPSE 2

+-210mm

LARGE PALETTE DE COULEURS (22 RAL STANDARDS)
CREME BLANC GRIS NOIR

CONCEPTION MODULAIRE & EVOLUTIVE

» L'assemblage mécanique des éléments constituant le portail
permet toute intervention ultérieure, pour le remplacement
d’éléments endommagés.

» Les traverses intermédiaires sont renforcées pour recevoir
une motorisation ultérieure sans surcolit.

» Enoption:Lameslarges (sans surco(t), vantaux tiercé (vantail
2m00 maximum), lames a 45° ou horizontales, récupérateur
de pente , RAL hors standard

D] forme droite uniquement
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ECLIPSE 3
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Portail aluminium ECLIPSE

Décor téle micro-perforée et traverse médiane

PORTAILS COULISSANTS ECLIPSE || forme droite uniquement

ECLIPSE 1
ECLIPSE 2
ECLIPSE 3

Lames £ horizontales ou brise-vue simples
Largeur des lames : 1500mm maximum
Lames horizontales avec meneau central
Pour un passage de plus de 3 m avec les
lames 7, il faut rajouter un meneau par

vantail.

PORTILLONS ECLIPSE

| | forme droite uniquement

Lames brise-vue simples
ou Z horizontales +
soubassement lames pleines

ECLIPSE 1
ECLIPSE 2
ECLIPSE 3

DIMENSIONS PORTAILS PIVOTANTS, PORTAILS COULISSANTS ET PORTILLONS

PIVOTANT COULISSANT PORTILLON PROFILS ALUMINIUM

PASSAGE HAUTEUR PASSAGE HAUTEUR PASSAGE HAUTEUR  MONTANTS TRAVERSES ~BARREAUX "\ Le=i“F  MENEAUX
2 m50 1 m00 2 m50 1m0 1m0 1 m00 Pivatant : Pivatant : 70%20mm 100%x20mm Pivatant :
2m75 1m10 2m75 1mi10 1m25 1m10 70x55mm  65x45mm 65x35mm
3 m00 1m20 3m00 1m20 1m50 1m20 Espace
3m25 1m30 3m25 1m30 1m75 1m30 ENrebarreaux > - oot
3m50 1 m40 3m50 1 m40 1m40 Coulissant:  Coulissant: +/-70mm 70x28mm
3m75 1m50 Im75 1m50 1m50 70x45mm  70x55mm
4m00 1 mé0 4m00 1 mé0 1mé0 /70x35mm
4m25 1m70 4m25 1m70 1m70

1m80 4m50 1 m80 1m80

Pour toutes dimensions hors standards, nous consulter

COMPOSITION DU PORTAIL

Les pivotants sont livrés avec : Serrure a canon européen, 3 Les coulissants sont livrés avec : Un guide a galets (nylon) - Une
clés - Poignée aluminium - Sabot de sol - Gonds multi-réglages (3 platine de réception - Serrure a canon européen, 3 clés - Poignée
visser ou a sceller) - Traverse intermédiaire ou basse renforcée aluminium - Rail au sol a visser - Une butée d'ouverture a visser
pour automatisme - Traverse intermédiaire ou basse renforcée pour automatisme

3 POTEAUX
PRODUITS ASSOCIES
» Hauteur disponible : 1000mm, 1100mm, 1200mm, 1300mm,

1400mm, 1500mm, 1600mm, 1700mm, 1800mm, 2000mm,
2200mm, 2500mm.

» 3 sections profils carrés : 100x100mm, 150x150mm,
200x200mm.

Cloture aluminium Cl6ture aluminium Cloture aluminium
Contemporaine Intemporelle Lames Z
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Portail aluminium TENDANCE

Décor Aluminox ou découpe laser

A

FABRICATION
SUR-MESURE

Inspiré des tendances actuelles architecturales en matiére d’aménagement extérieur, ce portail en aluminium alliant
résistance et originalité, est a personnaliser avec un grand choix de motifs, soit en insert décoratif , soit en découpe laser.

Réglette de 20 mm

Option numéro de rue

A
_ Insert décoratif
Aluminox
(Aluminium brossé
anodisé avec
chanfrein 45°
aspect inox)
Hauteur
disponible de
ImaZm
X
h Passage de 2m50a 5m -
PORTAIL SUR-MESURE 8 MOTIFS AU CHOIX EN INSERT DECORATIF OU EN DECOUPE LASER

Insert décoratif ou découpe laser._ _ , .
Personnalisez entiérement votre ' ' ' '
portail ! , e B i ;

Rendez votre portail unigque avec
un grand choix doptions et de
décorations.

e W BN E W HHD

LARGE PALETTE DE COULEURS (22 RAL STANDARDS)

CREME BLANC GRIS NOIR BLEU

\*/C/\()C)O......O... FINITION

1015 9010 9210 9016 7035 7016 7024 7031 9005 5003 5002 5024 5014 6005 6009
ROUGE MARRON SABLE .

I EIIIT AN Y o
(ASPELI GRAINE)

2004 2005 8001 8003 8011 8014 8019
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Portail aluminium TENDANCE

Décor Aluminox ou découpe laser

GAMME DE PORTAIL ROBUSTE ET DURABLE

» Gamme composée de profils en aluminium extrudé assemblés
mécaniguement par visserie, un procédé fiable et résistant qui
permet de réaliser des dimensions importantes.

» Thermolaguage «Qualicoat» pour une parfaite résistance aux
intempéries.

COMPOSITION DU PORTAIL

Les pivotants sont livrés avec : Serrure a canon européen, 3
clés - Poignée aluminium - Sabot de sol - Gonds multi-réglages (a
visser ou a sceller) - Traverse intermédiaire ou basse renforcée
pour automatisme

DIMENSIONS PORTAILS PIVOTANTS ET COULISSANTS

PIVOTANT COULISSANT PROFIL ALUMINIUM SOUDE SANS VIS APPARENTE, PROFIL LISSE
PASSAGE HAUTEUR PASSACE HAUTEUR e e BARREAUX et gt
2mb50 1 m00 3 m00 1m20 95x65mm 0x45mm 80x20mm 100%20mm 20% 10mm

2m75 1m10 3m25 1m30 200%20mm

3 m00 1m20 3m50 1 m40

Im25 1m30 Im75 1m50

3m50 1m40 4 mo0 1m60

am75 1m50 4m25 1m70

4 m00 1mé&0 4m50 1m0

4m25 1m70 4m75 1m%0 SUR DEMANDE,

4m50 1m80 5m00 2 m00 NOTRE BUREAU D'ETUDES

4m75 1m90 5m50 CONCOIT VOTRE PORTAIL

5m0o0 2moo 6moo AUX DIMENSIONS SOUHAITEES
SUR-MESURE, SANS SURCOUT

Pour toutes dimensions hors standards, nous consulter
DECOUPE LASER DECOR TOLE ALUMINOX

0 Découpe laser simple:

Découpedelatdle 3mmsimple
avec les motifs disponibles par

découpe laser.
‘ Ensemble laqué a la teinte du

portail ou en bi-couleur

4

o Découpe laser double :

Un décor comprend :

2 toles 3mm intérieur et
extérieur avec un panneau
acrylique blanc entre les 2
toles ou une tdle d'une autre
couleur standard.

www.grillages-naas.com

CONCEPTION MODULAIRE & EVOLUTIVE

» Les traverses intermediaires sont renforcées pour recevoir
une motorisation ultérieure sans surcolt.

» En option : Lames Z persiennes, bi-couleur, lames a 45°
récupérateur de pente, RAL hors standard

Les coulissants sont livrés avec : Un guide a galets (nylon) - Une
platine de réception - Serrure a canon européen, 3 clés - Poignée
aluminium - Rail au sol a visser - Une butée d'ouverture a visser
- Traverse intermédiaire ou basse renforcée pour automatisme

-

S319INOdSIA S4ILOIN

d38V] dNO3340 N3
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W Portail aluminium TENDANCE

Décor Aluminox ou déecoupe laser

DECOUPE LASER DECOR TOLE ALUMINOX
Avec motif plaqué, collé a |a tole pleine du portail : tole aluminium 2mm anodisé brossé aspect inox
1 Grand choix de motifs 2 composer :
o, 06 O me
Cuairé Curré Reclunyle Reclangle Rond Rund Buguelle
plein vide plein vide plein vide

Décor avec carré vide

| =} =
A

» Matif DO2 » Mntif DOS » Maotif D16 » Matif DIS

» Motif DO6 » Motif D09 = Motif DIO » Motif D12

IW
ﬁ

» Motif DO7 » Motif DIIV » Motif D1IP » Motif DCV28

» Motif DOB » Motif D14 » Motif D04 » Motif DBCV

EXEMPLES DE COMPOSITION DE MOTIFS

'
lORONONO)]

» Motif DLV28 » Motif DRVP » Motif DB3V » Motif DCP28

0 Insert décoratif largeur 250 ou 200mm

'L

NE |
ﬂﬁ
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Portail aluminium TENDANCE

Décor Aluminox ou découpe laser

DECOUPE LASER DECOR TOLE ALUMINOX

o Numeéro de domicile :

Hautcur 150mm Réglette de Oplion numéro de rue
sur lames de 200mm 20mm

o Réglettes:

Réglettes de 20mm

entre les lames de 200mm.
Toutes teintes possibles
dans nos RAL standards

PORTILLONS GAMME TENDANCE

PORTILLON SUR-MESURE

Composez votre portillon avec les
différentes options décor tole aluminox
ou découpe laser

Forme droite

DIMENSIONS
PORTILLON PROFIL ALUMINIUM SOUDE SANS VIS APPARENTE, PROFIL LISSE
MOMNTAMNTS DE SEC- REMPLISSAGE
PASSAGE HAUTEUR TION TRAVERSES BASSES BARREAUX REMPLISSAGE LAMES TOLE PLEINE
1 mO0 1m00 /1 mi0 95x65mm 20x45mm 80x20mm 100x20mm 30x10mm
1m25 1m20/1m30 200x20mm
1m50 1m40/1m50
1m75 1mé60/1m70
1md0/1m?0
2m00

PRODUITS ASSOCIES POTEAUX
» Hauteur disponible : 1000mm, 1100mm, 1200mm, 1300mm,

1400mm, 1500mm, 1600mm, 1700mm, 1800mm, 2000mm,
2200mm, 2500mm.

» 3 sections profils carrés : 100x100mm, 150x150mm,
200x200mm.

Clbture aluminium Cloture aluminium Cloture aluminium
Contemporaine Intemporelle Lames Z
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Portail aluminium CLASSIQUE

Décor imitation fer forgé

v

FABRICATION
SUR-MESURE

Incarnation de I'élégance, la gamme «Classique» de portails en aluminium soudé offre une salidité sans faille et un entretien
bien plus aisé que son aieul en fer forgé. Un classique qui n'en finit pas de traverser le temps sans jamais se démoder !

Deécoration barreaux :
fers de lance,
manchons, volutes...

Cache-vue :
festonnage
suivant la lisse

Hauteur
disponible de
ImaZ2m

Décoration
N Fay i horizontale :
.. A ....4.. rangée de ronds,

jeu de volutes...

Décoralion bas plein :
remplissage bas plein
avec rosace

A
v

Passage de 2m50 a 5m

5 FORMES AU CHOIX PORTAIL SUR-MESURE

Un portail en aluminium au style authentique qui s’adapte a tous
vos désirs !

Rendez votre portail unique avec une combinaison infinie
d'options et de décorations.

Forme droite

Chapeau de gendarme
inverse

Pour les formes (hors droit),

la fléche est de: Tous les coulissants de la garmime «Classiquer» ont I'aspect d’'un
e silargeur < 3m50, portail battant (transformé coulissant).
fleche : 200 mm
® silargeur > 3m50,
Forme cinliée haul Furme cinliée bas fleche : 300 mm

LARGE PALETTE DE COULEURS (22 RAL STANDARDS)

CREME BLANC GRIS NOIR BLEU
— : : FINITION
0eeo O..Q. ..O...
1015 9010 9210 9016 7035 7016 7024 7031 5003 5002 5024 5014 6005 6009
ROUGE ‘ MARRON SABLE .

MAT  SABLEE
(ASPECT GRAINE)

3004 3005 8001 8003 8011 8014 8019
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Portail aluminium CLASSIQUE

Décor imitation fer forgé

GAMME DE PORTAIL ROBUSTE ET DURABLE

» Gamme composée de profils en aluminium extrudé assemblés
mécaniguement par visserie, un procédé fiable et résistant qui
permet de réaliser des dimensions importantes.

» Thermolaguage «Qualicoat» pour une parfaite résistance aux
intempéries.

COMPOSITION DU PORTAIL

Les pivotants sont livrés avec : Serrure a canon européen, 3
clés - Poignée aluminium - Sabot de sol - Gonds multi-réglages (2
visser ou a sceller) - Traverse intermeédiaire ou basse renforcée
pour automatisme

CONCEPTION MODULAIRE & EVOLUTIVE

» Les traverses intermediaires sont renforcées pour recevoir
une motorisation ultérieure sans surcolt.

» En option : vantaux tiercé portail forme droite, récupérateur
de pente, RAL hors standard

Les coulissants sont livrés avec : Un guide a galets (nylon) - Une
platine de réception - Serrure a canon européen, 3 clés - Poignée
aluminium - Rail au sol a visser - Une butée d'ouverture a visser
- Traverse intermédiaire ou basse renforcée pour automatisme

DIMENSIONS PORTAILS PIVOTANTS, COULISSANTS ET PORTILLONS

PIVOTANT COULISSANT® PORTILLON PROFIL ALUMINIUM SOUDE SANS VIS APPARENTE, PROFIL LISSE
PASSAGE HAUTEUR PASSAGE HAUTEUR PASSAGE HAUTEUR MONTANTS DE SECTION TRAVERSES BARREAUX
2m50 1 m00 3m00 1m20 1 m00 1 mO00 Basses et Profil rond : @20mm
2m75 1m10 3m25 1m30 1m25 1m10 40x40mm Intermedialres :
40x40mm
3 moo 1m20 3m50 1m40 1m50 1m20 ou 50x50mm
: : Espace entre barreaux :
3m25 1m320 2m75 1m50 1m75 1m320 (@ partir de 4 m00 de ou 50x50mm :
passage) (d partir de 4 m0O +/-100mm

3Im50 1 m40 4m00 1 mé0 1 m40 ik )
3Im75s 1m50 4m25 1m70 1m50
4 m00 1 mé0 4m50 1m80 1mé0 Hailites - 40%20min
4m25 1m70 4m75 1m0 1m70 ou plat 40x10mm
4 m50 1m80 5 m00Q 2mo0 1m80
Am75 1 m%0 1m90
5 m0O0 2m00 2m00

* Les coulissants (hors forme droite) 4m50 de largeur maximum de passage et 1m80 maximum de hauteur coté montants. Pour toutes dimensions hors standards, nous consulter.

PORTILLONS SUR-MESURE
5 formes au choix : droite, 1/2 ’»

chapeau de gendarme, cintrée , et
cintrée inversée

I ] :
3 CHOIX DE SOUBASSEMENT —rI | | W IIIIII"I" IlIIlIIIIII
w (1 U o e
Bas ajouré Double barreaudage Bas plein averdes aptions de

pour éviter le passage d'animaux décoration (macarons, rosaces...)

CACHE-VUE

Cache-vue en toéle aluminium avec
peinture de finition (épaisseur 10/20),
de 1m de large plagué et riveté aux
barreaux et entre 1 a 2m de hauteur.

Festonne droft

Festonne sulvant la lisse

Cache-vue droit

Suivant la lisse

PORTAILS ALUMINUM | CLASSIQUE | 147
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W’ Portail aluminium CLASSIQUE

Décor imitation fer forgé

DECORATION DES BARREAUX DECORATION HORIZONTALE DECORATION BAS PLEIN
o Rangée de fers de lance
/ finition pointe barreau 9 g ﬁ 1. Fer de lance 4. Pointe + embase
1 2. Fleur delys 5. Boule
I 5 3 4 5 6 3. Goutte d'eau 6. Pointe
o Rangée de manchons 1. Bague déco
2. Bague

3. Double bague

| ’
0 Volutes L
| ¢
| |
1. Jeude 2 volutes verticales sur barreaux 2. Volute type BF2
DECORATION DES BARREAUX DECORATION HORIZONTALE DECORATION BAS PLEIN

1. Double traverse
forme chapeau de
gendarme (CDG
inversé) ou cintrée
{(haut et bas)

2. Doubl
i - - - . trav:rL;.ee

0 Double traverse
inlermediaire

Sy, (ou haute droite)

0 Rangée de motifs 5 a E
d ye—y |

1. Motifs 1 2. Ronds 3. Ronds ajourés

0 Rangée de volutes E Rangée de petites
volutes verticales

0 Volutes entre traverses
intermédiaires

1. Rangée de volutes 2. Jeude volutes 3. Jeu de volutes avec rond

1. Volutes fronton (portail) 2, Volutes fronton {portail) 3. Volutes fronton (portillon)
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Portail aluminium CLASSIQUE

Décor imitation fer forgé

DECORATION DES BARREAUX DECORATION HORIZONTALE DECORATION BAS PLEIN

1 Macarons et rosace

1. Lot de 4 macarons 2. Rosacc

0 Encadrement de rosace Encadrement de rosace (plat 40x8)

POTEAUX

» Hauteur disponible : 1000mm, 1100mm, 1200mm, 1300mm, » 3 sections profils carrés : 100x100mm, 150x150mm,
1400mm, 1500mm, 1600mm, 1700mm. 1800mm, 2000mm, 200x200mm.
2200mm, 2500mm.

HARMONISEZ VOTRE CLOTURE AVEC VOTRE PORTAIL

i k| o m T T
= = T . | - Irgs
iT OF o L NE "_-"J
= 10 2 A
= i Ho O SR
R O B A 0 T T o 5 R P o O 1 3 e
— 117 S S S B e S ) S ) S | L R L L Tt cm Lo e A e L i L s
2 traverses 2 traverses + fers de lance 3 traverses + fers de lance 4 traverses +fers de lance
Option: rangée de petites volutes Option : rangée de ronds et cache- Option: 2 rangées de ronds
vue [eslonnage
DIMENSIONS
HAUTEUR TRAVERSES BARREAUX POTEAU EXTREMITE POTEAU INTERMEDIAIRE
0 m40 A% 20mm @ 20mm avisser: dsceller:
0 mé&0 ou plat 40x10mm 80x20mm 80x80x2mm
0 m80
1m00 asceller ;
1 m20 80x80x2mm
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Automatisme a bras articulés VIRGO
Opérateur électromécanique portail pivotant

CONFORME
alanorme

NFy

NF EN 132411

agt
i R
— ———
il

%

C'est la solution idéale pour résoudre les situations complexes grace aux bras articulés et aux groupes de renvoi qui en assurent
un mouvement parfait, comme par exemple les vantaux soutenus par des piliers trés volumineux ou «hors d'aplomb».

Sélecteur a clé

/ en option

PHOTOCELLULE
/ P RN . rEU CLIGNOTAN
- [ ™,
Exemple d'installation "\ Photocellule X2
MOTOREDUCTEUR VIRGO e My d rayons infrarouges combinées
avec armoire de commande el — b a un feu clignotant
incorporée e s

VIRGO

Pour portails a deux vantaux battants jusqu’a 2m
de large chacun et d'un poids maximum de 200kg

» Usage semi-intensif (accés résidentiel).
» Centrale de commande LINX avec récepteur bicanal intégré.
» Seécurité anti-écrasement par détection d'obstacles et

inversion du mouvement.
» Ouverture jusqu'a 120° en 18s.

» Ralentissement en ouverture et fermeture..
% NOTRE BUREAU D'ETUDES » Déverrouillage extérieur.
EST CAPABLE DE REPONDRE A » Batterie secours en option.
DE NOMBREUSES DEMANDES » Ouverture piéton radio.
SPECIFIQUES » Boitier en ABS au design épuré et élégant.
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Automatisme a bras articulés VIRGO
Opérateur électromécanique portail pivotant

DIMENSION VIRGO

180 x 215 x 230 mm

215

1

230

f—180——

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Armoire de commande
Alimentation
Puissance absorbée
Angle d'ouverture max.
Temps de manoeuvre
Type de fin de course
Ralentissement
Réaction a I'impact
Blocage

Déblocage

Fréquence d’utilisation
Température d'utilisation

Poids

Le kit contient dans un seul emballage, les motoréducteurs et
les accessoires de commande et de sécurité nécessaires pour
réaliser une installation de base, évolutive selon les besoins
de l'utilisateur final ou les exigences des réglementations en

vigueur.

VIRGO

LINX

24V

110w

120°

14 sec.
électromécanique

oui

VIRGO SQ

24V

110w

120°

14 sec.
électromécanique

oui

limiteur de couple électronique

mécanigue

levier et clé triangulaire
semi intensif
de-15°Ca50°C

8kg

meécanigue

levier et clé triangulaire
semi intensif
de-15°Ca50°C

kg

COMPOSITION DU KIT

» 1 opérateur électromeécanique VIRGO (avec armoire de
commande incorporée)

» 1 opérateur électromécanique VIRGO 5Q
» 2 télécommandes 2 ou 4 canaux

» 1 paire de photocellules orientables
» notice de pose et accessoires de montage

www.grillages-naas.com

INSTALLATION

Pilier

1| CoteXmax

Mur de retour

w Angle d'ouverture

e ——
!
I
I

Cate D max
COTER 335/3%0 mm
COTED 2000 mm
COTEX 210 mm
ANGLE D'OUVERTURE 90°/120°
SURFACE PLEINE 2,5m?

PHOTOCELLULE THEA
La premiére photocellule combinée a un feu clignotant

THEA réunit dans une solution au
design élégant les deux éléments §
de sécurité (photocellule + feu q
clignotant) :

» Garantit la sécurité de votre
installation de facon plus
esthétique.

» Permet de gagner du temps a la
pose.

» Orientables et synchronisées.

Kit Virgo
-
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ACCESSOIRES
DE SECURITE

ACCESSOIRES

Feu clignotant

Prévient de la mise en marche
du systéme de motorisation.

Clignotement programmé par
I'armoire de commande.

Sans ou avec antenne.

ACCESSOIRES
CONTROLE
D'ACCES

Automatisme a bras articulés VIRGO
Opérateur électromécanique portail pivotant

Sélecteuraclé

Sélecteur a clé d'extérieur avec
double contact.

Version anti-vandalisme en
métal.

Radiocommande

Emetteur 2/4 canaux.
Portée 50/100m.

Alimenlation 12 V sur 1 pile Lype
23A

Clavier de commande
acode radio

Clavier numérique a tactile sans
fil 433 MHz a code tournant.

Interphone audio/vidéo

A

2 fils INTEGRAL pour remplacer
une sonnette.

Contact sec pour commande
auxiliaire sans relais ou fil

supplémentaire.
Extensible 3 2 moniteurs et 2
platines.

Nous proposons une large gamme d’accesscires permettant de réaliser des systémes d’acces avec différentes possibilités de commande
et de contrdle. Lunité de cantrale peut étre adaptée sur-mesure en fonction du projet : détecteur a houcle magnétique, interphone,
vidéophone, lecteur de carte... nous consulter.

PROGRAMMATION DE LA RADIOCOMMANDE AVEC UNE CENTRALE SANS AFFICHEUR

1 2) 4

I J‘ A1
- : 5
lgi \EE§1“ 4 \]a E‘W » ]j‘ S (OK]
| “II\\ i ""\\
I LED RADIO CLIGNOTE LED RADIO FIXE LED RADIO CLIGNOTE

1. Ouvrez le boitier de votre récepteur, situé prés de votre motorisation.
Sur la carte du récepteur, appuycz sur le bouton de programmation
S1.

2. Dés que la LFD radio du récepteur clignote, reldchez le houton.

3. Appuyez simultanément sur les deux boutons de votre nouvelle
télécommande puis reldchez les. La LED radio du récepteur devient
fixe.

4. Appuyez sur le bouton de droite de votre nouvelle télécommande.
Relachez-le. La LED radio du récepteur clignote.

Attendez 5 secondes. La diode du récepteur s'éteint.

Recommencez cotte procédurce pour programmer le bouton gauche
de votre nouvelle télécommande. Utilisez cette fois le bouton de
programmation S2. Attende7 10 secondes.

Votre nouvelle télécommande est programmée.
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Automatisme a bras articulés VIRGO WW‘

Opérateur électromécanique portail pivotant

SCHEMA D’'IMPLANTATION ELECTRIQUE STANDARD POUR PORTAIL PIVOTANT

@ —
& Motoreducteur
VIRGO
Motoréducteur avec armoire
VIRGO 5Q c_Ie oommande
incorporée
-"’~:_—=_-=-.=ﬁﬂ — —
Bras articulés Photocellules Sélecteuraclé 2 Alimentation
3x1,5 mm? 4x0,5mm’ x 0,5 mm? 230 Volts
3x2,5mm?
Recommandations:

» Les gaines pour l'implantation des photocellules doivent remonter dans les poteaux a l'aide des trappes de visite.
» Brancher l'alimentation a un interrupteur unipolaire de type homologué avec une distance d'ouverture des contacts de moins de 3

mm (non fourni). Le branchement au réseau doit avoir lieu sur une ligne indépendante et séparée des branchements aux dispositifs de
commande et de sécurité.

PRODUITS ASSOCIES

— [

Iy

£ e B

o RS - = — =
Portail pivotant Portail pivotant Portail pivotant Portail pivotant Portail pivotant
gamme Standard Tendance gamme gamme Intemporel Classique

Contemporain
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Automatisme DEIMOS

Motoréducteur portail coulissant

\/

=

//

,_/ / f//.—f' b

e

CONFORME

~ alanorme
»
- @

NF EN 132411

— =

Notre gamme d’automatisme de portail a été concue pour réunir les meilleures solutions techniques et d'installation
actuellement disponibles... du portail résidentiel au grand portail industriel !

_ Sélecteur dclé

@ _—"" enaoption

___I\

=
PHOTOCEL UL
‘IL\\\

~ Photocellule X2

Moteur DEIMOS BT A

a rayons infrarouges
combinées a un feu
clignotant

Télécommande

DEIMOS BT A400

Pour portails coulissants jusqu’a 400kg
(poids vantail)

» Usage semi-intensif (accés résidentiel).

» Sécurité anti-écrasement par détection dobstacles et
inversion du mouvement.

» Ouverture jusqu'a 12m/min.

» Ralentissement en ouverture et fermeture..

» Déverrouillage par clé personnalisée.
/Z NOTRE BUREAU D'ETUDES » Batterie secours en option.
EST CAPABLE DE REPONDRE A » Quverture piéton radio.

DE NOMBREUSES DEMANDES » Boitier en ABS au design épuré et élégant.
SPECIFIQUES
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Automatisme DEIMOS

Motoréducteur portail coulissant

DIMENSION DEIMOSBT A
255x 164 x 287 mm

39+«

—164—— g 255 S

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Armoire de commande
Alimentation

Puissance absorbée

PHOTOCELLULE THEA

La premiére photocellule combinée a un feu clignotant

THEA réunit dans une solution au

design élégant les deux éléments
de sécurité (photocellule + feu
clignotant) :

» Garantit la sécurité de votre
installation de facon plus
esthétique.

» Permet de gagner du temps a la
pose.

» Orientables et synchronisées.

DEIMOS BT A400
HAMAL SL1
24V
50W

Type de fin de course électromécanique
Module pignon 4
Ralentissement oui
Réaction a I'impact d-track
Blocage mécanique
Déblocage a levier avec clé personnalisée
Fréquence d'utilisation intensive
Température d'utilisation de-20°C 4 55°C
Poids 7kg
COMPOSITION DU KIT

Le kit contient dans un seul emballage, les motoréducteurs et
les accessoires de commande et de sécurité nécessaires pour
réaliser une installation de base, évolutive selon les besoins
de l'utilisateur final ou les exigences des réglementations en
vigueur.

» 1 opérateur électromécanique DEIMOS BT A (avec armoire
de commande incorporée)

» 2 télécommandes 2 ou 4 canaux
» 1 paire de photocellules orientables
» notice de pose et accessoires de montage

www.grillages-naas.com
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Sh Kit Deimos
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A
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ACCESSOIRES
DE SECURITE

Automatisme DEIMOS

Motoréducteur portail coulissant

ACCESSOIRES

Feu clignotant

Prévient de la mise en marche
du systéme de motorisation.

Clignotement programmé par
I'armoire de commande.

Sans ou avec antenne.

ACCESSOIRES
CONTROLE
D'ACCES

Sélecteuraclé

Sélecteur a clé d'extérieur avec
double contact.

Version anti-vandalisme en
métal.

Radiocommande

Emetteur 2/4 canaux.
Portée 50/100m.

Alimenlation 12 V sur 1 pile Lype
23A

Clavier de commande
acode radio

Clavier numérique a tactile sans
fil 433 MHz a code tournant.

Interphone audio/vidéo

2 fils INTEGRAL pour remplacer
une sonnette.

Contact sec pour commande
auxiliaire sans relais ou fil

supplémentaire.
Extensible 3 2 moniteurs et 2
platines.

Nous proposons une large gamme d’accesscires permettant de réaliser des systémes d’acces avec différentes possibilités de commande
et de contrdle. Lunité de cantrale peut étre adaptée sur-mesure en fonction du projet : détecteur a houcle magnétique, interphone,
vidéophone, lecteur de carte... nous consulter.

PROGRAMMATION DE LA RADIOCOMMANDE AVEC UNE CENTRALE SANS AFFICHEUR

H 2 4

I J‘ A1
- : 5
lgi \I,:.E§1“ 4 \]a E’E'r » ]j‘ S OK
| “II\\ . ""\\
I LED RADIO CLIGNOTE LED RADIO FIXE LED RADIO CLIGNOTE

1. Ouvrez le boitier de votre récepteur, situé prés de votre motorisation.
Sur la carte du récepteur, appuycz sur le bouton de programmation
S1.

2. Dés que la LFD radio du récepteur clignote, reldchez le houton.

3. Appuyez simultanément sur les deux boutons de votre nouvelle
télécommande puis reldchez les. La LED radio du récepteur devient
fixe.

4. Appuyez sur le bouton de droite de votre nouvelle télécommande.
Relachez-le. La LED radio du récepteur clignote.

Attendez 5 secondes. La diode du récepteur s'éteint.

Recommencez cotte procédurce pour programmer le bouton gauche
de votre nouvelle télécommande. Utilisez cette fois le bouton de
programmation S2. Attende7 10 secondes.

Votre nouvelle télécommande est programmée.
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Automatisme DEIMOS

Motoréducteur portail coulissant

SCHEMA D’'IMPLANTATION ELECTRIQUE STANDARD POUR PORTAIL COULISSANT A GAUCHE

Photocellule x2 Photocellule x2
]
Maoteur
. DEIMOSBTA
Sélecteur d clé
Photocellules Sélecteuraclé 2 Alimentation
4x0,5 mm? x0,5 mm? 230 Volts
3x2,5mm?
Recommandations:

» Les gaines pour I'implantation des photocellules doivent remonter dans les poteaux a l'aide des trappes de visite.

» Brancher l'alimentation a un interrupteur unipolaire de type homologué avec une distance d’'ouverture des contacts de moins de 3
mm (non fourni). Le branchement au réseau doit avoir lieu sur une ligne indépendante et séparée des branchements aux dispositifs de
commande et de securite.

PRODUITS ASSOCIES

il

- -
.- ——

Portail coulissant Portail coulissant Portail Portail coulissant Portail coulissant
gamme Standard Tendance coulissant gamme gamme Intemporel Classique
Contemporain

www.grillages-naas.com PORTAILS ALUMINUM | AUTOMATISME | 157



Cloture aluminium BRISE-VUE

Gamme «Contemporain»

-

Les clétures de la gamme «Cantemparain» sont d'une solidité a toute épreuve, s’inspirent des tendances graphiques
sobres et universelles. Livrées en kit, composez vous-méme votre cloture pleine ou ajourée !

GAMME DE CLOTURE ROBUSTE ET DURABLE LARGE PALETTE DE COULEURS (22 RAL STANDARDS)

Lalumlnu,lm, _aussu' léger que le PVC mais blen. plus résistant, CREME i — NOtR
est un métal inaltérable et 100% recyclable qui durera dans le — .

- N8/
» Gamme composée de profils en aluminium extrudé assemblés 1015 9010 921 0 9016 7035 7016 7024 7031 90005
mécaniquement par visserie, un procédé fiable et résistant. BLEU ROUGE

» Thermolaquage «Qualicoat» pour une parfaite résistance aux . . . . . . . .
intempéries.

5002 5002 5024 5014 6005 6ON9 3004 3005

CONCEPTION MODULAIRE & EVOLUTIVE stk (MBI
» L'assemblage mécanique des éléments constituant le portail . . . . . . .
permet toute intervention ultérieure, pour le remplacement 8003 8011 8014 8019 806 &6
d'éléments endommagés.
» Enoption: RAL hors standard. FINITION . MAT SABLEE
(ASPECT GRAINE)

CLOTURE BRISE-VUE CH1
LAMES HORIZONTALES PERSIENNES
100X20MM

» Poteaux de départ et intermédiaire avec closoirs.

» Entraxe des poteaux 2000mm maxi, jusqu’a 1200mm de
hauteur (réduire l'entraxe avec une hauteur supérieure).

0, N

» Intervalle fixe entre les lames (autre intervalle sur demande).

» Poteau a sceller dans le muret ou sur platine. CH1 Cigture lames brise-vue simples
100x20mm horizontales

FACILITE DE POSE : faites glisser les lames et les closoirs
prédécoupés dans les poteaux.
Closoir pour lame

brise-vue simple

HAUTEUR EN MM 440 545 650 755 860 965

NOMBRE DE LAMES 4 5 7 8 9 Pour toutes dimensions supérieures, nous consulter
HAUTEUR EN MM 1070 1175 1270 1385 1490 1595 1700 1805 1910 2015
NOMBRE DE LAMES 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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Cloture aluminium BRISE-VUE

Gamme «Contemporain»
IE/!/%/!//MH,

CHS5 Cloture lames 200x20mm horizontales
CH6 Cloture lames 300x20mm horizontales

CLOTURE PANNEAU PLEIN LAMES HORIZONTALES CH3/CH5 / CH6

» Poteaux de départ et intermeédiaire avec closoirs. » Poteau a sceller dans le muret .
» Entraxe des poteaux 2000mm maxi, jusqu’a 1200mm de » Facilité de pose : faites glisser les lames et les closoirs
hauteur (réduire I'entraxe avec une hauteur supérieure). prédécoupés dans les poteaux ensuite fixer les profils «Us de

finition sur la lisse haute et basse.

HAUTEUR EN MM 430 | 530 | 630 | 730 | 830 | 930 | 1030 | 1130|1230 | 1330 | 1430 | 1530 | 1630 | 1730 | 1830 | 1930 | 2030
NBRE LAMES 100X20MM 4 5 6 7 8 ) 10 | 11 )12 | 18 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 12 | 20
NBRE LAMES 200X20MM 2 3 4 5 6 Fi 8 9

NBRE LAMES 300X20MM 2 3 4 5 é

CH2 Cléture lames 80x20mm horizontales gjourée CH4 Cléture lames 200x20mm horizontales gjourée

CLOTURE PANNEAU AJOURE LAMES HORIZONTALES CH2 / CH4

» Poteaux avec closoirs. » Intervalle entre les lisses de 10 a 50 mm
» Entraxe des poteaux 2000mm maxi, jusqu’a 1200mm de » Poteau a sceller dans le muret.
hauteur (réduire I'entraxe avec une hauteur supérieure). » Facilité de pose : faites glisser les lames et les closoirs

prédécoupés dans les poteaux.

HAUTEUR EN MM i 420 | 520 ‘ 620 | 720 | 820 ‘ 920 | 1020 ‘ 1120 | 1220 ‘1320 |1420|1520 ‘ 1620|172011820 ‘ 1920 | 2020

NBRELAMESBOX20MM | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 | 18 | 19 | 20
HAUTEUR EN MM 440 660 880 | 1100 | 1320 1540 1720 1980 | 2200
NBRE LAMES Z0OX20MM | 2 3 4 | 5 | 6 7 8 9 | 10

POTEAUX MULTIDEPART ALUMINIUM PROFIL 80X80MM

» Pose : sur platine a 2 points de fixation (a visser), sur platine &
4 points de fixation (< 1600mm) ou par scellement

» Installation rapide : Utilisé en départ et finition, en poteau
d’'angle et intermédiaire, il suffit d'insérer les cloisoirs (qui
servent de cales entre les lisses) sur les faces du poteau non
utilisé.

Poteau extrémité Poteau intermédiaire

Recommandations : En fonction de la cloture, nous vous
conseillons de réduire l'entraxe des poteaux lorsque vous
dépassez 1m20 de hauteur. Nous vous conseillons une fixation
par scellement pour plus de 1m20 de hauteur. Pour les poteaux
d sceller, nous vous conseillons de prévoir 300mm de scellement
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Cloture aluminium BRISE-VUE LAMES Z

Gamme «Contemporain»

Les clétures de la gamme «Cantemparain» sont d'une salidité a toute épreuve, s’inspirent des tendances graphiques
sobres et universelles. Cléture sur-mesure, livrée en panneau, préte a poser !

GAMME DE CLOTURE ROBUSTE ET DURABLE

» Laluminium, aussi léger que le PVC mais bien plus résistant,
est un métal inaltérable et 100% recyclable qui durera dans le

temps.

» Gamme composée de profils en aluminium extrudé assemblés
mécaniquement par visserie, un procédé fiable et résistant.

» Thermolaguage «Qualicoat» pour une parfaite résistance aux

intempéries.

Traverses 65x35mm'---

CONCEPTION MODULAIRE & EVOLUTIVE

» L'assemblage mécanique des éléments constituant le portail
permet toute intervention ultérieure, pour le remplacement
d’éléments endommagés.

» Enoption : RAL hors standard.

Lames Z persiennes horizontales ou verticales : 120x20mm
/ Cache-vue partiel : vision coté extérieur occultée.

v

Y 0 s

.
L

-
-

Panneau largeur maximum 2m00

LARGE PALETTE DE COULEURS (22 RAL STANDARDS)

CRE ME BLANC GRIS NOIR

OO000O Q . o000

N\ kAN )

1015 9010 9210 9016 7035 7016 7024 7031 9005
GLEU ROUGE

5003 5002 5024 5014 6005 6009 3004 3005

MARRON SABLE
8003 8011 8014 8019 ”“"*

SABLEE
(ASPECT GRAINE)

FINITION . MAT

160 | PORTAILS ALUMINIUM | CLOTURES

HAUTEURS EN MM
PANNEAU 400 600 800 1000 | 1200
POTEAU &00 800 1000 1200

POTEAUX ALUMINIUM

» Ecart maxi entre 2 poteaux: 2m
» Poteau extrémité : a sceller 80x80x2mm / a visser 80x20mm
» Poteau intermédiaire: a sceller 80x80x2mm

Poteau d'extrémité

Pour les poteaux d sceller :
N prévoir 150mm de scellement

Q0557 1222 22 | contact@grillages-naas.com



Cloture aluminium “INTEMPOREL,,

Décor panneau plein, barreaudé ou a lisses

S e

Les clétures de la gamme «Intemporel» sont d’une solidité a toute épreuve, elles se plient A tous les styles, se surpassent
sur toutes les lignes et se révélent dans la couleur, sans nuance. Livrées compléte, prétes A poser !

GAMME DE CLOTURE ROBUSTE ET DURABLE LARGE PALETTE DE COULEURS (22 RAL STANDARDS)

» Laluminium, aussi léger que le PVC mais bien plus résistant, B— — e —
est un métal inaltérable et 100% recyclable qui durera dans le R e

- OO0000 000
» Gamme composée de profils en aluminium extrudé assemblés 1015 9010 9210 9016 7035 7016 7024 7031 9005
meécaniquement par visserie, un procédé fiable et résistant. BLEU VERT ROUGE

» Thermolaquage «Qualicoat» pour une parfaite résistance aux . . . . . . . .
intempéries.

5003 5002 5024 5014 6005 6009 3004 3005

CONCEPTION MODULAIRE & EVOLUTIVE pARRGN SALE

» L'assemblage mécanique des éléments constituant le portail . . . . . . .
permet toute intervention ultérieure, pour le remplacement 8001 8003 8011 8014 8019 jor  m=
d'éléments endommagés.

» En option : Réservation boite aux lettres, cléture panneau FINITION . MAT ) SABLEE
plein avec lames a 45° {fougéres), cloture avec lisse haute il

forme cintrée ou forme chapeau de gendarme, Ral hors
standard.

Disponible
en version

LAMES

LARGES

A~ T A,
" Panneau largeur maximum 2m00 * ™ Panneau largeur maximum 2m00 ”

CLOTURE PANNEAU PLEIN CLOTURE BARREAUDEE PANNEAUX
» Lames verticales : 100x20mm » Barreaux : 70x20mm
Lames large verticales : 200x20mm » Traverses - 65x35mm
» Traverses: 65x35mm
HAUTEURS EN MM HAUTEURS EN MM
PANNEAU | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 PANNEAU | 200 | 600 | 800 | 1000 | 1200
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Cloture aluminium “INTEMPOREL,,

Décor panneau plein, barreaudé ou a lisses

Cléturea 1 LISSE Cléture a 2 LISSES

CLOTURE A LISSES
» Lisses: 80x20mm

» Ecart maxi entre poteaux:2m

HAUTEURS EN MM

Cl'ét.uredS LISSES | PANNEAU | 400 | 600 | 800 | 1000 I 1200

POTEAUX ALUMINIUM

% » Ecart maxientre 2 poteaux : 2m
| » Poteau extrémité : a sceller 80x80x2mm / a visser 80x20mm
| Poteau dextrémité » Poteau intermédiaire : a sceller 80x80x2mm

LONGUEUR POTEAU | 400 | 600 | 800 |1000 I 1200

Pour les poteaux a sceller :
& prévoir 150mm de scellement

REALISEZ VOUS-MEME VOTRE CLOTURE AVEC LA GAMME «CONTEMPORAIN» :

s S
Cloture pleine a lames horizontales Cloture lames horizontales ajourée
(100x20mm ou lames larges de 200x20mm) (80x20mm ou lames larges de 200x20mm)

Y

Cloture lames persiennes
(lames brise-vue simples : 100x20mm / lames Z : 120x20mm)
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BARRIERES PISCINE CLOSE & SWIM
164-165 Panneau rigide & portillon

?
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Pour piscines 2 usage collectif ou individuel, cette barriére ainsi que son portillon ont été concu selan la norme AFNOR
NF P20-306. Cette cloture trés esthétique limitera I'accés de la piscine aux enfants de moins de cing ans.

E(‘\ Barriéres piscine CLOSE & SWIM

Panneau rigide & portillon

CONFORME

| 2lanorme

FABRIQUE EN
FRANCE

g . )
e T
5 \ oy
t &Ly ' a

GARANTIE
FABRICANT

anti-corrosion

102,

Fil acier »
Haut
pam:;c: Galvanisation »
1306 mm
Polyester »
Fil en acier
Sendzimir
|, ! a
= Longueur panneau 2006 mm »
- Lntraxe poteaux 2060mm "
3 COULEURS RALSTANDARD
SECURITE ET RESISTANCE i
» Conforme a la norme NF P 90 306 sur les «Barriéres de . . »
protection et moyens d’accés au bassiny. o Dl o i i
» Hauteur totale depuis le sol de 1380mm. Ti]llﬁ 9010 6005 p?ﬁhle:d sur
[Cmal c
» Double protection anti corrosion : cléture panneau en fil
d’acier avec galvanisation supérieure, charge de zinc de 180g/
mZ Plastification haute adhérence par poudrage polyester, DIMENSIONS PANNEAU
épaisseur minimum de 80 a 120 microns selon coloris.
» Poteau en aluminium plastifié polyester. ”‘E‘:LF‘:’“ m:::f;’“ g‘:‘:ﬁ :1“&:5 :’:f;f:'ﬂ“j
QUALITES : ESTHETIQUE & MODULABLE At 2000 il ik -
» Une solution esthétique pour protéger 'accés au bassin, tout DIMENSIONS POTEAU
en s'intégrant harmonieusement a votre jardin.
N HAUTEUR POTEAU ENTRAXE POTEAUX SECTION
» La cloture accepte les angles et les redans pour s’adapter SUR PLATINE EN MM EN MM EN MM
totalement a I'environnement de la piscine. 13 SO6n sugos

» Cléture modulable qui s'adapte a toutes formes de bassin.
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Barriéres piscine CLOSE & SWIM

Panneau rigide & portillon

IS

-

11

Montants — |
verticaux
40x40mm

Charnieére d ressort pour fermeture
automatique

Hauteur
1427 mm

([l

Al

\}

1100 mm

DIMENSIONS PORTILLON

HAUTEUR 142 /mm
MONTANTS 40 x 40 mm
PILIER 60 x 60 mm
PASSAGE 970mm
SENS D'OUVERTURE Tirant droit

POIGNEE SECURISEE A DOUBLE ACTION

Le portillon est equipé d'un
systéme douverture que
seul un adulte peut actionner
avec ses deux mains.

Poignee speéciale piscine double action
Locinox.

3 COULEURS RAL STANDARD

e o3

GRIS BLANC VE Autres coloris
possibles sur
7016 9010 6005 Pegless

PILIERS AVEC PLATINES SOUDEES

RECOMMANDATIONS POUR LA POSE

» Préparation du sol pour la bonne tenue de votre cléture : il
est nécessaire de la poser sur un support stable (dalles sur
chape béton). Si votre piscine n'est pas équipée d’'une plage en
dallage, il faut réaliser des plots en béton et y visser les socles.

» || est recommandé d'installer la barriére de protectiona 1 m
minimum du plan d’eau.

www.grillages-naas.com

» Pour les piscines privatives a usage individuel, il est
recommandeé de ne pas installer la barriére trop loin du bassin
afin de ne pas perdre l'efficacité de cette derniére.

» Lorsque la barriére de protection est combinée avec un ou
plusieurs murs, ces murs ne doivent pas permettre un accés
a la piscine par leur hauteur (minimum 1.10 m entre points
d’appui) ou leurs propres ouvertures (portes, fenétres fermées
par un dispositif a I'épreuve des enfants).
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FABRICATION & EXPERTISE
SUR-MESURE

Notre bureau d'études est capable de répondre 3 de
nombreuses demandes spécifiques.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS::

» 05571222 22 dulundi au vendredi, de 8h a 12h
et de 14h a 18h (17h le vendredi)

» contact@egrillages-naas.com
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168-169 Cléture Aire de Jeux
170-171 Main courante de Stade
172-173 Pare Ballons

174 Barriére sélective

EQUIPEMENTS SPORTIFS | 167



Cloture AIRE DE JEUX

Panneau & portillon barreaudés

T e R

QONFORMEE
alanorme :

NPy

NF EN 1176-1

FABRIQUE EN
FRANCE

Cléture barreaudée non agressive idéale pour les terrains de sport, de jeu, les squares, les parcs, etc... avec visserie de
sécurité indémontable offrant une solution technique parfaite et esthétique.

Tube rond @ 20 mm,
épalsseur 1,5 mm

~ 3 COULEURS RALSTANDARD
Y M My %\1 AN AN ANANAT AN A

l {11 » B

GRIS RI ANC VFRT Autres coloris.

7016 9010 6005  Pessblessur

i Q .
ITTTTTTITTTITTTI ITTTTI
Lisse horizontale
A0x 0munz 2 5 hauteurs disponibles :
< > Omé0/0m80/1m00/1m20/1m50
Longueur 2700 mm
SECURITE & ESTHETIQUE :

» Anti-escalade, sans risque de coincement de la téte ou des
poignets (espacement des barreaux normé 110 mm), la cléture GAMME COMPLETE / PORTILLON
barreaudée Aire de jeux est idéale pour toutes les applications
liées aux enfants.

» Ne présente aucune aspeérité blessante, aucune possibilite
d'écrasement des doigts au niveau de la charniére ou de la Poignée sécurisée
serrure et le portillon est équipé d’'un systéeme d'ouverture
que seul un adulte peut actionner avec ses deux mains.

» Les poteaux en acier sont équipés de capuchons en
polypropyléne résistant aux agressions extérieures et le
systeme de fixation panneau/poteau est totalement inviolable.

» Tous nos panneaux et poteaux sont en acier galvanisé et
thermo-laqué (épaisseur minimale : 100 microns) pour une
longévité accrue et se déclinent dans une multitude de
dimensions et de coloris (sur demande).

FACILICITE DE POSE & ADAPTABILITE

» Possibilité de découper la grille pour s'adapter aux contraintes
de chantiers.

» Assemblage panneaux / poteaux ronds par un systéme de
fixation a colliers métalliques flexibles permettant la pose sur
terrain pentu ou en terrasse, ou de gérer tous les angles avec
un seul poteau.

Passage 1m
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Cloture AIRE DE JEUX

Panneau & portillon barreaudés

PORTILLON

Pose des poteaux sur soubassement de

DIMENSIONS
POTEAU ROND
LONGUEUR HAUTEUR SECTION EN MM ENTRAXE EN M PASSAGE ENM
0mé0 P60x2
0m80 P60x2
2m70 i B ihus 2m790 im
1m20 P60x2
1m50 P60x2
PROFIL POTEAU : SYSTEME DE FIXATION
(i SCELLEMENT
Poteaurond __l;
@ 60 mm Ii béton
épaisseur : 2 mm — —
A. Poteau
—® B. Scellement
SYSTEME DE LIAISON POTEAU / PANNEAU PLATINE

»
” ®
|| [e= Collier en acier ) :
' L=~ epaisseur 1,5mm 3
iy ) | -
3L < I s C
1SN I ! / )3)
PR L | 4
i AR R | -
ot 1 [ B -
] i

Poteau rond en téle d’acier @ 60 x 2 mm avec collier.

www.grillages-naas.com

Possibilité d'incorporer une platine pour
fixer les poteaux sur un mur en béton et sur

CADRE EN MM

40 x 40 mm

des clotures de plus de 2 m de hauteur.
Dimension des panneaux :

120 % 120 x 6 mm.

A. Poteau
B. Platine
C. Ancrage
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Main courante de STADE

L« Implantation sur-mesure

FAB RI CATIO N
SUR-MESURE

‘H|||||| W

1 ‘

Lamain courante permet de délimiter des aires de jeux, des terrains de sports, des zones de parking ou des files d'attente.
Les lisses sont fixées aux poteaux par I'intermédiaire de raccords a riveter ou a visser.

Té intermédiaire
de jonction

y&sﬂ“’i‘/smde/

Coude de 2
finitond o — qucho® /:_/
90°
/;// _.-"""
A Systéme de fixation  _ |
s anti-vibration panneau \@,—""'
Montant Jasst
dsceller: il
1m50 Poteau rond | Lt
ouTontant / enacier @60 mm o
sur platine : O L3
1mi0
» Main courante classique
composeée de lisse et poteaux
y L

2 MODELES SONT PROPOSES :
» Main courante classique composée de lisses et poteaux.

» Main courante remplie avec panneau double fil ou panneau a
plis ou grillages simple torsion entre les poteaux.

ROBUSTESSE DES LISSES ET MONTANTS

» Tubes en tole acier @ 60, longueur 1,50m, galvanisés a
l'intérieur et a l'extérieur d'un poids de zinc minimum de
275g/m’.

» Couche dadhérence et plastification polyester d'une
épaisseur de 90 microns.

» Munis d'inserts sertis en usine, permettant la fixation des
différents accessoires nécessaires a la pose.

» Dimension des scellements : @ 300 x 500mm

170 | EQUIPEMENTS SPORTIFS

2 COULEURS
RAL STANDARD :
=l BLANC VERT
Il 9010 6005
L—TT
] ulres woloris
__,..--"'T ' » 305L;ihleslsur
demande
LT
LT

» Main courante habillée avec au choix un remplissage :

Panneaurigide Panneaurigide Grillage
doublefil a plis (fil @ 5mm, simple torsion
(@ 6/5/6mm ou 8/6/8mm, miille 200 x 55 rmm) fil de @ 2.2 G 4.4 mm,
- maille 50 mm

maille 200 x 50 mm)

SYSTEME DE FIXATION POTEAU / PANNEAU
ANTI-VIBRATION

Fixation anti-vibration en
caoutchouc pour grilles qui vous
fuil gagner du lemps d lu pose, el
vous prémunit des dégradations, des
vibrations et bruits métalliques.

NOMBREUSES APLLICATIONS

Applications principales dans les terrains de football, les pistes
d’athlétisme, les hippodromes, les zones omnisports, etc.
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Main courante de STADE
Implantation sur-mesure .
4

REAU D'ETUDES

NOTRE BU : N
£ST CAPABLE DE REPONDRE 2
DE NOMBREUSES DEM ANDES
SPECIFIQUES
DIMENSIONS
MAIN COURANTE SECTION EN MM LOMGUEUR EN MM
Poteaux @60x2 1500 mm {poteau a sceller) / 1100 mm (poteau sur platine)
Lisses horizontales @D60x2 2500 mm / 3000 mm
REMPLISSAGE @ FILEN MM MAILLE EN MM LONGUEUR HAUTEUR EN MM
Panneau rigide double fil D 6/5/6 200x 50 mm 2500 mm 1030 mm
@8/6/8
Panneau rigide a plis @5 200x 55 mm 2500 mm 630 mm/ 830 mm
Grillage simple torsion Galvanisé: (022/24/29/39 50 mm 25ml Sur-mesure

Plastifie: ©@2,4/28/31/38/4.4

GAMME COMPLETE D’ACCESSOIRES ET RACCORDS EN ALUMINIUM

» Tés intermediaire de jonction arivet » Raccord d'angle arivet » Raccord d'angle orientable a vis et a rivet
» Tés intermédiaire de jonction a vis » Raccord d'angle a vis » Coude de finitiona ?0° a viset arivet

Coude de finition @ 90° a vis Té intermédiaire de jonction Raccord d'angle d vis Raccord d'angle orientable
ou drivet avis ou drivet oudrivet a vis (articulé pour les angles

de 90°d 270°) + chapeau

plastique noir sur poteau.

PRODUITS ASSOCIES

I [EE!
L HERBEEES |
|I LR
l Illlif;

Pare ballons Portillon Portail pivotant Portail coulissant Passage sélectif
professionnel professionnel professionnel
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Pare BALLONS

L« Implantation sur-mesure

A

FABRICATION
SUR-MESURE

.. T

Disponible en hauteur standard jusqu'a 10 métres de haut (hauteur hors sol), le pare-ballons protége efficacement
I'environnement extérieur des stades et terrains de sport contre des “échappés” de projectiles : ballons, javelots, etc.

e
Py
)

Filet vert ou noir

|
1
/ maille 25 d 145 mm

~— enfil cablé polyéthyléne

de@2mma3mm

Hauteur

sur-mesure :

de2ma10m

Poteaux compris entre
@50et@ 102 mmen

~ fonction de la hauteur

et de la maille du filet.

De 5 d 7,5 métres d'espacement courant entre les poteaux

LA GAMME DES PARE-BALLONS EST DECLINEE EN
FONCTION:

» Du type de poteaux : poteau de départ, poteau d’angle ou
rétention, jambe de force, poteau intermédiaire

» De la hauteur de la structure : entre 2 et 10 métres hors sol.

» Du diamétre du poteau (dépendant du lieu d'implantation de Ia
structure, de la maille du filet, de la hauteur et des espacements
entre les poteaux) :

@50mm I @60mm | @76mm | @0mm | @102mm | @
114 mm

ADAPTABILITE ET RESISTANCE

» La partie basse peut étre habillée avec tous les types de
cléture, panneau ou grillage.

» Pour une meilleure résistance aux chocs des ballons, nous
conseillons l'utilisation des panneaux double fil @ 8/6/8mm
ou de grillage simple torsion @ 3,9/4.4.
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HABILLAGE PARTIE BASSE AU CHOIX:

st 1

Grillage simple Panneau rigide Panneau double fil
torsion
3 COULEURS RALSTANDARD
ON@NC ®
GRIS BLANC VERT AutrP:s coloris
7016 9010 6005 pee

FIABILITE ET SIMPLICITE DE POSE

Poteaux en tube d’acier galvanisé zendzimir, spécialement
équipés d'éléments permettant un montage facile des filets et
de la cloture en partie basse.

Q0557 1222 22 | contact@grillages-naas.com



Pare BALLONS
Implantation sur-mesure .
A NOTRE BU

EST CAPABL
DE NOMBREUSES D
SPECIFIQUES

REAU D'ETUDES
£ DE REPONDRE A

EMANDES

DIAMETRES POTEAU

HAUTEUR HORS SOL 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M oM A
Départ @60 @60 D76 @90 @102 @102 ©®102 @102
Angle @60 @60 D76 @90 @102 @102 @102 @102
Rétention @60 @60 D76 @90 @102 @102 0102 @102 M
Jambe de force / entretoise PO @60 @76 076 012 @102 o2 92102 3 Profondeur
- 676 @76 £ de scellement
Contreventement / entretoise (2ent) (2ent) g conseillé -
o ¢ 1000 mm
Intermédiaire @60 @60 @76 @90 @102 @102 @102 @102 =
DIMENSIONS FILETS PARE BALLONS
FIL EN MM MAILLE EN MM COULEURS POIDS / M2 APPLICATIONS
1.5 25 noir 94g golf
FILETS PARE
BALLONS EN 25 100 vert / noir 70g volley / handball
A . 3 100 vert 9%¢g volley / handball
2.5 145 vert / noir 45¢g football / rugby
3 145 vert 70g football / rugby

ACCESSOIRES INCLUS :

» Cable gainé

» Anneau de départ
(a visser M6)

» Tendeur alanterne
galva /raidisseur

» Guide cable

» Serre cable galva

» Anneau brisé

» Poulie

Anneau de départ Guide cable Anneau brisé Serre cable
+ tendeur 3 lanterne

PRODUITS ASSOCIES

| NEREACE] |

|| THT
..

|l Illlns:

Main courante Portillon Portail pivotant Portail coulissant Passage sélectif
professionnel professionnel professionnel
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Barriéres tournantes

¥ o Y,

Barriere SELECTIVE

¢ e o

Barriére d'accés limitatif pour filtrer I'accés aux parcs publics, permettant le passage des piétons, poussettes et tous types
de fauteuils roulants (en conformité avec les réglementations en vigueur), en interdisant le passage des véhicules motorisés.

Tube rond @ 33,7 mm

Hauteur
hors sol :
1300mm
Y
Tubcpl'mta"n{ Plati
‘s’p%g’gﬂ téte 250x 250mm
ENSEMBLE EN TUBE ACIER
COMPRENANT UN ELEMENT

FIXE ET UN ELEMENT ROTATIF

» Pivot assuré par un tube intérieur @ 89mm avec butée de
limitation de rotation et tube supérieur 101mm.

» Fixation sur platines avec crosses de scellement fournies.

DIMENSIONS
ELEMENT FIXE ELEMENT ROTATIF HAUTEUR
EN MM EN MM EN MM
1300x350 1300x1100 1300
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2 FINITIONS
STANDARD:

GALVANISE VERT

6005

Aulres coluris
possibles sur
demande

»

AU D'E“[UDES :
£ REPONDRE A
DES

NOTRE BURE
gsT CAPABLE D

DE NOMBREUSES DE_M!\N
SPECIFIQUES

CONFORME A UARRETE DU 15/01/2007 :

Permet le passage d'un fauteuil roulant d’'un gabarit de
0,80x 1,30 m

£

.

. s ™~ r
\ \
TUBE PIVOTANT PLATINE TUBE ROND
EN MM EN MM EN MM
@ 101 250x250 @337

Q0557 1222 22 | contact@grillages-naas.com



Retrouvez tous nos prodults sur :
www.grillages-naas.com
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SERVICES WEB 24H/24 et 7)/7
A VOTRE DISPOSITION

» Professionnels : toutes nos fiches technigues sont EN ACCES LIBRE
et a votre dispositionn pour illustrer vos propositions.

» Particuliers : vous pouvez télécharger EN UN CLIC les fiches
techniques pour préparer votre projet.

QUESTION, CONSEIL & COMMANDE :

» 0557 12 22 22 du lundi au vendredi, de 8h a 12h et de 14h a 18h
(17h le vendredi)

» contact@grillages-naas.com




GRILLAGES

12 rue Pablo Néruda - 33140 Villenave d’Ornon
Tél.05 57 1222 22 | Fax 05 57 12 22 20
contact@grillages-naas.com
WWW.GRILLAGES-NAAS.COM

Cachet de I'agence
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